— FARBSERIE-GRUNE REIHE— DM 160

SPANNUNGS-INDIKATORROHRE

6977

speziell zur Anzeige des Schaltzustandes
in flip-flop-Schaltungen, geeignet zum
direkten Einbau in gedruckte Schal tungen

Lange Lebensdauer

Garantierte Lebensdauer von 10 000 Stunden, gemit-

telt iiber 100 Réhren,
Zuverlissigkeit

Der P-Faktor, der den Rohrenausfall angibt,
rend der Lebensdauer weitgehend konstant und liegt

bei 1,5 °/oo pro 1000 Stunden,

ist widh-

vergoldete Anschlufldrdhte 0,4

mm

bezogen auf die Mittelanzapfung des Heiz-

transformators

am Ende der Lebensdauer 250 uLA

Heizung: direkt durch Wechsel- oder Gleichstrom,

Parallelspeisung

Ug =1,0V I =302 6 mA

Im Interesse der Lebensdauer und Zuverlassig-

keit sind Heizspannungsschwankungen auf * 5 %

(absolute Grenzen) zu beschrinken.

Betriebsdaten: ( bei Wechselstromheizung ) Blickrichtung
U = 50 V
a ﬂyllarﬁ54-

Rg = 100 kQ

fiir maximale Helligkeit fiir dunkle Leuchtflédche ‘

- 4 ol 4
Tog ™ 0 ' 5) Upg = s oy ) ( ; o
I, = 585 % 155 pA ) ) .-
- —— L
Iso}atiunswiderstal.zd zwischen Ri o1 = 100 MO j E
zweli Elektroden bei U = 50 V: ~N
Grenzdaten:  (absolute Werte) | ] i

Upa = max. 100 V I, = max. 750 .A )

U, (I, = 0) = max. 100 V R, =min. 0,1 MQ

U, = max, 65V Rg = max, 1,0 MQ -

U = max. OV : : =

& =

U, = max. 50 V 3) E
l) Die nicht mit einer Elektrode wverbundenen

AnschluBdrdhte sind direkt am Rihrenboden Fecikels SebwidTRtET
. abgeschnitten, Einbau: beliebig
“) Linge des Leuchtstreifens ca. 11 mm

Litanschliisse an den Anschlul-
driihten miissen min. 5 mm, et-

waige Biegestellen min. 1,5 mm
vomm Rohrenboden entfernt sein,
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