
to Type Dimensions 

Application Base 

6H31 Size M 2 

6BE6 

k 

g 

Heating 
Operational Data Maximum Ratings 

Static data 

U, 6,3 V 100 250 V Uao 550 V 
1/ 0,3 A I-Ig2+B4 100 100 V Ua 300 V 
Indirect heating l-*gj -1,5 -1,5 V wa 1 w 

• u?i t\ 10 10 V 
^92+040 300 V 

Ua 250 V 2,8 3 mA 
U92+04 100 V 

UB2 + g4 100 V '02+94 7,3 7,1 mA 
W02 + 94 1 w 

Uff3 -1,5 V Iffi 0,5 0,5 mA Uga 0 V 

■ffl °'5 mA 'A- 10.6 10,6 mA uB1 -50 V 

'a 3 mA Rgi 20 20 kfl Ug3 0 V 

Ig2+ff< mA Ri 0,5 1 A, -50 V 
Rffl 20 k Q sc 0,455 0,475 mA 'k 14 mA 
cffl 4 nF u93 (Sc-10pA/V) -30 -30 V Ufc// 90 V 

usri e/ 1° V Rg3 20 k Q 
f 50 Hz Capacitances 

________ C03 7,15 pF 

Sc >0,3 mA/V 8.6 pF 

U„,ff 0,354 V 5,5 pF 

C-a/g] <0,35 pF 

Cgl/B3 <0,15 pF 

Ca/g2 <0,06 pF 

Variable-mu heptode 

Mixer 


