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MAZDA PENTODE DE PUISSANGE 6 DR 6 
BELVU Amplificateur de balayage lignes 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cathode & chauffage indirect 

Alimentation du filament en paralléle 

Tension filament ..........cccevevieecrveesecrsviranenene VI 6,3V 

Courant filament .....o.ccovrverievveerieeeieneeesenoruninne 1 1,05 A 

AMPOUIE wvree iveerreerie verevenr srersnns e seescrnr e e ens sere sres A22-25 avec renflement 

Coiffe ....... C6-1 

Embase ....... - 9C12 (noval) 

Position de montage quelcongque 

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur) 

Capacité d'entrée .... . Ce 14,3 pF 

Capacité de sortie ...... . .. Cs 7,5 pF 

Capacité anode/ gnlle n° 1 e Ca/gy 0,8 pF max 

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT 

Broche n® 1 ........... Connexion interne 
Broche n° 2 .........Grillen° 1 

Broche n° 3 ........... Cathode 

Broche n°® 4 .. .... Fiilament 

Broche n® 5 .. .. Filament 

Broche n® 6 .. ... Connexion interne 

Broche n® 7 ............ Connexion interne 
Broche n® 8 . .. Grille nv 2 ¥ 24 max 

Broche n® 9 ........... Grille n° 3 g 22,2 max 
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1-68 CIFTE 1.1 



6 DR 6 MAZDO 

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Systéme des limites moyennes 

Tension d'anode & courant NUL.......c..cceccceeeeeeereeiesrnemveenee V2 DI 550 V max 

Tension de créte positive d'anode ., Vacr 7000 V max 

Tension d'anode .............. veorversunerenas Va 300 V max 

Tension de grille n° 2 3 courant nul revsesenssesssesennns Yy bl 550 V max 

Tension de grille n® 2 . . Vg, 300 V max 

Tension de grille n° 1 pour un courant de + 0 3 ,u.A Vg, 1,3 V max 
Courant moyen de cathode ......ccreveeemeeriveccer cevevevereveneeees. 1K 180 mA max 

Dissipation d'anode ... e P2 8 W max 

Dissipation de grille n® 2 ......coenne FSSUORNPIPRI o - 4,5 W max 

Tension entre le filament et Ia cathode Vik 100 V max 

Résistance du circuit de grille n° 1.. . Reg; 0,5 MQ max 

Résistance du circuit entre filamert et cathode eerneeeee REK 20 k) max 

CARACTERISTIQUES NOMINALES 

Tension d'anode .......... Va 250 V 

Tension de grille n° Vgs [URY 

Tension de grille N% 2 i e 250 v 

Tension de grille N 1 ..oiviviirivi e e VY -38,5V 

[\
 

<
 

&
 

Courant d'anode ........... Ia 32 mA 

Courant de grille n® 2 ... Ig, 2,4 mA 

Pente.. e .. 8 4,6 mA/V 

Facteur d’ampl1flcat10n g2 By crerrenrimreeesrersrinscesnsnesnenncones K82 81 5,1 - 

RESISLANCE INEEINE crveres veivccis et st s oo criannie 15 kQ 

1.2 CIFTE 1-68 
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