
UTESSILAN 6F32 

Pouziti : 

Elektronka TESLA 6F32 je nepiimo shavena vysol(ofrel(ven‘c'm' pentoda s kyslizni- 

kovou kathodou a s vysol(ou strmosti, vhodna k pouZiti jal(o vysokofrekvenfim’ ze- 

silovaZ pro kmitotty do 400 Mc/s. 

Provedeni : 

Miniatura se sedmi dotykovymi koliky na vylisku. Brzdici miizka spojena s kathodou. 

Obdobné typy: 

Elektronka 6F32 nehrazuje zzhranizni typ 6AK5 anebo EF 95. Sovétsky 

ekvivalent 6 3X 1 11 

Zhavici ddaje : 

Zhaveni nepfimé, kathoda kysliznikova, napajeni stejnosmérnym anebo stiidavym proudem. 

Zhavici napéti Uf 63V 

Zhavici proud I'f 0175 A 

Kapacity mezi elektrodami:?) 

Vstupni kapacita Cgl 4,6  pF 

Vystupni kapacita Ca 2,6 pF 

Prinikova kapacita Ca/gl max. 0,025 pF 

Charakteristické hodnoty : - 

Anodové napéti U, 120 V 

Napati stinici miizky Ug.z 120 V 

Piedpiti fidici miizky Ug —2 V 

Anodovy proud N 7.5 mA 

Proud stinici miizky |g_2 2,5 mA 

Strmost S 5 mAV



UTESSILAN 

Provozni hodnoty : 

Zesilovac tiidy Ay: 

Anodové napéti U, 120 150 180 \% 

Napati stinicf mfizky Ug2 120 140 120 V 

Kathodovy odpor 2) R, 300 330 200 (o] 

Vhitini odpor R; 250 320 530 k@ 

Strmost S 45 38 4,6 mA/V 

Anodovy proud la 7,65 7,1 8,0 mA 

Proud stinici miizky lgg 25 22 2,4 mA 

Mezni hodnoty: 

Anodové napéti za studena Uso max 320 V 

Provozni anodové napati U, max 180 V 

Napéti stinici miizky ze studena UgzO max 320 V 

Provozni napéti stinici mfizky U(32 max 140 V 

Anodova ztrita W, max 1,7 W 

Ztrsta stinici miizky Wg, max 05 W 

Napati mezi kathodou a zhavicim vlaknem 

(stejnosmarné nebo 3pitkova hodnota stiidavého) Ek/f max 90 V 

Kathodovy proud I max 18 mA 

Nasazeni miizkového proudu Ug; —04 az+07V 

Poznémky : 

1. Mgieno s vn&jsim stinicim krytem, 

2. Nedoporutuje se provoz bez kathodového odporu, 
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