VYSOKOFREKVENCN] 6F32V ‘
PENTODA

Pouziti:
Elektronka TESLA 6F32V je vysokofrekvenéni pentoda zvldstni jakosti s vysokou
strmosti, uréend k pouZiti jako vf zesilova& pro kmitoéty aZ do 400 Mc/s a jako
Sirokopdsmovy zesilovaé; v triodovém zapojeni moino pouiivat jake vf zesi-
lovaé s uzemnénou mfizkou, smésovaé a oscildtor.

Provedeni:

Cclosklenéné miniaturni se sedmikolikovou patici. Brzdici mfizka spojena
uvniti elektronky s katodou, kterd je dvéma pfivody vyvedena na dva samo-
statné koliky na patici. Elektrické vlastnosti elektronky jsou zaji§tény sta-
bilizaci.

Zvidstni jakost:

Elektronka 6F32V spliiuje poiadavky na elektronky zvldstni jakosti pro ndrodo-

hospoddfiské ucely:

1. Dlouhodobé otidséni po dobu 24 hodin se zrychlenim 6 g pFi kmitoctu
50 c/s (amplituda A = 0,6 mm).

2. Kratkodobé otfdsani po dobu 1 minuty se zrychlenim 6 g pfi kmitodtu 50 c/s
(amplituda A = 0,6 mm) v poloze rovnob&iné s osou elektronky a v poloze
kelmo na osu elektronky a rovinu nosniki miizek. Zkousi se za provoznich
podminek U, = 120 V, ng =120 V, R, =200 Q, Ry =10 k0 U-pf + =

=120 V, Ua ef = 100 <300 mV.

3. Jednotlivé rdzy se zrychlenim 450 g.

4. Elektronky pracuji pfi pusobeni rovnomérného zrychleni do 15 g po dobu
2 minuty.

5. Elektronka ie zkouSena na krdatkodobé opakované zapindni a vypindni
zhaveni za podminek U'- =7V, U.}\,/f—i- = 120V, Ua = Ug;, = Ugl =0V.
Doba vypnuti a zapnuti 1 ai 2 minuty, minimdini podet zapnuti a vy-
pnuti 23020,

6. Uzké tolerance.

7. Spolehlivost provozu.

®

. Stabilizované elektrické hodnoty.

Obdobné typy:

Elektronka TESLA 6F32V pfiblizné odpovidd vlastnostem zahraniénich typl
5654 a 6AKSW.

Zhavici ddaje:
Zhaveni nepfimé, katoda kysliénikovd, paralelni napdjeni stfidavym nebo
stejnosmérnym proudem.

Zhavici napétf U; 6.3 \
Zhavici proud l/ 175 mA
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Kapacity mezi elektrodami:
Vstupni kapacita
Vystupni kapacita

Priichozi kapacita

Charakteristické Gdaje:
. Ancdové napéti

Napéti stinici miizky
Katodovy odpor
Anodovy proud
Proud stinici mfizky
Strmost
Vnitini odpor

Anodovy proud zdnikovy
(Rq = 100 k2, Ugy = =10V)

Zdporny mrizkovy proud
(Ru‘ 10 MO, Ugi = -2 V)

Vstupni odpor (f = 50 MHz)
Ekvivalentni Sumovy odpor

(v triodovém zapojeni)

Provozni hodnoty:

Zesilovaé tiidy A:
Anodové napéti
Napét! stinici mfiizky
Katodovy odpor
Ancdovy proud
Proud stinici mfizky
Strmost

Vnitini odpor
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Mezni hodnety:
Anodové napéti
Anodovd ztrata
Napéti stinici m¥izky
Ztrdta stinici mrizky
Kotedevy proud
Svodovy odpor fidici mfizky

Napéti mezi katodou o Zhavicim
vidknem

Vnéjsi cZpor mezi katodou
a vidknem

Zhavici napéti

Patice: S 7/10 CSN 35 8902
Vdha: mox 8 g
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6F32V

max 200
max 1.8
max 150
max 0,55
max 29
max 1
max +120
max 20
max 7
min 57
maxe 19
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