VYSOKOFREKVENCNI PENTODA 6}'['{1 H-E

6 F3tz

Poutziti:
Elektronka TESLA 61m-E (6F32Z) je vysokofrekvenéni pentoda zvlds$tni jakost

s vysokou strmosti, uréend k pouiiti jako vf zesilovaé af do kmitoétu 400 Mc/s
a jako Sirokopdsmovy zesilovaé.

Provedeni:

Celosklenéné miniaturni se sedmikolikovou patici. Brzdici mfizka spojena
uvniti elektronky s katodou, kterd je dvéma ptivody vyvedena na dva koliky
na patici.

Zvlastni jakost:

Elektronka 6:1m-E spliiuje pofadavky na elektronky zvldstni jakosti pro nd-
rodohospodafiské ucely.

1. Dlouhodobé otfdsani po dobu 100 hodin se zrychlenim 6 g pii kmitoctu
50 cfs.

2. Krétkodobé otfdséni po dobu 1 minuty se zrychlenim 6g pfi kmitoétu
50 c¢/s (amplituda A = 0,6 mm) v poloze rovnobé&iné s osou elektronky
a v poloze kolmo na osu elektronky a rovinu nosniki mfizek. Zkousi se
za provoznich podminek U, == 140V, U(ll = 140V, le. = 200 (2, R, =2k,
Ug ef = 20 <80 mV.

w

. Jednotlivé rdzy se zrychlenim 500 g v trvani 1 ms.

B~

. Mnohondsobné rdzy (2X 500 r&zd) se zrychlenim 10 g,

5. Stélé zrychleni po dobu 5 minut se zrychlenim 100 g ve dvou polohdach
elektronky. Zkou3i se za provoznich podminek U[=6.3V, U, =120V,
ng =120V, Ug1=—2 V. Po skonéeni zkou$ky musi elektronka vyhovét
viem elektrickym zkou3kdm podle technickych podminek.

6. Odolnost proti snizenému atmosférickému tlaku 10 mm Hg po dobu
5 minut.

~

. Uzké tolerance.

©

. Spolehlivost provozu.

9. Dlouhd doba Zivota.

Obdobné typy:

Elektronka TESLA 6xim-gE nahrazuje stejnojmenny sovétsky typ; miie rovnéi
nahradit zahraniéni typy 5654, 6AK5W, EF905.

Zhavici udaje:
Zhaveni nepfimé, katoda kysli¢nikovd, paralelni napdjeni stfidavym nebo
stejnosmérnym proudem.

<

Zhavici napéti U[ 6,3

Zhavici proud I/- 0,17

>
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Kapacity mezi elektrodami:
Vstupni kapacita

Vystupni kapacita

Prachozi kapacita

Katoda proti zhavieimu vldknu

Charakteristické udaje:

Anodové napéti
Napéti stinici m¥izky
Katodovy odpor
Anodovy proud
Proud stinici miiZky
Strmost
Vnitini odpor
Anodovy proud zdnikovy
(Ug, = =10V)
Ekvivalentni Sumovy odpor
(f = 50 Mcfs, Af = Mc/s)
Zaporny mrizkovy odpor
(Ugy = -2V, Ry = 10MQ)
lzolaéni proud mezi elektrodami
(U/- =63V, Us.! =120V,
Rg = 10 M)
Izo!c;éni proud zhaviciho vidakna
(Uf =63V, Uk/[ =120V,
Rg = 1 MQ)
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Provozni hodnoty:

Vf zesilovaé tiidy A:
Anodové napéti
Napéti stinici m¥izky
Katodovy odpor
Anodovy proud
Proud stinici mfizky
Strmest

Vnitfni odpor

Mezni hodnoty:

1.

6.

Doba zivota
Anodové napéti za studena
(I, <5 uA)
Anodové napéti
Anodova ztrata
Napéti stinici miizky za studena
(\gZ <5 nA)
Napéti stinici mfizky
Ztrdta stinici mrizky
Katodovy proud
Svodovy odpor Fidici mfizky
Katodovy odpor
Napéti mezi katodou a zhavicim
vldknem
kateda kladnd
katoda zdpornd
Zhavici napéti nejvyssi
Rovnomérné zrychleni
Zrychleni pfi vibracich 50 ¢/s

Teplota banky
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