LITESSLLAY | 6l31

Pouszitf:
Elektronka TESLA 6L31 je nizkofrekvenéni koncové svazkovd tetroda s nepffmo
thavenou kysliznikovou kathodou,

Provedenti:

Miniaturni se sedmi dotykovymi koliky na sklenZném vylisku,

Obdobné typy:

Elektronka 6L31 mize nahradit elektronku 6AQ5 a EL 90. Po mechanicks dpravad
miZze nahradit elektronks 6I1IL

Zhavicl idaje:

Zhaveni nepiimé, kathoda kyslicntkov, nap&jen stiidavym nebo stejnosm3rnym

proudem.
Zhavier napé&ti Uf 63 V
Zhavicr proud lf 0,45 A

Kapacity mezi elektrodami:?1)

Vstupni kapacita C91 7,6 pF
Vystupni kapacita Ca 6,0 pF
Prichozi kapacita Ca/gl 0.35 pF

Provoznl hodnoty:

Zesilova¢ tridy A s jednou elektronkou:

Ancdové napati U, 180 250 V
Napatr fidicr mirzky U, —85—125 \
Napati stinici mrizky Ug, 180 250 \
Anodovy proud pii nulovém signalu la 29 45  mA
Anodovy proud pii plném vybuzent la 30 47 mA
Proud stinici mrizky pii nulovém signahs lgz 3,0 45 mA
Proud stinici miizky pii plném vybuzent I g 4,0 7.0 =A
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Vhitini odpor

Anodovy odpor

Strmost

Skresleni

V)’istupnl' vykon

Mrizkovy svod pii pevném predpati

Mrizkovy svod pfi automatickém predp&tf

Mezni hodnoty:
Anodové napdti za studena
Anodové napdti provozn(
Napati stinici miizky za studena
Napati stfnicr miizky provozni
Anodova ztrata

Ztréta stinict mrizky

Napati mezi kathodou a zhavictm visknem

LILESSILAN

(stejnosm&rné nebo 3pitkova hodnota stiidavého) Ek/’( max

Poznamka:

1) Mafeno bez vngjstho stinictho krytu.
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R; 58 52
R a 55 5,0
S 37 41
d (ot 8 8
p 2 4,5
R ot 0.1 0.1
R at 0.5 0,5
U a0 max 500
U, max 250
U gs0  Max 500
ng max 250
Wa max 12
Wgz max 2
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