
Type 

Application 

Dimensions 

Base 

6L50 Size R 2 

Heating 

Static data 

Operational Data Maximum Ratings 

Uf 6.3 V AF and RF amplifier, class A Ua 1000 V 

1.0 A ua 250 300 325 350 V ^92 400 V 

ti 25 s Ugj 250 200 250 250 V Wa 25 W 

Indirect heating Rfc 180 250 165 320 Q Wg2 
3,5 W 

© 72 48 80 54 mA lk 
125 mA 

U(1 400 V 'a 79 55 88 66 mA Ife sp 300 mA 

Ugi 0 V 5 2,5 5 2,5 mA 1,5 A 

Ua- 250 V 7.3 4,7 7.5 7 mA Rgi2> 
0,1 

U81 
l„ 

-25 

30 

V 

m A 

S 

Ri 

6 

22,5 

5,3 

35 

5.5 

25 

5,2 

33 

mA/V 

k Q 

Rm 

Uk/, 

0.25 

80 V 

2 mA Ra 2.5 4,5 3 4,2 k Q R kit 
20 k Q 

S 3.5 mA/V po 6,5 6,5 7 10,8 W — — 

R( 75 k Q 14 12,5 14 18 V 1) tip = 1 ps 

k 10 11 8.5 15 % 2) Ugi fixed 

AF push-pull amplifier, class AB2 Capaci tances 

Ua 360 V 16 mA 
cgi 

9,7 pF 

Ug2 270 V 3.8 kQ Ca 7,3 pF 

-22,5 V po 
47 w co/gl <0,35 pF 

*ao 88 mA ugi «P 72 V 

'a 205 mA k 2 % 

'920 
5 mA 

Beam tetrode 

AF, RF power amplifier 


