
Sylvania 

TYPES 
6L7-6L7G 

MODULATEUR 

PENTAGRILLE 

7¥ AMPLIFICATEUR 

CARACTERISTIQUES 

6L7 6L7G 

Tensfon chauffage CA ou CC ... ... 6,3 6,3 volts 

Courant chauffage ... .. ... .. 0,3 0,3 ampére 

Ampoule .. o ah v e e e 8A-1 . ST-12C 

Capuchon e miniature minjature 

Culot : petit octal 7 broches 7-T 7-T 

Position de montage ... ... .. ... Toutes Toutes 

Capacités directes inlerélectrodes* : 

Grille G & grille Gm ... ... ... .. .. 0,20 0,20 yuf max. 

Grilte G A plaque ... ... .. . .. .. 0,001 0,005 uuf max. 

Grille Gm a plaque ... ... 0,10 0,24 puf 

Grille 4 toutes autres electrodes 7,5 6,0 uul 

Grille Gm i idem ... ... e e 10,00 12,0 put 
Plaque A toutes autres’ electrodes 11,0 10,0 pupt 

* Avec blindage standard R, M. A, 

Condilions limites de fonctionnement. (Voir page 9) : 

Mixer Amplificateur 

Tension chauffage CA ou CC ... ... ... 6,3 6,3 volis 

Courant chauffage ... ... ... ... . .. 0,3 0,3 ampere 

Tension plaque 300 300 volts max. 

Tension écran ... ... ... .. . .. .. 100 150 volts max. 

Dissipation plaque ... ... ... .. .. .. 1,0 1,5 watt max. 

Dissipation écran ... ... ... .. .. .. 1,5 1,0 watt max. 

Fonetionnement-type ¢ 

PREMIER DETECTEUR (Modulateur) 

Tension de chauffage ... ... ... .. .. 6,3 6,3 volts 

Tension plaque ... ... ... ... .. .. .. 250 250 max. v. 

Tension écran (Gs) ... ... ... ... .. .. 100 150 max. v. 

Tension grille de controle (G) —3 —6 min. v. 

Tension grille de controle (Gm) ... ... .. —10 —15 approx. v. 

Tension pointe d’oscillation appliquée 4 Gm 12 18 approx. v. 

Courant plague ... ... v e e aer e 2,4 3,3 ma. 

Courant écran ... ... ... .. . e ‘7,1 9,2 ma. 

Résistance interne ... ... .. ... ... plus grande que 1 mégohm 

Conductance de conversion ... .. .. .. 375 350 ymhos 

Tension sur G pour une cond. de conversion 

de 5 micromhos ... ... .. .. .. .. —30 —45 volts 

AMPLIFICATEUR CLASSE Al 

Tension de chauffage ... ... ... .. .. .. ..  63volts 

Tension plaque ... ... ... . . oo e o 250 max. volts 
Tension écran (Gs) ... ... . 100 max. volts 

Tension grille de controle (G) —3 min. volts 

Tension grille de contréle (Gm) ... ... ... .. —3 volts 

Courant plague ... ... o o o L L 5,3 ma. 

Courant écran ... ... .. .. . oo 6,5 ma. 

Résistance interne ... .. . . Tre oo . 0,8 mégohm 

Conductance mutuelle ... ... ... .. .. .. .. 1,100 ymhos 

Conductance mutuelle a{ :‘155: ;;(;llz;;iissz;ttnio()x;s;rr %m 5 ymhos 

Coefficient d’amplification ... ... .. .. . .« 670 

SYLVANIA LE TUBE ESSAYE SUR POSTE 83



APPLICATION. 

Sylvania 6L7 ou 6L7G est un tube amplificateur et modulateur 
pentagrille qui différe considérablement des autres pentagrilles, tel 
que 6A7, 6A8 ou 6A8G. 
En partant de la cathode, on rencontre une premiére griile G con- 

nectée au capuchon. Le circuit d’entrée est connecté i cectte grille et 
le retour peut &tre relié au circuit d’A.V.C. La seconde grille sert 
d’écran électrostatique entre les grilles G et Gm et est reliée 3 la 
quatrieme grille, & Pintérieur de Pampoule. Donc, les seconde et 
quatriéme grilles ensemble constituent 1la grille écran (Gs). La 
troisiéme grille est celle 4 laquelle. on applique la tension d’oscilla-~ 
tion locale. La cinqui€¢me grille est la grille de suppression et est rac- 
cordée & la cathode A Pintérieur de Pampoule. 

Un couplage purement électronique est obtenu, puisque la tension 
d’oscillation est appliquée 4 la grille Gm. La capacité entre Gm et 
la terre est assez élevée et ce fait doit &tre pris en considération 
dans le calcul du circnit oscillateur, pour que ce dernier puisse cou- 
vrir la gamme de fréquences désirée. 
En plus de son utilisation comme modulateur, le tube 6L7 ou 

6L7G peut également servir d’amplificateur. En appliquant une pola- 
risation variable aux deux grilles de controle G et Gm, le point de 
cut-off (coupure du courant plaque) peut étre atteint beaucoup plus 
rapidement et une tension d’A.V.C. moins importante peut servir au 
contrdle de volume. 
Le type 6L7 équipe le récepteur dont le schéma est indiqué en fin 

de volume. 
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