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Pousiti : 

Elektronka TESLA 6737 je dvojits dioda s neptimo Zzhavenou kyslizntkovou ka- 

thodou, uréend pro usmérfiovale prijimacl. 

Provedens: 

Miniaturni se sedmi dotykovymi koliky na sklengném vylisku. Kathoda nepfimo zha- 

vens spoletns pro oba syslémy. 

Obdobné typy: 

Elektronka 6Z31 mize nahradit elektronku 6X4; po mechanickych dpravich mize 

nahradit elektronky 61140 a EZ 80. 

Zhavici idajet 

Zhavent nepfimé, kathoda kysliznikovs, napsjeni stiidavym nebo stejnosmarngm 

proudem, 

Zhavici napéti Ug 63 V 

Zhavici proud l[ 06 A 

Provozni Gdaje: 
C vstup L vstup 

Anodové napéti E, 2x325 2x450 V 

Vstupni kondensator C max 4 —_ y,F 

Celkové impedance pro jednu anodu z 150 -~ Q 

Vstupnf indukenost L — mn 8 H 

Vystupni usméméng proud I 70 70 mA 

Vystupni usm&rnéné napdif U, 355 375 V 

Meznl hodnoty: 

lnversni napsti ipickové Ew max 1000 V 

Usmernény proud 3pickovy lgg 3p max 210 mA 
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6231 TTLESSLLA) 

Usm&many preed trvaly Iy max 70 mA 

Nap&ti mezi kathodou a zhavicim vldknem 

(stejnosm&mé nedo Zpitkové hodnota stifdaveho) E kff  max 450 V 
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