
sugm NUVISTOR-TRIODE 7895 
ROHREN . 

IArt und VerwendungJ Vorliufige Daten 

Nuvistor-Triode mit hoher Leerlaufverstirkung fur universelle 

Anwendung. 

I Qualititsmerkmale l 

Lange Lebensdauer (> 10000 Std.) 
Zuverlassigkeit (p = 1,5 ©/00 je 1000 Std.) 

Enge Toleranzen 

StoB- und Erschiitterungsfestigkeit 
Zwischenschichtfreie Spezialkathode 

Heizfaden-Schaltfestigkeit 
Hohenfestigkeit (bis 30 000 m) 
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Sockel: Speiial (E5-65) Gewicht: ca. 2 g 

Kolben: Metall Einbau: beliebig 

Fassung: Ro Fsg 1001 
R® Fsg 1003 (fur gedruckte Schaltungen) 
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HEIZUNG, KAPAZITATEN 
7895 SIEMENS 

KENNDATEN ROHREN 

‘ Heizungl 

Uy 6,3 5% \4 

I 135 ¥ 10 mA 

Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom 

Parallelspeisung 

Kapazititen 

min nom max 

Cea 3,4 4,2 5,0 pF 

C, 1,3 1,7 2,1 pF 

Ca_g 0,8 0,9 1,0 pE 

Cak 0,16 0,22 0,28 pF 

Cf 1,0 1,3 1,6 pF 

IKenndatenl 
min nom max 

Upa 110 

Ry 150 Q 

I, 5,5 7,0 8,8 mA 

S 7,9 9,4 10,9 mA/V 

m 54 64 74 

R; 6,8 k2 

-Ug(.la=10 pA) -4 \' 

Re1{200 MHz) 0,8 kQ 

F (200 MHz) 4,7 dB 1) 

1) Gemessen Mei Rauschanpassung 
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sllglns A GRENZDATEN 7895 
ROHREN 

(absolute Werte) 

Upa max. 330 v 

U, max, 125 v 

Q, max. 1 w 

-Ug max. 55 v 

Ug sp max. 2 v 

Iy max, 15 mA 

Ig max. 2 mA 

Rg max. 0,5 MQ 1) 

Rg max. 1 MQ 2) 

Ugne max. 100 v 

tkolb max. 150 oC 

1) Bei fester Gittervorspannung 

2) Bei automatischer Gittervorspannung 
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7895 BESONDERE ANGABEN snl§lns 
ROHREN 

Besondere Angaben] 

Negativer Gitterstrom 

< 
'Ig = 0,1 pA 

MegBeinstellung: U, =150V, -U_=1,7V, Rg =0,5 MQ 

Metallkolben geerdet 

Isolationswiderstinde 

R;g (a/alle Ubrigen Elektroden bei U;g = 300 V) > 1000 MQ 
R;g {g/alle tbrigen Elektroden bei U;g =100 V) > 1000 MQ 

R;g {fk bei Ujg = 100 V) > 20 MQ 

gemessen mit Uf =6,3V 

Heizfaden-Schaltfestigkeit 

Der Nuvistor vertragt mindestens 2000maliges Ein- und Ausschal- 

ten (eine Minute ein-, zwei Minuten ausgeschaltet). 

MeRBeinstellung: Uf =7,5V, Up~- =100V, U, = Ug =0V 

KlingsEannung 

' < 

Ulling (3000...6000 Hz) s 60 mV 
Ukling (6000. .. 15000 Hz) < 500 mV 

MefBleinstellung: Upa = 110 V, Ry =150 Q, Ci = 1000 pF, Ry =2kQ 

Beschleunigung = 1 g, gemessen am Ausgang 

der Rdhre 
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KENNLINIENFELD 
SIEMENS 7895 

ROHREN lag =1 WUg) . 
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K2 R6K8003/1.4.62 
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KENNLINIENFELD 
sué«ilns 7895 
ROHREN S, uR; =1(,) 
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 

WERNERWERK FUR BAUELEMENTE 
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