Sylvania
7one)
To-G
TYPE |l
LOKTAL 7A8 &7
I
© CONVERTISSEUR !
OCTODE Rk
CARACTERISTIQUES -
Tension chauffage (nominale) CA ou CC ... ... 7,0 volts
Courant chauffage (nominal) ... ... .. .. .. 0,160 ampére
AMPOUlE  co. cor e e e e e e e e T9-G
Culot : Ioktal 8 broches ... ... .. .. .. .. 8-u
Ve e e e e Toutes

Position de montage ...
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Ca}iaciles directes interélectrodes* :

Griltle G & plaque v o wrr eee e e en 0,15 pul max,
Grille G & grille Ga ... v cov eer wie e en 0,12 ppt
Grille G & grille GO o ectv wer wer e e e 0,12 put
Grille Go & grille Ga ... ... ... e e eee 0,6 pul
Grille G 4 toutes électrodes (entree H. F.) .. R 3T 4

Grille Ga a toutes électr. exc. Uo (sortie 0sC.)
Grille Go a toutes électr. exc. Ga (entrée osc.)
Plaques a toutes éiectrodes (sortie mixer) ...
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Conditions de functionnement et caractéristiques :

Tension chauffage ... ... .. ... .7 .. 6,3 volts
Courarit  chauilage ...« ver see oo en 0,150 ampére
Tension plague ... 250 voits max.
Tension griile contrdle (G) v eor e ~—3 volts min.
Tension écran  (US) .. v ore wer sen e 100 volts max.
Tension grille anode (Ga)* ... .. .. .. 250 volts max.
Résistance grille oscillatrice (Go) ... ... ... 30,000 ohims
Courant plague .o eee eer eer e e e 3 ma.
Courant  écran ... ... e e e e e 2,8 ma.
Courant grille anode ... ... . oo o L. 4,5 ma.
Courant grille osciliatrice ... .. .. .. .. 0,4 ma.
Résistance de cathode ... ... v voo wir s 300 ohms
Resistance  interne ... oo eee owee e en 700.000 ohms
Conductance de conversion .. .. .. .. 600 ymhos
Tension polarisation pour une conductance

de conversion de 2 gmhos ... .. .. .. -30 volts

* A travers une résistance chutrice de 20.000 ohms.

(Voir page 9 pour interprétation conditions limites de fonctiouae-
mernt, ) . ’

APPLICATION

Sylvania type 7A8 est un convertisseur octode, sans capu-
chon de grille, de construction LOKTAL, pour utiliser sur
récepteurs C.A., universels ou automobiles. Compacité, con-
nexions trés courtes aux électrodes et blindage simpliné sont
quelques-uns des avantages de ce tube., Toutes les connexions
externes aboutissent aux 8 broches du culot.

Les caractéristiques électriques et applications sont similaires
‘A celies du type 608G convertisseur pentagrille. Les diftérences
princ:pales consistent dans les capacités directes interélectrodes
et i'ajoute d'une grille de suppression connectée & la cathode,
Cette grille suppiémentaire assure un rendement amélioré,
grice & la trés haute résistance interne. Les usages du type 7A8
sont semblables & ceux des tubes convertisseurs pentagrilles
Sylvania et les références utiles seront consultées au type 6A7.
‘En service sur C.A., la tension nominale chauffage (7 volts)
correspond & un réseau de 130 volts,
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