
METAL CORONA D1SCHARGE VOLT REGULATOR TUBES 

TYPE B06%9 

RAT INGS: Minimum current for stable operation . . . . 25 ua 
Maximum operating current, « « « ¢« ¢ « » - o 1000 ua 
Peak current (transients). ., . . . . « +» . s 1500 ua 
Requlation 25ua - 1000ua « + &+ +» & & + « o o 650V 
Firing voltage in darknass . « « « « o « » » $800V 

Top terminal - anode 
Bottom termina)l - cathode 
Do not use projection on bottom of shell 
for cathode connection. 

MiN, MAX, 

SPECIFICATIONS: Eb) Regulated voltage @300 ua and R. T, 7800 8200 

Eb2 Reculated voltage @1000ua and R, T, 8150 8550 
Regulation 25 ua to 1000 ua . . . . . . €50 
Life Test 1000 hrs, @300 wva ., . . . . . 
end points Eb1 .. ... ... 7600 8200 

Eb2 . .. .. . .« 7950 8550 
Reg. + ¢« ¢ ¢ v = o & 700 
EZ . v 0 s 0 e e . 8800 

Temperature coefflcient -55° C to +85° C 100 
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Foem: 526462 

from JEDEC release #3293A, May 21, 1962 

sponsor: The Victoreen Instrument Co. 
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