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DEKADISCHE ZÄHL-, ANZEIGE- und SCHALTRÖHRE 
mit kalten Katoden und Edelgasfüllung, für 

Vorwärts- und Rückwärtszählung, 

Die Katoden k, bis kg Sind getrennt heraus- 

geführt !1), die Anzeige erfolgt durch Glimm- 
lichtbedeckung der jeweiligen Katode, 

Sockel; Spezial 13p ka ]é ® 

k8 

Fassung: B8 702 28 kl kz k5 k7 kg 

(oder B8 700 67, B8 700 69) k k kg kg ko 

Zahlenm:ske: 56 072 

Einbau: beliebig, 

die Lage der Katode kg 

ist durch Stift 7 

(Toleranz + 3°) fest- 

gelegt,. 

Ahmessungen in _ mm; 
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1) Werden weniger als 10 Ausgangskatoden 

benötigt, sO sind die nichtbenutzten 
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 Katoden auf Nullpotential zu legyen, 
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Kenndaten: {tugb = 25 °C) 

—— — Z — Z — 

I
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Zählfrequenz 5 kHz 

Impulsabstand 2 200 HB 

Entladungsdauer, beliebig an kı,kp,k,...kg 2 60 HS 

Signalspannung für kı,kp 2 —45 V 

Rückstellspannung für kı...kg =120,.,.-225 V 1) 

Brennspannung zwischen a und k1...l{0 

bei Upa = 475 V, R, = 820 kQ - 195 V 

Grenzdaten:; (absolute Werte) 

Anodenspeisespannung UBa =min, 375 V 2) 
MaX, 550 V 

Zeitkonstante der Speisespannung Uy = min, 1 ms 
a& 

Vorspannung für kı,kp = min, 35 V 3) 
maxX, 60 V 

Spannung zwischen kA und kB oder 

zwei beliebigen kı...kg =max., 140 V *) 
neg. Vorspannung an beliebi=- 

ger kı...kg —Ur = MaX, 20 V 

Katodenstrommittelwert 1ı =min, 0,250 mA 

max, 0,525 mA 

Umgebungstemperatur Ca = MAX,. 50 °C 

1) Der Rückstellimpuls soll eine Anstiegs- und Abfallzeitkonstante von 

min, 1 ma haben,. 

9 
“) Beim Einschalten soll die minimale Zeitkonstante der Spe isespannung 

1 ms betragen; dieser Wert kann nötigenfalls durch ein RC-Glied von 

4,7 k£Q und 0,2 kF nachgebildet werden, 

3 : n . S . . } bei 5000 Zählungen/s; für 1000 Zählungen/s ist Upas, Ur = min, 25 V. 

4) ausgenommen Rückstellung 
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Betriebsdaten: 

ZM 1070 

Anodenspeisespannung Upa = 475 V 1) 

Anodenwiderstand R, = 820 k 

Anodenstrom I, = 0,340 mA 

Zählimpuls U, p = =100 Y 

Impulsdauer p = 75 us 2) 

Vorspannung für kA’kB Uhki‚kB = 40 Y 

Vorspannung für kı...kg Vakl...kO * 0 0 -12 V 

Katodenwiderstand für kı...kpg' Bri..‚xo = 0 82 120 kQ 3) 
Ausgangsimpuls | U p =- 0 23 35 V 

Koppe 1lstufe f‘ii_;_ ZM 1070: 

a 1 — +475V 

wr ’ o+300 V 

S [j£? 
vorher- S + 40V 

Renene < Ra=820 KQ+5% 
nln 33nF 2 ka ; ; Upg 

—+ V2E88CC 8 Un []== 
S 15nF Ryp=120kQ 2 [ ° Ü 

A a OV(P) 
UCK- 

stell- Ü*“’: Ubkg 
N taste _ 12V 

Der Spannungsteiler R, (82 kQ % 7 %), Ro (12 kQ % 
C‚ (0,2 uF) dient zur Festlegung der Vorspannumg für kı und kB 

7 %, R3 (56 ka £ 7 #), 
und der 

Rückstellspannung} der Spamnnungsteiler kann für maximal 5 Stufen verwen- 
det werden (Abnahme an Punkt P), 

1) Beim Einschalten 8soll die minimale Zeitkonstante der Speis espannung 
i ms betragenz dieser Wert kann nötigenfalls durch ein RC-Glied von 
4,7 kQ und 0,2 UF nachgebildet werden, 

Bei Zählfrequenzen < 4000 Zählungen/s kann ein entsprechend größerer °) 
Wert gewählt werden, 

3) Werden die Katoden ohne Vorspannung betrieben, so können die Katodenwi- 
derstände entfallenz bei einer Vorspannung von -12 V sollR 
sein; 

k > 47 kQ 
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ZM 1070 
Beispiele für Anschluß der Katoden: 

1 Ro ! q 

kg L I 
u E _l_ 

ka 9 n O A O O O ” O Uapfr„{fl) 
—y 

Rr ]Aw=120k9 _ 
SEn 

1OkQ fiT 
Uopke.. Pky Kg (n) N f] Ubkg 

—A 
AUSEENERSBADDUNE Uıg N — Rückstellfaste 12V 
Ausgangsspannung U\.,. . _k9 = 35 V La 
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a Rückstelltaste —b 

Ra \ 
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Aé L 

n k [\]# 
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N E KK ] 

Ausgangsspannung Uig =. 23 V Rückstelltaste —— 

Ausgangsspannung Urı ..k9 = 23 V 

Diese Schaltungen können Nnicht unmittelbar an die Koppelstufe angeschlossen 

werden. 

1) Nur diejenigen Katoden ki.,.,.k9, von denen Ausgangsimpulse abgenommen werden 

sollen, sind über separate Widerstände mit dem Punkt L zu verbinden, 
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