
ROHREN PRAZISIONS-SPANNUNGS- 

STABILISATORRUHRE 

[Art und Verwendung1 

Stabilisatorrdhre mit sehr hoher Konstanz der Brennspannung 

(Vergleichsspannungs-R8hre) zur Gleichspannungsstabilisierung 

mit positiver Anode und negativer Kathode sowie zur Wechsel- 
spannungsstabilisierung mit zwei R8hren in Antiparallelschal- 

tung. Die grofite Konstanz wird erzielt, wenn die R6hre nur mit 
einem einzigen Stromwert betrieben wird. 
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Malein mm 

Sockel : Miniatur Gewicht ca, 7¢g 
Koiben: DIN 41537, Form A, Nenngrdfle 38 Einbau beliebig 
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gé: KENNDATEN, GRENZDATEN 
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STREUDATEN 

Uare (I =5,5 mA) = 83 85 87 Vv 

Uz max = 125 A" 

Ia min = 1 mA 
Ia max = 10 mA 

Alarc max = 4 v 
R~ = 280 Q 

TKyarc = -2,7 mV/°C 
U, = 60 wv 

Schwankungen von U, bei I; = 5,5 mA 
widhrend der ersten 300 Stunden : max. 0,3 % 

wéhrend der folgenden 1000 Stunden : max. 0,2 % 

Kurzzeitige Schwankungen wihrend max. 100 Stunden nach den 
ersten 300 Stunden : max, 0,1 % 

Uy min, 125 \4 
I min. 1 mA 

Iy max., 10 mA 
Ty min, -55 °c 
Ty max. +90 °c 

1) Entsprechend Ryq = 22 MR 

2 ROK 4501/1.4. 61



vt KENNLINIENFELD 
Uarc=f(la) 
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 

WERNERWERK FUR BAUELEMENTE 
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