PHILIPS (90AG

GAS-FILLED PHOTOIUBE, sensitive to daylight and blue
radiation

TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible & 1la lumidkre
du jour et la radiation bleue

GASGEFULLTE PHOTORUHRE, empfindlich fir Tageslicht
und blaue Strahlung

Cathode Caesium-antimony
Cathode Césium-antimoine
Kathode Casium~-Antimon

Projected sensitive area >
Surface sensible projetée 4 cm
Projektierte empfindliche Oberfléche

For the spectral response curve see front of this
section

Pour la courbe de réponse spectrale voir en téte de
ce chapitre

Fir die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am An-
fang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max 19
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Base, culot, Sockel: Miniature

The arrow shows the direction of the incident radiation
La fldche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position Arbitrary
Montage Arbitrairement
Aufstellung Willkiirlich

1) Pins 1,2,6 and 7 as well as pins 3,4 and 5 should
be interconnected
Les broches 1,2,6 et 7 ainsi que 1les broches 3,4
et 5 doit &tre interconnectées
Die Stifte 1,2,6 und 7 ebenso wie die Stifte 3,4
und 5 sind miteinander zu verbinden

3.3.1953 Provisional data. Vorlaufige Daten. 1.
939 4182 Caractéristigues provisoires.



PHILIPS |90AG

GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to daylight and blue
radiation

TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible i 1la lumidre
du jour et la radiation bleue

GASGEFULLTE PHOTORCHRE, empfindlich fir Tageslicht
und blaue Strahlung

Cathode Caesium-antimony
Cathode Césium-antimoine
Kathode Casium~Antimon

Projected =sensitive area 2
Surface sensible projetée 4 cm
Projektierte empfindliche Oberfliche

For the spectral response curve see front of this
section

Pour la courbe de réponse spectrale: voir en t&te de
ce chapitre

Fir die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am An-
fang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Base, culot, Sockel: Miniature

The arrow shows the direction of the incident radiation
La fleche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position Arbitrary
Montage Arbitrairement
Aufstellung Willklirlich

1) Pins 1,2,6 and 7 as well as pins 3,4 and 5 should
be interconnected
Les broches 1,2,6 et 7 ainsi que les broches 3,4
et 5 doit &tre interconnectées
Die Stifte 1,2,6 und 7 ebenso wie die Stifte 3,4
und 5 sind miteinander zu verbinden

12,12.1953 Provisional data. Vorlidufige Daten. 1.
939 4182 Caractéristiques provisoires.



PHILIPS [90 AG

GAS-FILLED PHOTOTUBE, sengitive to daylight and blue
radiation

TUBE PHOTO-ELEZCTRIQUE A GAZ, sensible & la lumidre
du jour et la radiation bleue

GASGEFULLTE FHOTOROHRE, empfindlich fir Tageslicht
und blaue Strahlung

Cathode Caesium-gntimony
Cathode Césium-antimoine
¥athode Casium-Antimon

Frojected sensitive area
Surface sensible projetée 4 cm
Projektierte empfindliche Oberfliéche

2

For the spectral response curve see front of this
section

Pour la courbe de réponse spectrale: voir en t8te de
¢e chapitre

Fir die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am An-
fang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

:

1Sl

A
/

a uel

Base, culot, Sockel: Miniature

The arrow shows the direction of the incident radiation
La fléche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt dle Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position Arbitrary
Montage Arbitrairement
Aufstellung Willkiirlich

1) Pins 1,2,6 and 7 as well as pins 3,4 and 5 should
be interconnected
Les broches 1,2,6 et 7 ainsi que les Dbroches 3,4
et 5 doit &tre interconnectées
Die Stifte 1,2,6 und 7 ebenso wie die Stifte 3,4
und 5 sind miteinander zu verbinden

939 4182 1.
4.4.1956 e




PHILIPS [9oAG

GAS~-FILLED PHOTCIUBE, sensitive to daylight and blue
radiation

TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible A& 1la lumidre
du jour et la radiation bleue

GASGEFULLTE PHOTOROUHRE, empfindlich fir Tageslicht
und blaue Strahlung

Cathode Caesium-antimony
Cathode Césium-antimoine
Kathode Casium-Antimon

Projected sensitive area 2
Surface sensible projetée 4 cm
Projektierte empfindliche Oberflidche

For the spectral response curve see front of this
section

Pour la courbe de réponse spectrale voir en téte de
ce chapitre

Fur die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am An-
fang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max 9
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Base, culot, Sockel: Miniature

The arrow shows the direction of the incident radlation
La fléche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position Arbitrary
Montage Arbitrairement
Aufstellung Willklirlich

1) Pins 1,2,6 and 7 as well as pins 3,4 and 5 should
be interconnected
Les broches 1,2,6 et 7 ainsi que 1les broches 3,4
et 5 doit &tre interconnectées
Die Stifte 1,2,6 und 7 ebenso wie die Stifte 3,4
und 5 sind miteinander zu verbinden

939 4182 1.
3.3.1960




90 AG PHILIPS

Capacitance

Capacité Cax = 0,9 pF
Kapazitdt
Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten
Y = 85V

Dark current
Courant & 1'ob-
scurcissement
Dunkelstrom

Ry = 1 MQ
Sensitivity 1
Sensibilité (Vg = 85 V) 130 /8"
Empfindlichkeit

(Vg =85 V) < 0,1 pA

Limiting values (design center values)
Caractéristiques limités (valeurs moyennes de déve-

loppement)
Grenzdaten (mitilere Entwicklungsdaten)

Vy = max. 90V
Ix max.0,006 wA/mm?
tomp = Max. 50 °C

T -
) Measured with a lamp of colour temperature 2700 °g
Mesuré avec une lampe avec une température de cou-
leur de 2700 °K

Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur
von 2700 °K

939 4183 Provisional data. Vorldufige Daten. 2.
Caractéristigues provisoires.



90 AG| PHILIPS

p——_ -

Capacitance C
Capacité ak =
Kapazitdt

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

Dark curreéent
Courant & 1'ob-
scurcissement
Dunkelstrom

(Vg =85 V) <

Ra =
Sensitivity

Sensibilité (Vg = 85 V)
Empfindlichkeit

Limiting values (design center values)

léur de 2700 °Kk

von 2700 %K

0,7 pF

85 v
0,1 uh

1 M@Q

130 w8

Caractéristiques limites (valeurs moyennes de déve-

loppement)
Grenzdaten (mittlere Entwicklungsdaten)
Vo = max. 90V
Ix = max.0,006 ui/mm?
tamp = max. 70 °¢

il -
) Measured with a lamp of colour temperature 2700 g
Mesuré avec une lampe avec une température de cou-

Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbiemperatur

939 4708 Provisional data. Vorldufige Daten. 2.
Caractéristiques provisoires.




90AG| PHILIPS

Capacltance C
Capacité ak = 0,7 pF
Kapazitdt

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

= 857V

Dark current
Courant 3 1'ob- v
scurcissement a

[

85 V) < 0,1 pA

Dunkelstrom

Rg = 1 NQ
Sensitivity

Sensibilité (Vg = 85 V) = 130 ua/fY)
Zmpfindlichkeit

Limiting values (design center values)
Caractéristiques limites (valeurs moyennes de déve-

loppement)
Grenzdaten (mittlere Butwicklungsdaten)
Vp = max. 90V
Ty = 0ax.0,006 sA/mm°

tomp = max. 70 °C

T P
) Measured with a lamp of colour temperature 2700 %

Mesuré avec une lampe avec une température de cou-
leur de 2700 ©

Gemessen mlt einer Lampe mit einer Farbtemperatur
von 2700 %K

939 4708 2.



90 AG PHILIPS

Capacitance
Capacité Cak = 0,7 pF
Kapazitidt

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

y = 857V

Dark current
Courant a 1'ob- (v
scurcissement a
Dunkelstrom

||

85 V) < 0,1 pA

Ra = 1 MR

Sensitivity
Sensibilité (Va
Empfindlichkeit

85 V) = 130 wA/2 ')

Limiting values (Absolute limits)

—>] Caractéristiques limites (Limites absolues)

Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)
Vo = MmaX. 90 V
Ty max. 0,006 pA/mm?
tapp = Max. 70 °¢c

1) Measured with a lamp of colour temperature 2700 ox

Mesuré avec une lampe avec une température de cou-
leur de 2700

Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur
von 2700 K

938 4204 2,
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