
PHILIPS 
VOLTAGE STABILISER 
TUBE STABILISATEUR DE TENSION 
SPANNUNGS-STABILISATORRUHRE 

max19 

Dimenslons 1in mm 
Dimensions en mm © 
Abmessungen 1in mm z\;-a,’ 

3l 
& § 

Base, culot, Sockel: MINIATURE 

Typical characteristics 
Caracteristiques types 
Kenndaten 

= 90 Vv 
Va {Ia = 20 mA){= min. 86 V 

= max. 94 V 

Vign = max, 125 V. je— 
Regulation 
Régulation (Ia = 1-40 mA) = max. 14 V 
Spannungsidnderung 

Limiting values (ABSOLUTE LIMITS) 
Caractéristiques limites (LIMITES ABSOLUES) 
Grenzdaten (ABSOLUTE WERTE) 

Vign = max. 125 V 

1 {= max. 40 mA 
a = min, 1 mA 

Starting current 1 
Intensité au démarrage = max. 100 mA') 
Einschaltstrom 

tamb = -55/490 oC 

V)Tay = max. 10 sec. 

7.7.1957 939 2497 



PHILIPS 90C 1 
VOLTAGE STABILISER 
TUBE STABILISATEUR DE TENSION 
SPANNUNGS-STABILISATORRUHRE 

max 19 

Dimensions 1in mm ,JCL\ 
Dimensions en mm © 
Abmessungen in mm i 

o 
g3 &g 

Iin 
Base, culot, Sockel: MINIATURE 

Typical characteristics 
Caractéristiques types 
Kenndaten 

= 90 V 
Va (Ia = 20 mA){= min. 86 V 

= max. 94 V 

Vign = max, 125 V 

Regulation 
Régulation (Ia = 1-40 mA) = max. 14 V 
Spannungsinderung 

Limiting values (ABSOLUTE LIMITS) 
Caractéristiques limites (LIMITES ABSOLUES) 
Grenzdaten (ABSOLUTE WERTE) 

Vign = max. 125 V 

I {: max. 40 mA 
a = min, 1 mA 

Starting current 1 
Intensité au démarrage = max. 100 mA ) 
Einschaltstrom 

tamb = ~55/490 ©C 

|)Tav = max. 10 sec. 

3.3.1958 938 3044 i,



90C1 PHILIPS 

Remarks 
1.The tube should be operated only with the cathode 
negative and the anode positive 

2.Equilibrium conditions are reached within 3 minutes 
3.The tube should not be subjected to severe shock or 
continuous vibration 

bserv on 

1.Le tube ne doit étre utilisé gu'avec la cathode négative 
et 1'anode positive A 

2.L'etat d'equilibre est atteint apres 3 minutes 
3.Le tube ne doit pas étre soumis a des chocs violents 
ou a des vibrations permanentes 

Bemerkungen 
1.Die Réhre soll nur mit negativer Katode und positiver 
Anode betrieben werden 

2.Der Gleichgewichtszustand wird nach 3 Minuten erreicht 
3.Die Rohre soll keinen starken Stdssen oder dauernden 

Erschiit terungen ausgesetzt werden 

939 2498 2,



90 C1 PHILIPS 

Bemarks 

1.The tube should be operated only with the cathode 
negative and the anode positive 

2.Eguilivrium conditions are reached within 3 minutes 
3.The tube should not be subjected to severe shock or 

continuous vibration 

Observations 

1.Le tube ne doit &tre utilisé qu'avec la cathode négative 
et 1l'anode pesitive . 

2.L'état d'égquilibre est atteint apres 3 minutes 
3.Le tube ne doit pas étre soumis a des chocs violents 

ou a des vibrations permanentes 

Bemerkungen 

1.Die Rohre soll nur mit negativer Katode und positiver 
Ancde betrieben werden 

2.Der Gleichgewichtszustand wird nach 3 Minuten erreicht 
3.Die Rohre soll keinen starken Stossen oder dauernden 

Erschiit terungen ausgesetzt werden 

939 2498 2.
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