
Декатрон двухимпульсный коммутаторный 
и счетно-решающих устройствах. 

Цвет свечения -— оранжево-красный. 
через купол баллона, по положению светищ, 
лечие =— стеклянное, © 1б-нтырьковым 

Габаритный чертеж, нак у А-НН. 
Выводы электродов: 7 — катод щи 

8-й; & — катод Т-Йй; 6 — подка 
5-й; & — анод; ® — катод 4-й; Ё@ 
8-й; 12 — катод 2-й; 18 —- катод 1-й, 

Февовные данные 

Ко:—›ффиц:іечт нересчета ва з арр 
ачрнже…л„ источника пиИТаНия анода 
Ьапг›ямеш вознакновения разряда . . - 
Напряжение поддержания разряда между 
н Нпулевым КкатодОМ ‚ в е ва з аьн : . 

Напряжение смещения на ПОДКаТОДаЯ & & ер 9040 В 
Амплитуда импульса напряжения сбросй ‚ ‚ . . . 1850 В 
Рабочий ТОК 2 . в ов в ва вовеввонвев В 
Данные управляющих импульсов: 

Н > © Ь @ @ 

< СВч С ^ » 

СЕ{СЭОСТ;‘ счета ‚ , о о з о п с в о е в ле ь> ‘ЁЗЭС“ ‚_‚Ъ::С 

амплитуда ИМНУЛЬС@ „ с зсвоввонвьы о 350180 В 
длЕтельность импульса озн ь с оз : 520 МКе 
длительность Фронта ‚ . в з зч ок з 53 МКС 

Время котовности (в тег.г*ноте}. кк ЕВ © 
НаработКа ‚ з э з овоэзов сс оао ва 509 3 

= = 
ЦЁС›…ТЭОЁ ДВУХИМПУЛ сНЫЙ КО ЗАМ АЛЯ пАабоотЫы в сЧетныйх 

н счетно-решающих ‹т„ьр„‚›гста'. 
Цвет свечевия — Фиолстово-синий, 

рез купол баллона, но гюгс:›э ЗН 
е — стеклянное с [8чштыр: 

абаритный чертеж как у ›‚›.— 
ЬЕ 

ли каВие З 

воды Ээлект родев… # — катод 
8-й;} & — катод Т-й; 6 ПОдЯ 
5-й; & — анод; 9 —- катод &- й 
8-й; 12 —- Катол 8-й; 183 — КРтО 

Козффициент перезчета . „‚ „ . 
Напряжение источника щггаьгті ВНОДЁ & в в оо о 
Напряжение возникновени еве? 
Нанряжение подлержания ’ 

и НУЛОВЫМ КатодОМ 2 с в в ава ао ь Ы 
Наг д‚яж‹антгё› смещения на подкат 
3 а импульса напряжения е в е з с ТЫЮ'""Ё?{) В 


