
Напряжение Е/Т тощч <а питания апода . . з с : . 2650 В 
Напряжение возникновения разряда ‚ . . с з : : 430 В 
Напряжение поддержания разряда ке 97000 В 
_дд плитуда пмнульса напряжения еброса ‚ ‚ .. 50 В 
Рабочий ток: 

Н е т> - а х о, & 

на частоте ! МГЦ „ вг с ееа ,, МА 
- лььь пра? н т НЕУ Р ТБ Й на частоте менее 100 КГН . з в с оз ЕЁО МА 

Данные упоавляющих импульсов: 
скоОростЬ сЧета . . . .. е в оава 9,01-—-10% Г 
амплитуда ИМПУЛЬСа ‚ в з з взввевесо 2>60 В 
д……ельпо„ть ФРОНта с сс сова ава е 0,25 мкс 

А-108 

Декатрон коммутаторный для работы в счетных й счетно-решаю- 
щних устройствах. 

Цвет свечения — фиолетово-синий. Индикация производится через 
купол баллона. Оформление — стеклянное, беспокольное (Р27), 
Масса 15 г. 

Габаритный чертеж, как у А-197. 
Выводы электродов: Р —- катод 5-Н; 2 —= катод 4-й; 9 — Катод 83-й} 
& — катод 2-й: & — катод 1-й; 6 — катод нулевой; # — не Под- 
ключен; & — катод 9-й; 9 — катод 8-й; 10 — катод Т.й; ЛЁ - 
катод 6 й; 19 — апнод. 

Коэффициент пересчета „ . . . . й 
‚яжение возникновения разряда ‚ . сс ‚ . 250 В 
ояжение поддержания разряда 2 . .в .. ., 195—145 В 
итУ ла Ч\пГ‘.’„іЬСа напряжения себо0с83 . . , . 70 В 

ы 

й 5 @ ,5—0 75 мА 

* 
‘Ё‘ ЕН 4?.” 

Декатрон коммутаторный для работы в счетных и счетно-рещаюч 
1цих устройствах,. 

Цвет свечения — синий. Ивдикация пронз водгт ся через купол 
баллона. Оформление — стеклянное, бесцохольное  (РНВ ). 
Масса 15 г. 

Выводы электродов и габаритный чертеж, как у А-107, 

Е


