
Оснвовные данные 

Коэффициент пересчета „ ‚ . 
Напряжение источника питания анода , 
Напряжение поддержания разряда 
Амплитуда импульса напряжения сброса 
Рабочий _ ток оеч вене 
Данные управляющих импу льсов; 

скорость счета . . . ,. 
амплитуда импульса ‚ . . .. 

Наработка „ & . . . в освоо , 

А-110 

* 

Декатрон коммутаторный для работы в 
щих устройствах. 

Цвет 
Индикация производится 
через — купол — баллона, 
Оформление — стеклян- 
ное, бесцокольвое(РШ27), ̀ 
Масса 20 г. 

Выводы электродов: 7 — 
катод 9-й; 2 — катод &8-й; 
3 — катод 7-й; 4 — катод 
6-й; 6 — подкатод — 2-й; 
6 — катод 5-й; 7 — катод 
4-й; 8 —= катод 3-й; 9 — 
подкатод 1-й; 10 — ка- 
тод 2-й; 11 — катод 1-й; 
12 — катод нулевой; 
13 — анод. 

Коэффициент пересчета „ , , . о е . о 
Напряжение источника питания анода . 
Напряжение поддержания разряда 

свечения — синий; 

10 ' 
2>400 В 
165—205 В 
=70 В 
0,7—0,9 мА 
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‚ .. . 10% Га _ 
2 . .. 30 В 

1000 ч 

счетных и счетно-решаю- 
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Основные данные 

Г) ] * э Г] 10 

.. ., 350 В 
‚ . .. . 175—205 В 

Амплитуда импульса напряжения сброса 
Данные управляющих импульсов; 

скорость счета „. , . 
амплятуда импульса 

Наработка „ „ . . .. . , 

А-201 

Декатрон — полиатрон счетно-коммутаторный многоанодный для 

‚ . . . 10% ЕРц 
‚ . , , 38 В - 
‚ . . . &1000 ч 

управления знаковыми и цифровыми индикаторами тлеющего 
разряда и для работы в счетных и счетно-решающих устройствах, 

Цвет свечения — фиолетовый. Индикация производится через ку- 
пол баллона. Оформление — стеклянное, бесцокольное (РШЗ1). 
Масса 80 г. 
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К/ ` Выводы  электродов: 
Г ЕВ 1-й; 2 — анод нулевой; 
к 9-й; # —- анод &-й; 
5 — -— РО. я ы ® Э 2-й; 6 — анод Т-й; 7 — анод 6-й; 

ё ' ` & —- анод 5-й; 8 — экран; 
\ё‚ ` }а анод 4-%; #Р — анод 3-й; 

анод 2-й; 18 — катод; 
ВОННИЕ НА э Ё 1-й, 

47 щ 

Фсновные ланные 

Коэффициент пересчета „ . . . з з с ьв е оа 10 
Напряжение источника ПиТания „ „ „ э е - - 2450 В 
Напряжение возникновения разряда ‚ э ж е е <150 В 
Напряжение поддержания разряда з . э в » 160—210 В 
Напряжение смещения на поданодах: 

в счетной схеме . „ . . . . в з вав е 40—50 В 
в схеме управления цифровыми индикаторами — 160—190 В 

Амплитуда импульса напряжения еброса г з ао = 190 В 
Рабочий ток: 

в счетной сХеме . . . . ас в оьь 2—-2,5 МА 
в схеме управления пифровыми индикаторами 

Данные управляющих импульсов: 
скорость счета в счетной схеме ‚ „ , ь, 
скорость счета в схеме управления пифровыми 
ИНДИКатораМИ з о ке з кка вь ь 

амплитуда импульса? . & з а я вввья 
длительность импульса в счетной схеме . 
длительность ямпульса в схеме управления 

цифровыми ивдикаторами ава ее 

Наработка „ в в ов вьввоввве за вов о 

ОБ-З. 

Декатрон одноиймпульсный счетный для работы в 
решающих устройствах. 

Цвет свечения — фиолетовый, 

Масса 70 г.. 
Габаритный чертеж, как у А-101. 
Выводы электродов: / — подкатод 43-й; 2 — катод; @ — подкатод 

2-й; 4 — не подключен; 6 —- подкатод 1-й;} 5 — анод; 7 —- Под: 
катод 3-й нулевого катода; & — катод нулевой, 

Основные даквные 

Коэффициент пересчета „ . . . з з о зьь е 
Напряжение источника питания ‚ . . з . + ‹ 
Напряжение возникновения разряда 
Напряжение поддержания разряда . „ . , 
Тапряжение смещения на подкатодёХ ‚ » » в 
Рабочий ТОоК 2 з © з з овн а оее ь 
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2,5--3,5 мА 

«<10* Гц 

<<5:108 Га 
130—150 В 
> 170 мке 

к70 мке 

ЭЗ{_ЮО ч 

счетных и счетно 

Индикация гпроизводится через 
купол баллона. Оформление — стеклянное, © поколем (РШЬ5-1). 

10 
=450 В 
420 В 
170—210 В 
40—60 В 
0,6—0,8 мА 

7 —- поданод 
8 — анод 

д —- поданод 

14 -— аНОД


