
Netzrdhre fir GW-Hel 
indirokt goheizt [A28-13W | 
DC-AC-heating T E l E F “ “ K E “ Fernseh-Bildréhre 

indivectly heated ohne lonenfalle 

TV-picture tube 
without lon-Trap 

Vorlédufige technische Daten - Tentative data 

Rechteckige Fernseh-Bildréhre ohne lonenfalle, elektrostatische Fokussierung, 
90° magnetische Ablenkung. Allglasausfiihrung, metallisierter Bildschirm, 
Grauglas, 20 mm Halsdurchmesser, 0,75 W Heizleistung. 
Metqfiarmierung einschlieBlich Bildrohrenhalterung. 
Die R6hre kann ohne Schutzscheibe verwendet werden. 

Rectangular TV-picture tube without ion-trap, low-voltage focus and 90° 
magnetic deflection, grey glass, metal-backed screen, 20 mm neck diameter, 
0.75 W filament power. Metal shielding including picture tube mount. 
Tube may be used without safety plate. 

Allgemeine Daten - General data 

Frontplatte Form - shape sphdrisch - spherical 

Faceplate Lichtdurchl&ssigkeit - light transmission ca. 60 % 

Schirm Fluoreszenzfarbe - fluorescence weif} - white 
Screen Nachleuchten - persistance mittel - medium 

nutzbare - useful 
Schirmdiagonale - screen diagonal min. 2625 mm 
Schirmbreite - screen width min. 228 mm 
Schirmhéhe - screen height min. 171 mm 
Schirmfléche - projecting area ca. 370 cm? 

Ablenkung magnetisch - magnetic 

Deflection Ablenkwinkel - deflection angles 

horizontal - horizontal ca. 80° 
vertikal - vertical ca. 63° 
diagonal - diagonal ca. 90° 

Fokussierung elektrostatisch - electrostatic 
Focusing 

Strahlzentrierung  magnetisch - magnetic 
Centering Felddichte senkrecht zur R6hrenachse 0..65 Gaufl 

field intensity square with tube axis 

Betriebslage beliebig - any 

Mounting position 

Gewicht ca.2,2 kg 
Weight 

Sockel Ghnlich Pico 7 
Base 
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|A28-13W | TELEFUNKEN 

Heizung - Heating 

l¢ 68 

Betriebswerte - Typical operation 
fur Kathodensteuerung + for cathode drive 
(alle Spannungsangaben auf gi-Potential 
bezogen) 

{all voltages referred to g test point). 

Uq 1 
Ug:? 0...350 

Uksperr 3) (bei Ugz=200 ..350 V) 45 

(bei Uga=250 V) 32...58 

Grenzwerte - Maximum ratings 
U4 max. 12 
Ug?) min. 7,5 
Ugs max. 450 
U4 min. (o] 

Ug, max. 300 
Ugz min. 150 

Uk max. 100 
Uk min. 0 
Uksp 6 max. 350 

- Uksp min. 2 

Ug D) max. 80 

91 max. 1,5 
Zy; (50Hz) max. 0,5 
Rgk® max. 1 
Zs (50 Hz) %) max. 0,1 

Werte fir Schaltungsberechnung 19) 
Values for circuit design 19) 

lg; max. 5 upA lgs max. 25 
—lg; max. 5 pA —lgg max. 25 

Kapazitdten - Capacitances 
cq1 ca. 6 pF 
Ck ca. 3 pF 
Cam 550...850 pF 
Cab 1} ca. 150 pF 

1) Bei Neizbetrieb oder bei Heizung aus 
dem Zeilentransformator £159%. 
Bei Batteriebetrieb siehe entsprechende 
Kennlinien auf Biatt 030565 

2) Fir Allgemeinscharfe: 
Der einzustellende Spannungswert fir 
Allgemeinschérfe {ber den gesamten 
Schirm hdngt vom verwendeten Ablenk- 
system und von den Betriebsbedingungen 
ab. Abweichende Einstellungen sind im 
Rahmen der Grenzwerte zuldssig. 

Us nyyv 
mA 

uA 
uA 

3) Die Schirmgitterspannung Ugz wird fir 

Ukspe" = 45V so eingestellt, daB ein 

fokussiertes Raster verschwindet. Um den 
fokussierten, unabgelenkten Leuchifleck 
verschwinden zu lassen liegt an der Ka- 
thode eine um ca. 5V héhere Spannung. 

4 Figr I, = 0. 
5) Absoluter Grenzwert. 

8 Impulsdaver fir den Zeilenricklauf max. 
229, der Impulsfolgezeit. Impulsdaver 
fir den Vertikalricklavf max. 1,5 ms. 

7) Zur Vermeidung von Brummstdrungen soll 
die Wechselspannungskomponentie von 
Ugjy so niedrig wie moglich sein, keines- 

falls aber mehr als 20 Vg betragen. 

8) Bei Speisung aus getrenntem Heiztrans- 
formator. 

9) Bei Heizung mitWechselstrom und geerde- 
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tem Heizfaden. Bei Speisung des Heizfa- 
dens aus einem getrennten Transformator 
darf Zf[k (50 Hz) max. 1 MQ betragen. 

Diese Werle geben an, wie grof} die 
Fehlstrome der betreffenden Elektroden 
sein kénnen. Die Schaltung muf} so ausge- 
legt sein, daB durch diese Strome die 
angelegien Spannungen nicht wesentlich 
verandert werden. 
Metallarmierung und AuBenbelag sind 
galvanisch voneinander getrennt. Die Ka- 
paziiat der Metallarmierung ¢y, kann der 

Kapazitét des AuBenbelages ¢, paral- 
lel geschaltet werden. 

In mains operation or when heated from 
line transformers +15%. 
Regarding battery operation refer to 
characteristic curve on page 030565. 

For focus of the whole screen: 
The voltage to be set to ensure focus over 
the whole screen is dependent on the de- 
flecting system utilized and the conditions 
of operating. Other valves for focus can 
be set within the maximum ratings. 

The screen grid voltage must be so ad- 
justed for Uksperr: 5V that a focused 

raster disappears. In order to eliminate 
the focused, undeflected spot, a potential 
approx. 5V higher must be applied to 
the cathode. 

For 1, =0. 

Absolute maximum. 

Line-change impulse mox.fl%of line sweep 
period. Frame-change impulse max. 1.5 ms. 

In order to avoid excessive hum the AC 
component of Uy should be as low as 

possible but not higher than 20 V rms. 

When the heater is supplied from a sepa- 
rate transformer. 

When heated by AC and with grounded 
filament. When the filament is supplied 
from a separate transformer Zf/k 150 ¢fs) 
may amount to max. 1 MQ. 

These values indicate the permissible in- 
sulation currents of the electrodes con- 
cerned. The circuit must be designed so 
that the voltages applied are not altered 
considerably by these currents. 

Metal shielding and external coating are 
galvanically isolated. The capacity of the 
metai shielding ¢y, may be connected in 

paralle!, with the external coating Cam- 
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/%) Exzentrizitit max.1mm 

Bildmasken - PaBfldche 

Punkt ,,z” ist Bezugs- 
punkt fiir die Héhen- 
lage der Punkte ,x* 
und ,y” 

Die Mafle fir die Lage 
der Punkte x, y und z 
sind identisch mit den 
minimalen Schirm- 
abmessungen 

Einwirkung von Magnelfeldern 
auf den Rahmen ist nicht 
zuldssig 



[A28-13W] TELEFUNKEN 

® 
frei von leifendem 

Auffenbelag 

Li “ 

Sockel: 

dhnlich Pico 7 
Jedoch mit Pumpstengel 
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TELEFUNKEN |A28-13W | 

Erlduterungen zu den Bildern 

auf Blatt 020565 

® Die Lage des Anodenanschlusses kann *10° 
von der Ebene, die durch den Stift 5 und die 
Réhrenachse geht, abweichen. 

@ Die Bezugslinie wird mit Hilfe der Bezugs- 
linienlehre fir 90° Biidrdhren mit 20-mm- 
Halsdurchmesser ermittelt. Die Lehre wird so 
weit auf den Bildréhrenhals aufgeschoben, 
bis sie am Bildréhrenkolben anliegt. Die Be- 
zugslinie ist nun durch die Markierung der 
Flache C-C’ der Lehre gekennzeichnet. 

@ Fassung nicht starr, sondern mittels flexibler 
Leitungen anschlielen. 

@® Die Zeichnungen geben die Lage und die 
minimalen Abmessungen der Kontakifliche 
an. Die tatsdchliche Flache des AuBenbelages 
ist grofler als die Kontakistelle, damit die 
angegebenen Werte fir die Kapazitdt ge- 
geniber der Innenmetallisierung erreicht 
werden, Die AuBenbekohlung ist an der be- 
zeichnetien Stelle zv erden. 

® Diese Fldche ist sauberzuhalten. Sie darf 
nur mit einem weichen, trockenen und fussel- 
freien Tuch gereinigt werden. 

® Nennmafle fir die Lage der Befestigungs- 
|6cher. Um diese Nennlage wird ein freier 
Bereich von 2,5 mm Radius garantiert. 

@ Der Abstand von der Bezugslinie zum Zen- 
triermittelpunkt soll 55 mm nicht Oberschrei- 
ten. Der Zentriermagnet sollte daher so 
nahe wie mdglich an der Ablenkspule an- 
gebracht werden. 

Fir die Zentrierung empfiehlt sich die Verwen- 
dung eines rotationssymmetrischen Systems, 
mit moglichst geringer axialer Ausdehnung, 
da dies die geringsten Bildpunkifehler 
ergibt. 

Ohne Beriicksichtigung GuBerer Magnetfelder 
kann der unabgelenkte fokussierte Leucht- 
punkt in einen Kreis mit Radius 5,5 mm fallen. 
Es ist zu beachten, daB das magnetische 
Erdfeld je nach geographischer Lage eine 
Mittenabweichung des Leuchtpunktes bis etwa 
5 mm verursachen kann. In unseren geo- 
graphischen Breiten betrdgt die Mittenab- 
weichung ca. 5 mm. 

030565 

Explanation of the figures 
of leaf 020565 

@® The plane through the tube axis and pin § 
may vary from the plane through the tube 
axis and ultor terminal by angular tolerance 
(measured about the tube axis) of =*10°. 
Ultor terminal is on same side as pin 4. 

@ With tube neck inserted through flared end 
of reference-line gauge for deflection angle 
of 90° and 20 mm neck diameter and with 
tube seated in gauge, the reference-line is 
determined by the intersection of the plane 
C-C’ of the gauge with the glass funnel. 

@ Socket for this base should not be rigidly 
mounted; it should have flexible leads and 
be allowed to move freely. 

® The drawing shows the minimum size and 
location of the contact area of the conduc- 
tive coating. The actual area of this coating 
will be greater than the contact area so as 
to provide the required capacitance. Ex- 
ternal conductive coating must be grounded 
at the shown area. 

® To clean this area, wipe only with soft dry 
lintless cloth. 

Nominal measurements for position of mount- 
ing screw holes. A free space 2.5 mm in 
radius is guaranteed round this nominal 
position. 

® The distance between the reference-line and 
the center of the centering magnet should 
not exceed 55 mm. It is therefore recom- 
mended to bring the centering magnet as 
close as possible to the deflection coil. 

For centering it is recommended to use a 
rotatory symmetric PM centering system hav- 
ing an axial magnetic field as low as 
possible. 

Excluding extraneous fields the center of the 
undeflected focused spot will fall within a 
circle having a 5.5 mm radius concentric with 
the center of the tube face. It is to be noted 
that the earth's magnetic field can cause as 
much as 5 mm deflection of the spot from 
the center of the tube face. 

In our geographical latitudes the deflection 
of the spot from the center of the tube face 
will be ca. 2.5 mm. 
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TELEFUNKEN [A28-13W | 

Bezugslinienlehre fiir Fernseh-Bildréhren mit 90°-Ablenkwinkel 
und 20 mm Halsdurchmesser 
Reference-line gauge for 90°-TV-picture tubes 
with 20 mm neck diameter 
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1 Ausschnift 
am Umfang 

_____ ™ 
Die Bezugslinienlehre, die zur Bestimmung der Bezugslinie C-C" verwendet 
wird, gibt auflerdem am Bildrdhrenhals und Konusiibergang die innere Man- 
telfldche der Ablenkspule an. Da die Konusform oberhalb der Bezugslinie ver- 

schieden sein kann, empfiehit es sich, die Spule nicht mehr als 13%£0,05 mm 
Uber die Bezugslinie hinausragen zulassen. 

The reference-line gauge, which is used for determining the reference-line 

C-C', indicates also, on the neck of the tube and cone transition, the internal 

surface of the deflection coil respectively. Since the form of the cone above 
the reference-line may be different, it is recommended not to let protrude the 

coil more than 13£0.05 mm above the reference-line. 
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Maximaler Raumbedarf - Maximum space requirement 

—————max, 250 L 

TN 
J4o40' 300 25° 20°  10°  0° 

RN 

26
25
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Abstand der Héhenlinien von der R8hrenachse 
Distance between contour lines and tube axis 

Abstand 0o 10 200 250 30° 34°407 40° 45° 500 60° 70°  80° 90° 
Schnitt vom grofie Diagonal kleine 

22" Punkt Achse Achse 

1 27,5 130,00 131,62 136,64 140,59 14550 147,50 144,87 136,84 127,86 114,90 106,84 102,41 101,00 
2 37,5 127,35 128,90 133,85 137,70 142,40 144,90 141,80 133,30 124,85 112,60 105,15 101,15 99,90 
3 47,5 121,10 122,60 126,85 130,45 134,70 137,55 133,90 125,55 118,45 108,25 102,00 98,95 97,90 
4 57,5 114,05 115,15 118,70 121,65 125,25 127,30 124,50 117,50 111,55 103,10 98,10 95,75 95,20 
5 67,5 106,35 107,20 110,00 112,25 114,85 116,40 114,25 108,85 104,00 97,20 93,50 92,00 91,75 
6 775 97,60 98,25 100,05 101,45 103,30 104,45 102,80 98,80 95,10 90,00 87,45 8685 86,95 
7 87,5 87,40 87,75 88,85 8970 90,70 91,40 9025 87,70 85,15 81,70 80,40 80,50 81,00 
8 97,5 7505 7535 7615 7670 76,95 7685 7605 74,90 73,85 7245 7235 72,75 73,40 
9 107,5 60,65 60,65 60,65 60,65 60,65 60,65 60,65 60,55 60,35 60,20 60,60 61,00 61,35 
0 17,5 48,00 kreisrund 

050965 


