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PHILIPS ,MINIWATT"” A 435 

40V 

0,06 A 

50-150 V 

20 mA 

35 

1,2 mA/V 

29000 Q 

1,2 mA 

0,3cm 

42 mm 

102 mm 

Gloeispanning vg 

Gloeistroom if 
Anodespanning 

Verzadigingsstroom 

Versterkingsfactor 

Steilheid 

Inwendige weerstand 
Normale anodestroom 
Anode-roostercapaciteit 

Grootste diameter 

Grootste lengte 
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PHILIPS 5] i3 (mA) 
A435 

Vf's 40 v 

f .a064 4 
va.50-f50!/ 
isa20mA 

Deze lamp komt in de plaats van de | %273 
A 430 en is speciaal vervaardigd voor : 
hoogfrequent-versterking in schakelingen 
met afgestemden anodekring. De anode is Q 
aan de bovenzijde van den ballon naar 2L & 
buiten gevoerd; door deze speciale op- <& 
stelling is de inwendige capaciteit buiten- / 
gewoon gering, waardoor elke genereer-~ /4 9 
neiging onderdrukt is. Bovendien waar- // / o0 

L~ 
borgt de hoqgg i{lwendig.e weerstand een P 
groote selectiviteit, terwijl de versterking 1 
ook bij korte golven zeer krachtig is. -5 =4 8 2 -1 0 7 2 3 
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