
R
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
In

te
rd

it
e 

ËËW@ 114e - Ecran teinté 

A CATHOSCOPE MONOCHRÔME 

Autoprotégé à écran dégagé 

50-13! 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Coefficient de transmission de la dalle-écran ……s 44 % 

DIAGONAÏC _.……ruvmssmeenensenseonseremtessaresa en asacesmacacas Hn sacecaccen uA vO000 50 cm 

Angle de CÉVIALION Œ…….….…uureosersers sorose sereraconren corsmernma t semn se cass se 1146 

Concentration électrostatiqu 

Déviation magnétique 

ECTAN @lUMINISÉ Œ…..……crcecrress vecosnve srr canean n na oauansour 4 sosmen us s0 c0 cu 000s 1187 cm? 
Longueur NOIS-ÜOUÉ ……….…sererssesesssesasesesesnsemaensacsen sonensancaussosav00s 312,5+6,5 mm 

Le cathoscope A 50-13 W ne diffère du A 50-130 W que par la distance de la 

face avant des oreilles de fixation aux points Z qui est de 38,5 mm au lieu de 

45 mm (voir dessin ci-dessous). 

Pour toutes les autres caractéristiques, consulter la documentation relative 

au cathoscope A 50-130 W. 
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