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MAZDA 
BSELVU 

CATHOSCOPE TRICHRONE A 55-14 X 
à masque perforé (Shadow-Mask) 

pour Télévision en couleur 

Lumitophores à fendement élevé. 

Rapport des courants de faisceaux voisins de 1. 

Brillance accrue de l'écran. 

Montage à compensation thermique du 
masque perforé : dispositif PERMA-CHROME. 

e Pureté stable sur tout l'écran. 

e Suppression de l'épanouissement à bril- 

lance élevée. 

Coefficient de transmission de la dalle- 
écran : 52%. 

Diagonale de la dalle-écran : 55 cm 

Angle de déviation : 90°. 

Concentration électrostatique. 

Déviation magnétique. 

Convergence magnétique. 

Ecran aluminisé à triades de points lu- 
minescents, rouge, vert, bleu de rende- 

tient lumineux élevé, 

Autoprotection par ceinture métallique 
munie de 4 oreilles pour la fixation du 
tube dans l'ébénisterie. 

Surface de l'ÉCIAN ... .……uscensirensenensesrcre 

Diamètre du COl....….…...….….+.……usemcersensoscsa en 

Longueur maximale hors-tout … 

Chauffage filament …….…...….…….……rueemesacees 

Tension maximale d'anode ……s 

1465 cm2 env. 

36,5 + 1,6 mm 

488 + 9,5 mm 

6,3 V-0,9 À 

27,5 kV 

3-70 CIFTE 1.1 



A 55-14 X MAZDA 
BELVU 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Canons à électrons 
Trois canons du type bipotentiel, produisant les 3 couleurs primaires : 

rouge, vert, bleu et dont les axes sont inclinés pour converger au centre 

de l'écran. 

Filaments 
(Les filaments des 3 canons sont connectés en série). 
TEnSiOn (1) …...……………secrerersenceomeacenseensereencesevarececemrsemesecuunse VÊ 6,3V 
COUTANE.....………v0co socesvercoserare s0ers0cncr se seavaeneneseensee0socorso0 s0000 TÉ 0,9 A 

Capacités interélectrodes 
Grille n° 1 de chaque canon à toutes les autres 

électrodes … mc CE1/ R 6 pF env. 
Les 3 cathodes à toutes les autres electrodes .Ck/R 15 pF env, 
Grille n° 3 à toutes les autres électrodes … .Cg,/R 6,5pF env. 
Revêtement extérieur à l'anode ……………..….…..……rsrrecoee CM/ 8 2 500 pF max 

2 000 pF min 

Con CENtrAtION ...….………0…mreressrenmersersrrsesscnssracrcacressamrnee Électrostatique 

CONVErgENCE.…....………0…0miecreaiemensenen areserssesasonssenmane cu saanen sc ca ce magnétique 

Déviation … magnétique 
Angles de dev1at10n 
diagonal … 890 

horîzontal . 78 

VETTICAÏ ... voccnrcscrcacramerrmeneneramsennsess en se cs usseca e ce émérise e d a0e 630 

CARACTERISTIQUES OPTIQUES 

Dalle-éctan…. arsssrersasesecasssonsen.. Verte filtrant 
Coefficient de transm13smn u centre .52% env. 
Surface de la glace de protection …… .polie 
Ecran, sur la face interne de la dalle . srsousrsescecessseceranenon… CONStitué de triades 

de points de couleurs, 
aluminisé 

Luminophores 
3 luminophores distincts, l'ensemble …….………………… type P 22 

sulfures de zinc et 
cadmium 
composé d'yttrium ac- 
tivé à l'europium 

Matière pour les couleurs vert et bleu…..….……...….….….….…… 

Matière pour la Couleur rOUGE …….…....…….…..….…rmeenesenenne 

Fluorescence et phosphorescence de chacun des 

1.2 

luminophores, respectivement ……n TOUBE, Vert, bleu 
Persistance de l'ensemble… .brève 
Disposition des points sur l'ecran mvaressraserareceovcon Groupe de 3points: un 

rouge, un vert, un bleu, 
disposés en triangle 
(triade) 

Distance entre centres de triades adjacentes……………… 0,64 mm env. 

(1) Pour obtenir une durée de vie manmale des cathodes, il est recommandé de réguler 

la tension du filament à 6,3 V 
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A LA 
BSELVU 

À 55-14 X 

LONQUEUT ….…crcouscenerrsusenrraus ccs ns crossemeus c va se ms 
Hauteur … 
Largeur … 
Diagonale …… 

Entraxes des trous de fixation 

Hauteur…… 
Largeur . 
Diagonale….. 
Surface … 

Sortie d'anode, sur l'ampoule ……c 

BROCHAGE 

Broche n° 1 …… filament 
Broche n° 2 ... cathode du canon rouge 
Broche n° 3 …… grille n° 1 du canon rouge 
Broche n° 4 …… grille n° 2 du canon rouge 
Broche n° 5 …… grille n° 2 du canon vert 
Broche n° 6 …… cathode du canon vert 
Broche n° 7 …… grille n° 1 du canon vert 
Broche n° 8 …. manque 
Broche n° 9 …… grille n 3 
Broche n° 10 …… manque 
Broche n° 11 …… cathode du canon bleu 
Broche n° 12 …… grille n° 1 du canon bleu 
Broctie n° 13 …… grille n° 2 du canon bleu 
Broche n° 14 filament. 

position recommandée du cathoscope, 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Dimensions hors-tout (sans les oreilles de fixation) 
anvascoseessuenn 488 + 9,5 MM 

Longueur du col 

MOFIZONtA]....…………cvcrenrasncesemaensasesscace enaane seus es eren en ne s000 00000008 
VETÉICAI ... ... cavocrerve rerr oovemrerconameneoscoenio se se nn és sn en ceem se se s0 se 000000s 

Dimensions minimales de l'écran (en projection) 

… Contact à cavité CB-1 
Position des broches 

Position recommandée d€ MONtAZE ……..….……usrenseseresrsencen se 

PoidS apprOXimatif ...….…….srerereensenseenenessesa en en ce asemoarcen 

L'atiode est reliée au contact à cavité placé sur l'ampoule. 

(1) Les écarts maximaux de position, mesurés au centre de l'écran, mentionnés dans 
les "Gammes de valeurs caractéristiques” (voit plus loin) sortvalables dans cette 

392,5 mm max 
; 487 mm max 
561,5 mm max 

170 +5 mm 

466,4 mm 
369 mm 

346: mm 
443 mm 
513 mm 

1 465 cm 
12 broches, JEDEC 
B12-244 

la broche n° 12 est 
située dans le plan 
passant par l'axe du 
Cathoscope et le con- 
tact à cavité du côté 
de celui-ci, 
axe horizontal et con- 
tact à cavité placé en 
haut (1) 
14,8 kg 

3-70 CIFTÉ 1.3



A 55-14 X MAZDA 

LIMITES D'UTILISA TION 

Système des limites hybrides 

Sauf indication contraire, les limites s'appliquent à chaque canon et les 

tensions sont positives par rapport à la cathode. 

Tension d'ANOdE ….…....….………rrerrreenenancnnenensesere rera se cec cec V 27 500 V max 
20 000 V min 

Courant tota! d'anode (valeur moyenne).…...…..….…..…..... lA 1 mÀ max 

T'ension de grille n° 3 (électrode de concentration)……… Vg; 6 000 V max 

Tension de crête de grille n° 2 (y comptis la tension 

du signal VIdÉO) ….…csesrecencernenmenees conravseseceencoce c00e VBa0r | 1000 V max 

Tension de grille n° l 
valeur négative de CrÊtE ……n VE1CT 400 V max 

valeur négative de polarisation ……s -Vg; 200 V max 

valeur positive de polarisation ……s … Ve; 0 V max 

valeur positive de crête …...……..….….…..……uevrerenmemencenens VE1Ct 2 V max 

Tension de chauffage du filament (alternative ou 

continue) 6,8 V max 

én fonctionnement (1).....….………sserecencessnsnsnnensssns VÊ 5,8 V min 

en position d'attente (2) ……s cercarmerccenmeeneonee VË 5,5 V max 

Tension de crête entre filament et cathode 

pendant une période de chauffage de 15s, le filament 

négatif par rapport à la cathode….….…..…….…….……scorVIK 450 V max 

en régime normal (3)...….………reeeresearsessnsesensesses cosereecnces VÊR 200 V max 

(1) Poüt une dutée de vie maximale de la cathode, il est tecommandé de régüler la 

tension du filament à 6,3 V. 

(2) Cette limite maximale conceme les epplications où l'on désire une mise en 

service rapide après une période d'attente, Toutes les autres tensions appliquées 

normalement au Cathoscope doivent être coupéet perñdant cette même période 

d'attente. 

{3) La composante continue est limitée à : 

200Ÿ avec filament négatif par rapport à la cathode, 

OV avec filament positif pat rapport à la cathode. 

1,4 CIÈTE 3-70 
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MAZDA 
BSELVU 

A 55-14 X 

GAMMES DE VALEURS CARACTERISTIQUES 
POUR PROJETS D'ETUDES 

Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à chaque canon et les 
tensions sont positives part rapport à la cathode. 

Pour les tensions d'anode comprises entre 20 000 et 27 500 V : 
Tension de grille n° 3 (électrode de concentration).….. Vg; 16,8 à 20% Va 

Tension de grilleno 1 etde grille n° 2 pourl'extinction 

des points d'image CONCENtTÉS …. ....……0…10socucesesrseraseseee voir diagramme 
page 2.5 

Rapport maximal entre les tensions extrêmes de grille 

n° 2 des canons d'un tube quelconque (pour une 

tension de biocage de grille n° 1 de -100 volts) 

(VOiT pAGE 2.4)..….…uumersescsenenseeemençnenenmnnnnnnnnnnnnnnnnne 1,86 
Courant total de grille n° à . …. lgs -45à+15 pA 
Courant de grille n° 3........……...….…avemrceenmemmensnnes Ss - 5è+ SpA 

Conditions de production d'une lumière blanche de 9 3000K + 27 MPCD 
(coordonnées CIE : x = 0,281 y = 0,311). 

Pourcentage du courant total d'anode fourni par chaque 
canon (valeur moyenne) 

VOUGC.......…ccocrcosecrseennaneensesevanron é eran es ranrassa se saan ce e sm en en c000 34 % 
VETÉ L nvoocnerse ceraeenenecsenco se us es sn sr cn s0 c0000 34 % 
DIEU...…urcoreonseconrsrerconerenereenmrnr en revece resnen se sosase ev se s00 s0000000 32 % 

Rapports des courants de cathode min moy max 

rouge par rapport au bleu…….….….…..…..….…cvcemerceercesee 0,75 - 1,10 1,50 
rouge par rapport au V@rt.….…..……sssesmessenensésesns  0,65 1,00 1,50 

bleu par rapport au VErt ..…....irseieneceenemensencesmers 0,60 0,91 1,30 

Ecarts maximaux de position des spots au centre de l'écron 

Pour un registre préalablement réglé à son point optimal 
et pour une interaction négligeable des effets des 

composants extérieurs au cathoscope. 

Décalage du spot blanc P (1) (c'est-à-dire des spots 

rouge, vert et bleu amenés en convergence) par 

rapport au centre géométrique C de l'écran (fig. A) - 

décalage horizontal ….….….……esrceenesereenenennnnnn 12 mm max 

décalage vertical …………noeseremeninensnnnnnnnnnenns 11,5 mm max 

(1) Pratiquement le spot jaune (spots rouge e€t vert amenés en convergence) suffit à 
la mesute, puisque de touté façon le spot bleu doit être finalement superposé au 

spot jaune. 

370 CIFTÉ 15



A 55-14 X 

Décalage radial nature! (1), de chacun des spots 

(rouge, vert et bleu) par rapport à l'emplacement 

P du spot blanc (ou jaune) précédent (fig. B) …… Rr, Rb,Rv | 9,5 mm max 

Décalage latéral naturel (1) du spot bieu par rapport 

à l'emplacement P du spot blanc (ou jaune) pré- 

cédent (fig. B) ! ….…eivecsrcrsenseveseeneouerensasaseeneusveenn ID 6,5 mm max 

convergence convergence 
\radiuleg"verf" radiale "rouge",/ FIG.B 
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centre H = 
géométrique & . —— 
dé l'écran ! | 

! ! 
Rr = décalage radial "rouge" 
Rv = décalage radial "vert" 

éalage horizontal Rb = décalage radial "bleu" 
éalage vertical Lb = décalage lateral "bleu" 

H = dé 
V =dé 

Écart maximal de registre au centre de l'écran (2) 

Pour une convergence préalablement réglée, après 

annulation de toute correction de registre, et pour 

une interaction négligeable des effets des compo- 

sants extérieurs au cathoscope, 

Erreur de registre dans toutes les directions (effet du 

champ magnétique comptis et pour un blindage 

convenablement désaimanté).....…..….…….…..….….…….……reececsones 0,13 mm max 

Mesure pratique de l'erreur de registre : 

Déplacement du spot blanc (ou jaune) paf rapport 

à l'emplacement P défini à la rubfique précédente … 13 mn max 

(1) C'est-à«dire après suppression de tout dispositif de convergence ou de ses effets. 

(2) Le registre est défini comme la position relative des points d'impact des trois 

faisceaux par rapport aux triades de points luïminescents associés. 

CIFTE 3:70 
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A A 
SELVU 

À 55-14 X 

EXEMPLES D'UTILISATION DES GAMMES DE 
VALEURS CARACTERISTIQUES 

Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à chaque canon et les 

tensions sont positives par rapport à la cathode. 

Tension d'anode ………. … Va 25 000 V 

Tension de grille n° 3 (electrode de concentratmn) Ve; 4 200à 5 000 V 
Tension de grille n° 2 si l'on prévoit une tension 

de grille n° 1 de-150V pour l'extinction des points 

d'image concentrés… …… V8a 285à 685V 

Tension de grille n° 1 pour l' ext1nctmn des pomts 

d'image concentrés si l'on prévoit une tension 

de grille n° 2 de 400 V …......….……scccocesrsrcsseseorcesenos VE:b1 -95à -190 V 

Tension filament 
en fonctionnement (1)....….….…srescsrreneee . Vf 6,3 V 
en position d'attente … … 

Brillance de l'écrän, au centre pour un blanc de 

93000 K + 27 MPCD (x = 0,281 y = 0,31l) avec 

… Vvf 5,0 V 

un courant de faisceau de 1 mA et une image 

de 443 x 346,5 mm(cœfficient de transmission 
de 52% (CÉ. fiZ. 4)....ccrcrencecnsreomennence nsrenracans sv errouees 140 cd/m? 

PRECAUTIONS A PRENDRE DANS LES CIRCUITS 
ASSOCIES AU CATHOSCOPE 

Circuits de haute tension 

En raison des valeurs élevées de THT appliquées au cathoscope trichrome 
(27,5 kV max) des ares internes momentanés peuvent apparaître et endom- 
mager, si aucune précaution n'est prise, les cathodes ou le filament. Il est 

donc indispensable de prévoir des dispositifs de pfotection tels que 

découplages ou éclateurs pour écouler l'énergie de ces arcs directement à 
la masse du châssis. 

De préférence, ces dispositifs doivent être placés entre la grille n° 3 et 

la masse. Les sources d'alimentation de l'anode (THT) et de la grille n° 3 

ne doivent pas pouvoir débiter un courant de court-circuit supérieur à 

20 mA. 

Résistance du circuit de grille n° 3.....…....……eercercsercenseec T,5 M max 

(1) Pour obtenir une durée de vie maximale des cathodes, il est recommandé de réguler 
la tension du filament à 6,3 V. 

3-70 CIFTE



A 55-14 X 

Circuits de basse tension 

Résistance effective du circuit entre la cathode et la grille 

n° 1 (pour CHAQUE CANON).....…………crerensrereecessence rrrseremnencerencesens 0,75 MQ max 

De plus, une analyse des circuits de basse tension (y compris ceux de fi- 

laments) doit être faite en supposant que le filament du cathoscope estre- 

lié directement à la masse. Dans cette condition, l'ensemble des circuits 

comprenant le filament du cathoscope - et éventuellement les filaments 

d'autres tubes - et tous les circuits associés au même enroulement d'ali- 

mentation de filaments du récepteur doit avoir une impédance équivalente 
telle que le courant de court-circuit à la masse supposée ne puisse 

excéder 750 mA. 

Enfin, il est recommandé d'éloigner d'une distance suffisante les fils de 

connexion des autrfes circuits de ceux du cathoscope pour éviter un 

transfert d'énergie à ces derniers, 

L'ensemble deces précautions permettra d'éviter que des afcs en cascade 

puissent endommager le Cathoscope trichfome, 

Circuits de filament du Cathoscope 

L'enroulement de chauffage du filament du Cathoscope ne doit pas être 

relié à ja masse du châssis, Une extrémité de cet enroulement doit être 
reliée à une source de tension continue (300 à 400 V) par un diviseur à 
haute impédance de manière à ne pas dépasser la valeur maximalé de 
tension entre filament et cathode. 

Les résistances de ce diviseur doivent être au moins de 150 kf) chacune 

(1/2 W). Une capacité de 0,1 F (600 V) doit être placée en parallèle 
avec la résistance du côté masse. Les filaments d’autres tubes peuvent 

être branchés aux bornes de ce même enroulement (par exemple, le tube 
régulateur THT : ED 500). 

Aucun éclateur ne doit relier ce circuit de chauffage à quelque autre point 

que ce soit. 
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MAZDA A 55-14 X 
SELVU 

VUES DE DETAIL 

DU PLAN D'ENCOMBREMENT (Voir p. 2,2 et 2.3) 

Détail : À 

<
 

(L 

44
,2
+2
 

2
4
6
2
 

1
1
,
6
 

+
2
 

(1) La vis de fixation du cathoscope doitêtre située dans ce cercle de 9 mm de diamètre, 

(2) L'une des oreilles peut s'écarter de 2 mm du plan passant par les 3 autres, tout 

en restant à l'intérieur des tolérances de sa position individuelle par rapport au 

point Z. 

3-70 - CIFTE 21



A 55-14 X MAZDA 
BELVU 

39
5 
m
a
x
 

ENCOMBREMENT 

4664 

Î 442,7 min___ QJ à (Agrafe) 

E d 4# 

36
9 

34
6 
mi
n 

13
1,

7 

10 36,5 $ 1,6 
__Pièces polaires de 

convergence radiale 

Ligne de référence 

Recouvrement isolant 

transparent 

Recouvrement 

11
4 
mi
n 

481,5 

484,5 + 2,5 

conducteur externe 
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MazDA A 55-14 X 

ENCOMBREMENT (Suite) 
488 + 9,5 _ 

66 

{ A 

A 

= û 
.2o 
L © 

O 

Les) 

p € 

89 
S > 

X5 S 9 9 

Culot B12-244 X® 
(JÉDEC) 

45 + 1,5 

(Note 2) 

Cotes en mm 

370 CIFTE 2.3



A 55-14 BELVU 

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT 

Tension de blocage de la grille n°1 

On peut utiliser la tension de grille n° 2 pour compenser les dispersions 

normales de tension de blocage de la grille n° 1 et de pente, pour chaque 

canon d'un tube quelconque et d'un tube à un autre, 

Dans les systèmes de commande qui fonctionnent avec une tension de 

blocage fixe et un signäl vidéo d'amplitude réglable, la tension de grille 

n° 2 de chaque canon peut être ajustée pour obtenir la valeur choisie de la 

tension de blocage, dans les limites indiquées. 

Dans les autres systèmes de comtande, la tension appliquée à la grille 

n° 2 de ctiaque canon peut êtte aiustée en tenant compte de sa limite 

maximale, pour choisir la tension de blocage qui permet d'obtenir les 

caractéristiques d'attague désitées, àrapport constant, pour chaque canon. 

Le diagramme de ternisiôn de blosage (fig. 1) donne la relation entre les 

valeurs minimales et maximales de la tension de blocage de la grille n° 1, 

d'une part et celles de la tension de grille n° 2, d'autre part, En fait, ce 

diagramme donñe les caractéfistiques de canons situés aux limites, Ces 

caractéristiques ne peuvent pas être appliquées aux- trois canons d'un 

tube quelconque parce que le rapport maximal entre les tensions extrêmes 

de grille n° 2 des trois canons ne peut dépasser la valeur de 1,86 (voir 

le paragraphe : Gammes de valeurs caractéristiques pour projets d'études). 

Les valeurs caractéristiques correspondantes d'un tube donné peuvent 

être relevées et portées sur la figure 1 : pour ce faire, on mesure la 

tension de grille n° 1 à l'extinction du spot de chacun des trois canons, 

pour une valeur choisie de la gtille no 2, 

* Conditions de commande 

Les caractéristiques nominales de commande du A55-14X sont données 

sur les figures 2 et 3. 

Pour obtenit un fonctionnemert satisfaisant du A55-14 X dans la repro- 

duction des images noir et blanc, il est esseñtiel qu'il n'y ait pas de 

variation de couleur avec les variations d'intensité de lumière émise, 

Comme les luminophores ont une saturation de courant négligeable dans 

la gamme des densités de courant utilisées, il est nécessaire, pour 

maintenir constante la température de couleur, que le pourcentage du 

courant total d'anode fourni par chaque canon reste constant dans la 

gamme de luminance désirée, afin d‘éviter une coloration des fortes 

lumières et des ombres. 

2.4 CIFTE 3-70 
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MAZDA A 55-14 X 
Fig. l 

HURN NNNENENNNNNRNENNUNENNNANENNNNINENNN) 
_c E 

Va1k{. Terision filament = 6,3V ; 
(V) | Tension anode - cathode = 20 000 à 27 500V 

- Tension grille n°3 - cathode = réglée pour la concentration optimale 

1000 ‘ 

À Limite minimale 

Pa 
‘ A 

; y 800 | = 
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p 

Î- 
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d p 

0 ÿ 
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2.20 E f ‘ ; 
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& , Pour l'extinction dès points d'image 
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A 55-14 X MAZDA 

COMMANDE PAR LA GRILLE , 
Fig. 2 

0 000f77E7 proqepemer à en bs à m E E 

- - Paramètre: Vp;_ = tension de blocage grille n° 1-cathode , 

. 8L (extinction du spot) 

JA Ë - Tension filament : 6,3V 
(HA).-- Tension anode-cathode : 20000 à 27 500V 

Tension grille n°3 - cathode : réglée pour la concentration 6+ 
. optimale. - 
- Tension grille n°2 - cathode : réglée de façon à obtenir Q 

l’extinction du spot de chaque canon pour la valeur VBL j 
thoisie. ; 

" ® Point de polarisation nulle (VG,K=0). Î ; ; 

Pour / 
chaque 
Canon 

/ 
t
c
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0
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10 2 4 6 8 100 vEg{v) 2 

VE9g = Tension d'entrée (vidéo) appliquée à la grille et comptée à partir de VBL 
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MAZDE A 55-14 X 

COMMANDE PAR LA CATHODE 
Fig. 3 

10 °°9_ Paramètre:-Vg, = tension de blocage cathode- 

. Bi<i grille n°1 (extinction du spot). ; 

lAL. Tension filament = 6,3V i 
(uA)}—.- Tension anode - gr|ll& n° } : 20 000 à 27 500V 
6f- Tension grillen°3-grille n° 1 : ajustée pout la 
—  coricenträtion optimale. - 
—- Tension grille n°2 -grille n° 1:réglée de façon t-+ 
// à obtenir l'extinction du spot de chaque canon fi Ë 

pour la valeur - VpL choisie. à 

_____ 0 Point de polarisationnulle. (VG, K =0). | ; 
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& Tension d'entrée (vidéo) appliquée à la cathode et comptée à partir de VBL 
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A 55-14 X 

Système de commande à ternsion dé blôcage fixe et signal vidéo d'amplitude 

réglable 

Dans les systèmes de commande forctionnant avec une tension de blocage 

et un signal vidéo d'amplitude réglable, les réglages doivent mairtenit 
les fappotts de courants nécessaires, Les rapports de signaux vidéo exigés 

peuvent être déterminés à pattir des diagrammes de caractéristiques de 

commande (figures 2 et 3) et du pourcentage du courant total d'anode à 

fournir par châque canon, 

Système de commande à signal vidéo fixe 

Les figures 2 et 3 montrent que, plus faible est la valeur de la tension de 

blocage, plus faible seta la tension de signal vidéo, pour un même courant 

d'anode, mais plüs faible sera également le courant maximal d'anode que 

l'on peut obtenir à polarisation nulle (Voir l'extrémité supérieure des 

courbes). 

Ce système de commande peut être utilisé pour compenset des vatiations 

de rendement des luminophores. En effet, on peut choisir une tension de 

blocage plus faible, obtenüe avec une tension de grille ne 2 plus faible, en 

combinaison avec un luminophore de plus faible rendement, pour augmenter 

le courant d'anode dü canon cotrespondant et obtenir ainsi les rapports de 

courant nécessaire entre les cañons, 

Les cdractéristiques de l’émission lumineuse pour un blanc de 93000 K + 

27 MPCD sont données figure 4. 

La courbe spectrale d'énergie relative correspondante est donnée fig, 5. 
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MAZDA A 55-14 X 
Fig. 4 

UIN NNENDONENENENRNNENE NNN NENNAN N 
_ITension filament : 6,3V A 

… Tension anode-cathode = 25 000 V u 
|_/Tension grille N°3- cathode : réglée pour la concentration optimale. L 

liLa commande de chäque canon est réglée de façon à donner un courant [ 
T}d'enode total correspondant à une lumière blanche de 9300° K +27MPCD 
“ (canon rouge : 34% - Canon vert : 34 % - Canon bleu : 32 %). Ls 

—iDimensions de la trame : 443 x 346,5mm … 

“‘La fuminance est mesurée dans un cercle de 12 cm de diamètre centré sur_ 
_jla face-écran.. _ 
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À 55-14 X MAZDA 

Fig. 5 

Excitation simultanée des luminophores rouge, vert et bleu pour la 
production d'une lumière blanche de 9 300° K +27 MPCD 
(x = 0,281 - y = 0,311). j 

Energie Rouge : x = = 0,660 - y = 0,340 

fe(‘{;:;"'° Vert : x = 0,300 - y = 0,600 _»_po‘inte 

, Bleu :x =;0'152 -y =.0’063 pointe 
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