
TUNGSRAM RADIO 

Type TAC 2 — Triode 

Die Röhre TAC 2 ist eine allgemein verwendbare Eingitterröhre. So dient sie z. B. als Nieder- 

frequenzverstärkerröhre nach der TAB 2 oder als Schwingröhre in Verbindung mit der Hexode 

TAH 1. Die TAC 2 kann auch mit einer Hochfrequenz-Penthode kombiniert für die Mischstufe 

herangezogen werden, u.5. W. 

1.) Betriebsdaten: 

Heizung e indirekt, Wechselstrom. 

Vf —4 Volt 

If — ca. 0.65 Amp. 

Y 250 Volt 

IR 6 mA 

VK ca. —5.5 Volt 

GGr 30 

$ MOX RN 3,5 mA/V 

S norm. (la = 6 MA) e 2.5 mA/V 

Ri norm, (la = 6 MA) 2 12.000 Ohm 

2.) Datenfürdie Apparatebavuer: 

Vao MOX. RE 550 Volt 

VaR MOX A 250 Volt 

VaLl mMaX. e 200 Volt 

Wa MOX. r 2 Watt 

Ik MUXe R 10 mA 

Vg max. (Ig = 03 HA} ıe < —1.3 Volt 

Rga MOX. e 1.5 Megohm 

Rgf maX. rr 1.0 Megohm 

Vfk MOXe RR 50 Volt 

Rfk MaX. RR 20.000 Ohm* 

*Als Entkopplungskondensator ist zu wählen: 

1.) Bei Rk weniger als 1000 Ohm 

2.) Bei Rk grösser als 1000 Ohm 

3.) Innenkapazität: 

mindestens 0.1 uF 

mindestens 1.0 «F
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Sockelung: 

Universal 8-poliger 8B-Sockel. 

Kolbenform: DOM. 

Äussere Abmessungen der Röhre: 

Gesamtlänge 

Max. Kolbendurchmesser 

Domdurchmesser 

TUNGSRAM 

TAC2 
E G4V 
H = 065A. 

Za = 25010 

Zg SEV 
Ja = 6 mA. 

5nm'f‘215_""4)4.’ 

T=30; 

Smax= 35mAN 
Rt = S2000 &. 

ZaılV! 16 - -8 

24 

16 

2 

Kennlinien der TAC2


