
Rodhrenzusammens¢tel uneg. 

Gruppe A indirekt geheizt fiir 4 V Wechselstron. 

REN 704 4 Doppelgitterrshre. 

Diese Rohre ist als Mischrodhre fiir Ueberlagerungsempfién- 

ger entwickelt worden. Um Gitterstromdampfungen zu ver- 

meiden, ist eine Gittervorspannung von -1,5 erforderlich. 

REN 904 Universaltriode. 

Als Audion- und NF Verstarker mit Transform.Kopplung ge- 

eignet, Als Widerstandsverstarker sind folgende Daten zu 

empfehlens 
i Anodenwiderstand 0,02 MO 

it Gitterwiderstand = 0,3 MO /der nichsten Rohre/ 

Kopplungskapazitdt = 0,1 MF. 

REN 914 Anfangsstufenrdhre mit grosser Verstarkung. 

Als Audion- und NF Verstdrker in Widerstandskopplung ge- 

eignet,. 

REN 924 Binode. 

Sie enthdlt ein Dioden- und Triodensystem fiir nachfolgen- 

de NF Verstiarkung. Flir verzerrungsfrele Gleichrichtung 

hochfrequent.Schwingungen bestimmt, 

RENS 1204 Hochfrequenzschirmgitterrdhre, 

Speziell fiir Anodensperrkreisschaltungen geeignet.Es ist 

empfehlenswert die Schirmgitterspannung nicht iiber einen 

Vorschaltwiderstand, sondern durch eine Potentiometeran- 

ordnung zu gewinnen. Die ROhre arbeitet auch als Audion- 

und NF und ZF Verstarker, in Widerstandskopplung. 
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RENS 1284 

RENS 1294 

RENS 1374 d 

RENS 1384 

ACH 1 

AK 1 

AB 1 

AF 2 

HF Pentode. 

Als HF und ZF Verstdrker vorziiglich geeignet; jedoch auch 

als Audion- und Anodengleichrichter anwendbar. 

HF Exponentialpentode. 

Als regelbare RShre in HF u. ZF Verstdrkern anwendbar. 

Maxim. Regelspannung - 35 V. 

Endpentode indirekt geheizt. 

Fiir hohe NF Verstarkung unter Vermeidung jedweden Brumm- 

gerdusches vorziiglich geeignet. 

Endpentode indirekt geheizt. 

Fiir hohe NF Verstarkung unter Vermeidung jedweden Brumm- 

gerdusches vorziiglich geeignet.Bei maxim. 250 V Anoden- 

gspannung betrdgt die Wechselstromleistung max. 4 W. 

komb., Hexode-Triode. 

Als einwandfrei regelbare Mischréhre fiir Ueberlagerungs- 

empfinger geeignet, Die Rdhre ist riickstrahlungsfrei und 

besitzt hohe Verstérkung, 

Oktode. 

Eine einwandfrei regelbare 6 Gitter-Mischrohre. Verwen- 

dungszweck wie ACH 1. 

Duo~Diode. 

Sie dient zur verzerrungsfreien Gleichrichtung und gleich- 

zeitig zur Erzeugung der Regelspannung bei Empféngern mit 

Fadingkompensation. 

Regelbare HF-Pentode, 

starkregelnd bei geringen Gittervorspannungsénderungen, 

hohe Verstarkung durch grosse Steilheit.
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