
RENS 1284 

RENS 1294 

RENS 1374 d 

RENS 1384 

ACH 1 

AK 1 

AB 1 

AF 2 

HF Pentode, 

Als HF und ZF Verstärker vorzüglich geeignet;z jedoch auch 

als Audion- und Anodengleichrichter anwendbar. 

HF Exponentialpentode, 

Als regelbare Röhre in HF u. ZF Verstärkern anwendbar. 

Maxim., Regelspannung - 35 V. 

BEndpentode indirekt geheizt. 

Für hohe NF Verstärkung unter Vermeidung jedweden Brumm- 

geräusches vorzüglich geeignet. 

Endpentode indirekt geheizt. 

Für hohe NF Verstärkung unter Vermeidung jedweden Brumm- 

geräusches vorzüglich geeignet.Bei maxim. 250 V Anoden- 

spannung beträgt die Wechselstromleistung max, 4 W. 

komb. Hexode-Triode, 

Als einwandfrei regelbare Mischröhre für Ueberlagerungs- 

empfänger geeignet. Die Röhre ist rückstrahlungsfrei und 

besitzt hohe Verstärkung, 

Oktode. 

Bine einwandfrei regelbare 6 Gitter-Mischröhre, Verwen- 

dungszweck wie ACH 1. 

Duo-Diode, 

Sie dient zur verzerrungsfreien Gleichrichtung und gleich- 

zeitig zur Erzeugung der Regelspannung bei Empfängern mit 

Fadingkompensation. 

Regelbare HF-Pentode, 

starkregelnd bei geringen Gittervorspannungsänderungen, 

hohe Verstärkung durch grosse Steilheit.



AB 2 

ABC 1 

AC 2 

AF 53 

AF 7 

AH 1l 

AK 2 

AL I 

AL 2 

RE 604 k 

Nacht rag 1935/36. 

Gruppe A _ Für 4 V Wechselstrom 

Duo-Diode. 

siehe AB 1 

Duo-Diode-Triode 

Verwendungszweck wie REN 924. Als Regelröhre bei Schwund- 
ausgleichschaltungen bestens geeignet. 

Triode,. 

Verwendungszweck wie REN 904. Bei Widerstandverstärkung 
sind folgende Werte günstig: 

An0denw1derstand 0000 0 00 0, 000 00000 00 0090 09000 000 — 002 MO 

Gitterwiderstand der nächsten Röhre ..... — 0,.7 MO 
Kopplungskapazität .............0...0.000..0.0 — 10.000 cn 

Regelpentode. 

siehe RENS 1294, maximale Regelspannung - 55 V. 

HF-Pentode.,. 

Als HF, NF und ZF Verstärker vorzüglich geeignet. 

KHexode . 

Verwendungszweck wie RENS 1234, maximale Regelspannung 

Oktode. 

Verwendungszweck wie AK 1. 

Endpentode.,. 

siehe RES 964. 

Endpentode 

indirekt geheizt. Verwendungszweck wie RENS 1584. 

Endtriode, 

siehe RE 604,
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