PHILIPS ,MINIWATT” | AF3

Rohrentype: H.F.-Penthode mit veréinderlicher Steilheit
’,l'xge de Ebe. Penthode H.F. 4 pente variable.

ype o : Variable-mu H.F.pentode.

Heizung indir., Sleich- oder Wechselstrom,
Parallelspeisung 4V
Chauffage indir., CC ou CA, alimentation If 0,65 A
en paralléle

Heating indir., A.C. or D.C., parallel

heater supply

Kapazitéten Cagil < 0, 003 ppF
Capacites Cgl 4 ppf
Capacities Ca 7.6 BRF

Betriebsdaten als H.F.- oder Z,F.-Verstirker
Caracteristiques de service, utilisation comme amplifi-
catrice H.F. ou M,F,

Operating conditions for use as H.,F, or I.F.amplifier

Va 250 250 250 v
Vg2 100 85 60 v
Vg3 0 0 0 v
Vel -3 =55 -2 -45 -2 =35 V
Ia 8 <0,C15 7,5 <0,015 4 <0,015 mA
1g2 2,6 - 2,3 - 2,3 ~. mA
8 1800 <2 2100 <2 1500 <2 Y
Ri P2~ =>».10 b B > 10 1,2 > 10 MQ
Grenzdaten
Limites fixees pour l'utilisation
Limiting values for operation

_ Vao max. 550
Va max. 250
Wa max. 2
vg2o max. 400
vg2 max. 125
Wg2 mex. 0,4
ve3 max, =30
Ik max. 15
Vg1 (Igt = +0,3 pA) max., -1,3
Rglk max. 2,5
Rfk max, 20000
Vfk max. 80

ax

T_{2’3'4no;5<1;<l<1<1-<<1
max 106 '

Abmessungen in mm. Dimensicns en mm, Dimensions in oz
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