
RENS 1214 Exponentialröhre, 

Diese HF und ZF Röhre gestattet eine bequeme Regulierung 

der Lautstärke durch Veränderung der Gittervorspannung, 

Für Fadingkompensationsschaltungen geeignet, 

RENS 1224 Mischhexode, 

Als Eingangsröhre für Ueberlagerungsempfänger geeignet, 

Durch Anordnung je eines Gitters für die drei Kreise wird 

eine gegenseitige Beeinflussung vermieden, EBin weiteres 

Schirmgitter verhindert die Rückstrahlung in den Antennen- 

kreis. 

RENS 1234 Fadinghexode., 

Bestimmt für HF und ZF Verstärker, als regelbare Röhre. 

Für Fadingkomp.bestens geeignet, maxim, Regelspannung 

- 15 V, Verstärkungsänderung 1 8 10,.000, 

RENS 1254 Schirmgitter-Binode, 

Sie besitzt ein Diodensystem und ein Schirmgittersystem 

zur Nachfolgenden NF Verstärkung. Sie dient zur verzer- 

rungsfreien Gleichrichtung hinter HF oder ZF Verstärkern. 

Als Regelröhre in Fadingkomp. Schaltung. bestens geeignet,. 

RENS 1264 Hochfrequenzschirmgitterröhre. 

Durch erhöhte Steilheit grössere Verstärkung. Besonders 

geeignet für Bandfilterempfänger. Auch als Audion und 

NF Verstärker in C Kopplung verwendbar., 

RENS 1274 Exponentialröhre, 

Durch Erhöhung der Steilheit grössere Verstärkung. Als 

regelbare HF Verstärkerröhre besonders geeignet für Bam - 

filterempfänger, maxim, Regelspannung - 40 V.
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Nacht rag 1935/36. 

Gruppe A _ Für 4 V Wechselstrom 

Duo-Diode. 

siehe AB 1 

Duo-Diode-Triode 

Verwendungszweck wie REN 924. Als Regelröhre bei Schwund- 
ausgleichschaltungen bestens geeignet. 

Triode,. 

Verwendungszweck wie REN 904. Bei Widerstandverstärkung 
sind folgende Werte günstig: 

An0denw1derstand 0000 0 00 0, 000 00000 00 0090 09000 000 — 002 MO 

Gitterwiderstand der nächsten Röhre ..... — 0,.7 MO 
Kopplungskapazität .............0...0.000..0.0 — 10.000 cn 

Regelpentode. 

siehe RENS 1294, maximale Regelspannung - 55 V. 

HF-Pentode.,. 

Als HF, NF und ZF Verstärker vorzüglich geeignet. 

KHexode . 

Verwendungszweck wie RENS 1234, maximale Regelspannung 

Oktode. 

Verwendungszweck wie AK 1. 

Endpentode.,. 

siehe RES 964. 

Endpentode 

indirekt geheizt. Verwendungszweck wie RENS 1584. 

Endtriode, 

siehe RE 604,
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