
RENS 1214 Exponentialrdhre. 

Diese HF und ZF Rohre gestattet eine bequeme Regulierung 

der Lautstérke durch Verznderung der Gittervorspannung. 

Fir Fadingkompensationsschaltungen geeignet. 

RENS 1224  Mischhexode. 

Als Bingangsrohre filir Ueberlagerungsempféinger geeignet. 

Durch Anordnung je eines Gitters fiir die drei Kreise wird 

eine gegenseitige Beeinflussung vermieden. Ein weiteres 

Schirmgitter verhindert die Riickstrahlung in den Antennen- 

kreis. 

RENS 1234 Fadinghexode. 

Begtimmt fiir HF und ZF Verstarker, als regelbare Rdhre. 

Fir Fadingkomp.bestens geeignet, maxim., Regelspannung 

= 15 V., Verstarkungsanderung 1 &t 10.000. 

RENS 1254 Schirmgitter-Binode. 

Sie besitzt ein Diodensystem und ein Schirmglttersystem 

zur Nachfolgenden NF Verstdrkung. Sie dient zur verzer- 

rungsfreien Gleichrichtung hinter HF oder ZF Verstarkern. 

Als Regelrdhre in Fadingkomp.Schaltung. bestens geeignet. 

RENS 1264 Hochfrequenzschirmgitterrohre. 

Durch erhdhte Steilheit griossere Verstarkung. Besonders 

geeignet fiir Bandfilterempfanger. Auch als Audion und 

NF Verstdarker in WC Kopplung verwendbar, 

RENS 1274 Exponentialréhre. 

Durch Erhohung der Steilheit grossere Verstarkung. Als 

regelbare HF Verstarkerrdhre besonders geeignet fiir Bamd - 

filterempfénger, maxim. Regelspannung - 40 V.
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Nachtrag 1935/36. 

Gruppe A fiir 4 V Wechselstrom 

Duo-Diode. 

siehe AB 1 

Duo-Diode~-Triode 

Verwendungszweck wie REN 924. Als Regelrthre bei Schwund- 
ausgleichschal tungen bestens geeignet. 

Triode. 

Verwendungszweck wie REN 904. Bei Widerstandverstirkung 
sind folgende Werte gtinstig: 

AnOdenWideIStand ® 0 0 0 000 0000000000602 00000 - 002 MO 

Gitterwiderstand der ndchsten Rohre ..... - 0.7 MO 
Kopplungskapazitdt .....ce0vc0cvvvnesnssa. = 10.000 cm 

Regelpentode. 

siehe RENS 1294, maximale Regelspannung - 55 V. 

HF - Pentode. 

Als HF, NF und ZF Verstidrker vorziiglich geeignet. 

Hexode. 

Verwendungszweck wie RENS 1234, maximale Regelspannung 

Oktode. 

Verwendungszweck wie AK 1. 

Endpentode. 

siehe RES 964. 

Endpentode 

indirekt geheizt. Verwendungszweck wie RENS 1384. 

Endtriode. 

siehe RE 604,
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