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OUTPUT PENTODE 
PENTHODE DE SORTIE 
PENTHODE-ENDROEHRE 

Heating : Indirect; A.C.; parallel supply 
Chauffage :  Indirect ; courant alternatif ; alimentation Vi =40V 

en paraltele = 10 A 
Heizung : Indirekt ; Wechselstrom ; Paiallelspeisung 

Operating characteristics for use as single class A output amplifier 
Caractéristiques de service, utilisation comme amplificateur final simple 
classe A 
Betriebsdacen zur Verwendung als einfacher Klasse-A-Endverstirker 

Va = 150 Vv S = 2600 luA}V 
Vg. = 250V Ri = 60000 ' 
Vg, = —25V Wo = 38w 
Rk = 65.n Ra = 70005 
fa == 36 mA Vi = 14 Veff 

Ig. = 5mA diot = 0 % 

Limiting values 
Limites fixées pour 'utilisation 
Gremzwerte 

Vae = max. 550 V 1k = max 50 mA 
Va = max. 250 V Vg, (lg, = 4 03 (yA)= max. —13 V 
Wa = max. 9W Rg.k 7= max. 07 MAY) 
Vg0 = max. S50 V Rg = max. 0,3 Mn?) 
Vg. = max. 250 V vt = max. 50 Vv 
Wg, = max. 1,5 W Rfk = max. 5000.N 

Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm. 
Disposition des électrodes, connexions du culot et dimensions max. en mm. 
Eiektrodenanordnung, Sockelanschlisse und max. Abmessungen in mm. 
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1} With seli-bias. Avec polarisation automatique. Mit autom. Gitter 
vorspannung. 

%) With fixed grid-bias. Avec polarisation fixe. Mit fester Gittervor- 
sparnung. 
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PHILIPS A2 

QUTPUT PENTODE 
PENTHCDE D SORIIE 
ENDPENTODE 

Heating : indirect;parallel supply Ve = 4,0V 
Chuuffage: indirect;alimentation- paralldle _ 
Heizung : indirect;Paurallelspeisung Ir =1,0 4 

Dimensions in mm 
imensions en mm 

Abmessungen in mm 
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Base, culot, Sockel: P 

Operating characteristics class A 
Caracteristiques d'utllisation classe A 
Betriebsdaten Klasse A 

hkgaf f 

Va = 250V 3 = 2,6 mA/V 

Vgo = 2507V Rj = 60 kQ 

Vg1 = -25 V Vo = 3,8 W 

Ry = 625 @ Ra~r = T k& 

Ia = 36 mA Vi = 14 Veff 

Ige = 5 mA dtot = 10 ¢4 

Limiting values 
Carzctéristiques limites 
srenzdaten 

Vo, = max. 550V Ix = mzx. 50 mA 

Vg = max. 250 V Vg1({Ig1=+0,3u4)= max, -1,3 V 

Wy = max. QW Rz1 = max. 0,7 Q') 
Igo, = max. 550 ¥ Rg1 = max. 0,3 M%) 
Veo = max. 250 V Ve = max. 50 V 

Wgo = max. 1,% W Rxf = max. 5 k@ 

1)With self bias. Avec polarisation automatique, Mit 
automatischer Gittervorspannung 

2y%ith fixed grid bias. Avec polarisation fixe. Mit 
fester Gittervorspannung 
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