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Voridufige Daten: 

Kathodeeesssarsrassvearsorassonsarnesnasarsocnes THOFION, direkt goheizt 
hiupannmg..'...'I"l'.0‘l'.‘...l"l'.."’.’.. u b 10’5 v (ii'ste"'ert’ der auf 

+ 3 1 konstant 2u halten ist) 
HeilstrmcoQOacqoc.aaou-ncac-00--00000‘0000000.‘ J ;m 13,5 A 

OurchgFiffauuenerersnnenrennasissannoneraennes 0 0002 3,5 4, genessen beis 
U, = 101500V 

o= 153 oA 
StTIheituseuseerserservansrecsresasrarssorseces S 812 6 WV, gemesser bei 

U = 1,5 
J = 150/200 mA 

Max, Anoden3leichSpamunG, ecesessrererensrnanee . 15 kv 
bax, GitterspannunGeseseereseceisosesesersoseeee U @ = 1000V 
Zun Sparran bei Ua « 15 kV erforcetiiche S 
it e rSPAMUG. vy coveesssrsrcarsncarra-concanses U 8 =T50V 
Max, hlerbei auftretender Anojenscheanzetrtn,.., O s 3,5 ot 
Max, dnodemverlustlaistunGesc.srssseacssrcencose G - 150 # 
Fax, Gitterverlustleistunge.ceaesscaresrcocrecea @ @ 100 
A0denspitzenstrofesscsiessssraserasaeesnceseese $0M8 B Ay gemesson bei: 

AnodenrestspannuNG.sesssesae Ur » 1500 v 
Gitlerspanningessesecscecses ) » ¢ 1000V 
Gitterspitzenstron.,.,vr...o etra b A 

Kapazititen: Gitter/Xathode,urenseernnos obea 8,5 oF 
Mode/ht?wde...........uu .m 0,7 fi 

Gi et/ A0S Ree cansarseseree etW 3,5 pF 

Die Rohre ist oberkalb des Sockels unter Bevorzugung der Anodendurchfthrung 
rit Luft 2u kihlen, Die Glastesperatur darf JOP C und die der Anodendurch- 
fishrungen 200 © C nicht Gberschreiten, 

Geeignate Steuerrdhre LV 13 von Telafunken, 

JamA 

100 

100 

DP 7104/A 4. 13000. 8. 42. C/0979. Qeoralt durch BYB 


