TELEVIZNI OBRAZOVKA

Pouiiti:

AW43.88

Elektronka TESLA AW 43-88 je obrazovd elektronka s obdélnikovym stinitkem,
elektromagnetickym vychylovdnim paprsku, elektrostatickym zacostfovanim bodu
(fokusaci) a je uréena pro televizni pfijimade. Metalizované stinitko dovoluje

pczorovdni obrazu pfi dennim svétle.

Provedeni:

Celosklenéné s bankou se sférickym stinitkem z koufové skloviny a pfitmelenou
specidini sedmikolikovou patici. Vnéjsi povick bafiky je vodivy. Anoda g; + g5
je vyvedena na konické &dsti baiky. Systém obrazovky je tetrodovy bez iontové

pasti.

Obdobné typy:

Obrazovka TESLA AW 43-88 nahrazuje americky typ 17CVP4 a stejnojmenné

evropské typy.

Zhavici ddaje:

Zhaveni nepfimé, katoda kysliénikova, paralelni nebo sériové napdjeni st¥i-

davym nebo stejnosmérnym proudem.

Zhavici napéti
Zhavici proud

Doba nazhaveni

Charakteristické hodnoty:

25.

1.

Systém obrazovky

Vychylevdni paprsku

Vychylovaci uhel vertikdini
Vychylovaci Ghel horizontdlni
Vychylovaci Ghel ve smé&ru Ghlopficky
Ostieni bodu (fokusoce)

Stiedéni paprsku

Stfedici magnet

Barevnd teplota stinitka

1961 - 1.

Uf 6,3
If 0,3 A
Y <35 s

tetrodovy bez iontové pasti
magnetické

87 °

105°

110°

elektrostatické

magnetické

0_10G

7500 °K
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Barva stinitka

Dosvit

Stinitko

Sklovina stinitka

Vnéjsi povlak barnky
Provozni poloha obrazovky
UZiteénd plocha stinitka
Uhlopticka uziteéné plochy stinitka
Uhlopticka profilu stinitka
Celkovd délka obrazovky
VYaha obrazovky

Patice

Kapacity mezi elektrodami:

Ridici elektroda vGé&i viem elektrodéam
Katoda vGéi viem elektroddm

Anoda vi¢&i vnéjsimu vodivému
povlaku

Provozni hodnoty:

25.

Anodové napéti
Zaostfovaci napéti
Napéti stinici elektrody
Z4avérné napéti
Katodovy proud stfedni
Sitka zaostfené stopy

Modulaéni napéti pfi 1) = 100 pA 2)

1.1961 - 2,

televizni bila
stfedni
metalizované
koufové sklo s
vodivy

libovolna

AW43.88

propustnosti 75 %,

min 295X 374 mm

min 400 mm
421 + 3,5 mm
319+ 8

5,5 kg

specidlni sedmikolikova

Cot

CA‘

Ca3+ gs/m

Ugs+gs

g4
02

~Ug1z

_Uglm

w

max
min

0-400

400

38-94

pF

pF

1500 pF
700 pF

kV

uA

mm
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Mezni hodnoty:
Anodové napéti (!gs‘*‘gs =0) Ug3+£15
Anodové napéti minimdlni U93+95
Napéti zaostiovaci elektrody kladné Ug4

Napéti zaostfovaci elektrody zaporné —Ug4

Napéti stinici elektrody maximélni ng
Napéti stinici elektrody minimalni ng
Predpéti fidici elektrody maximdlni _U{ﬂ
Predpéti fidici elektrody minimdlni —Ug1
Napéti tidici elektrody Spié¢kové Ugl sp
Svodovy odpor ¥idici elektrody Rgl

Svodovd impedance Fidici mfizky
(pro 50 c/s) V4

gt
Katodovy proud trvaly 1
ZatiZeni stinitka Wy

Napéti mezi katodou a zhavicim
vldknem 3)

b&hem 45 vteiin nazhaveni Ut /=
trvale po nazhoveni U_}_,‘./f_
3pi¢kové, trvale po nazhaveni U+k/i—$p
trvale po nazhaveni U—k//+

Vnéjii odpor mezi katodou a Zhavicim
vldknem pfi paralelnim Zzhaveni
z oddéleného transformatoru Rk/f

Impedance mezi katodou a Zhavicim
viaknem pfi sériovém zhaveni
(pro 50 c/s) Zk/f

Impedance mezi katodou a Zhavicim
vlidknem pfi thaveni z oddéleného
transformdtoru (pro 50 cfs) zl.'/f
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Zhavici napéti p¥i paralelnim Zzhaveni U[- max 7 \
U, min 5,7 3

Zhavici proud pfi sériovém ihaveni “f max 318 mA
‘lf min 282 mA

Zhavici napéti b&hem doby naihaveni
pfi sériovém Zhaveni Uy max 9,5 v
]

Doporuceni pro konstruktéry:

1. Je-li né&kterd elektroda napdjena ze zdroje, ktery dava pri zkratu Spickowy
proud 1A n=bo vétii, nebo je-li ve zdroji pouiito filtraéniho kondznzdtoru.
jehoi ndboj je vétdi nez 250 uC, pak odpory mezi filtraénimi kondenzdtory
a jednotlivymi elektrodami nesméji byt mensi nez:

Odpor v obvodu Fidici elektrody a, mir 150 ie
Odpor v obvodu stinici elektrody S, min 500 o
Odpor v obvodu zaostiovaci elektrody g, min 500 o2
Odpor v obvodu vn anody g;+g; min 17 k(2

je-li vysoké napéti pro napdjeni obrazovky ziskdvdno z nizkofrekvencniha
zdroje (napf. 50 c/s) pak obvykle kapacita anody g; + g5 vici zemi nestadi.
Ponévadz pfidavny kondenzdator md obvykle vy$si naboj nei 250 uC, mus:
se v tomto ptipadé zapojit omezovaci odpor mezi pfidavny kondenzdtor
a anodu.

2. Vybijeni elektrostatického ndboje mezi anodou a vnéjsim vodivym poviakem
je moino provddét jen ptes ochranny odpor min 18 k(). Vybijeni pfimym
zkratem je nepfripustné.

3. Poloha obrazovky v provozu je libovolnd.

A, PFi prdci s obrazovkou nutno dbdt toho, aby obrazovka nebyla vystavena
ndrazdm. Sklo bariky obrazovky nutno chrdnit pfed poskozenim, hlavne
plochu stinitka.

P¥i prdci s obrazovkou musi byt nechrdnéné &asti téla dostateénd chranény
(rukavice, ochranny itit apod.).

Pristroj, ve kterém je obrazovka pouZita, musi byt opatfen prihlednym,
ochrannym Stitem pred stinitkem obrazovky.

Poznamky:
1. V provozu je nutno vnéjsi povlak uzemnit.
2. Modulaéni napéti je ddno rozdilem Um: - ng‘; Uy, je pfedpéti, pfi némi
je lk = 100 pA.
3. K omezeni ruseni stfidavym napétim musi byt stiidavd slozka napéti mezi
katodou a Zhavicim vldknem co nejmensi a v iddném pFipadé nesmi pie-
krodit efektivai nap&ti hodnotu 20 V.
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Poznamky k rozmérovému vybresu:

1. Vztaznd rovina je uréena kalibrem, ktery je nasunut tésné na konus.

N

. Obrazcvka je opatfena grafitovym povlakem, ktery je v provozu uzemnén.

Kentakini péra se maji dotykat grafitu v uréeném mistd na plose 5050 mm.
3. Objimka obrozevky se smi pfipojovat pouze ohebnymi p¥ivody s moZnosti
volného pohybu. Vystfednost obvodu patice obrazovky miie byt v kruhu
o praméru mox 45 mm.

IS

. Plocha kolem vn ancdy se md udriovat v Cistoté.

5. Uchyceni cbrazovky musi byt navrieno tak, aby v 7ddném piipadé nebyl
vytvafen tlak na svdr a na konus obrazovky. Obrazovka md byt podloiena
mékkym materidlem s dostateénou pruinosti, jimz by se vyrovnala tolerance
skla a zajistilo bezpeéné uchyceni obrazovky.

6. Vzddlenost osy stfediciho mognetu od vztainé roviny &ini max 57 mm.

St¥edici magnet md byt co nejbliie vychylovacim civkam.
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