AW53-80

TELEVIZNI OBRAZOVKA

Poutiti:
Elektronka TESLA AW 53-80 je obrazovd elektronka s obdélnikovym stinitkem,
elektromagnetickym vychylovanim paprsku, elektrostatickym zaostfovdnim bodu
(fokusaci) a je uréena pro televizni pfijimace. Metalizované stinitko dovoluje
pozorovini obrazu pfi dennim svétle.

Provedeni:

Celosklenéné s lisovanou bankou se sférickym stinitkem z koufové skloviny
a s ptitmelenou patici duodekal 12, Vné&jsi povlak bafiky vodivy. Anoda je
vyvedena na kénické &dsti barky.

Obdobné typy:
Obrazovka Tesla AW 53-80 nahrazuje pfiblizny zahraniéni typ 21AMP4A,

Zhavici Gdaje:

Zhaveni nepiimé, katoda kysliénikovd, paralelni nebo sériové napdjeni stejno-
smérnym nebo stfidavym proudem,

Zhavici napéti Uf 6,3 \
Zhavici proud I 0,3 A
Doba nazhaveni t; 25 s

Charakteristické udaje:

Systém obrazovky pentodovy
Vychylovdni paprsku magnetické
Vychylovaci Ghel vertikd!ni 68°
Vychylovaci Ghel horizontdini 85°

Vychylovaci Ghel ve sméru Ghlopfiéky 90°©
Ostieni bodu elektrostatické

Uplny vychylovaci a zaostiovaci élen 4PN 050 13, 3PN 050 32

Barva stinitka televizni bilé

Barevnd teplota stinitka 5500 az 7500 °K

Dosvit stiedni

Stinitke metalizované

Sklovina stinitka koufové sklo

lontovy filtr jednaduchy magnet asi 60 gauss(,
3PF 816 05,
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TELEVIZNI OBRAZOVKA

Stfedici magnet

Vnéjsi povlak banky
Uziteénd plocha stinitka
Uhlopti¢ka uiiteéné plochy
Provozni poloha obrazovky
Vdha obrazovky

Patice

Kapacity mezi elektrodami:

Ridici elektroda vié&i viem elektroddm

Katoda viéi ostatnim elektroddm

Anoda vidi vnéjsimu vodivému poviaku

Provozni hodnoty:

Mezni

1.

6.

Anodové napéti

Napéti zaostfovaci elektrody 2)
Napéti stinici elektrody
Modulaéni napé&ti 4)

Katodovy proud

Predpéti Fidici elektrody zdvérné

Sitka zaostiené stopy

hodnoty:

Anodové napéti maximdlni
Anodové napéti minimdlni

Napéti zaostfovaci elektrody
maximdlni

Napéti zaostfovaci elektrody minimdlini
Napéti stinici elektrody maximalni

Napéti stinici elektrody minimdlni

Zdporné napéti Fidici elektrody
maximalni

1958 - 2.

AW53.80

0 ai 10 gausst, 4PF 805 21, 3PF 816 08

vodivy 1)

min 482 378 mm
min 510 mm
libovolna

asi 12 kg

K 12,27 €SN 35 8909

Cgl 8 pF max
C 6,5 pF max
Coi+a/m 1000 pF  min
1800 pF max
Ugi+a 15 15
Ugs+gs —100aZ 300 —100 aZ 300
Uga 300 400
Ugim —40
U 100 100
Ugiz ¥) —40 a3 —80 —50 oz —107
max 0,6 0,6
Ugita max 17 kV
Upatg min 12 kV
Ugs+gs max 500 V
Ugs+g5 min —200 V
Ug max 500 \
Ug» min 200 V
—Ugi max  —150 V

kV

V max

wA

mm
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Zdporné napéti fidici elektrody
minimdini

Napéti fidici elektrody $pi¢kové

Svodovy odpor Fidici elektrody
(mimo odpor v katodé)

Svodovd impedance Fidici miizky
(pro 50 cfs)

Katodovy proud trvaly
Katodovy proud stiedni 5)
Zatizeni stinitka (3pickové)

Napéti mezi katodou a Zhavicim
vldknem 6)
b&hem 45 vtefin doby nazhaveni

trvale po nazhaveni
trvale po nazhaveni
Vnéjsi odpor mezi katodou a vldknem

Vnéjsi impedance mezi katodou
a vldknem pfi sériovém Zhaveni
(pro 50 c/s) 8)

Zhavici napéti
pfi paralelnim zhaveni

pFi sériovém zhaveni
(/b&hem doby nazhaveni)

Zhavici proud pfi sériovém Zhaveni

AW53-80

- —U”, min 0 \
Uyt max +2 \
R_,,l max 1,5 MO
Z”, max 500 k()
I,\. max 100 wA
Iy max 150 uA
Wy max 10 mW/cm2
U 'i‘l\/_/' max 410 \
U4 ,‘./_, max 200 Vv
U_,\./+' max 125 \
R]\/,- max 1 MO
Z,‘/,- max 20 k()
U,- max 7
U/- min 5,7 \Y%
U’- max 9,5 v
l'» max 318 mA
282 mA

Je-li nékterd elektroda obrazovky napdjena ze zdroje, ktery pii zkratu ddva
$pi¢kovy proud 1A nebo vice, nebo ma-li zdroj filtraéni kondenzator, jehoi
ndboj je vétii nei 250 uC, pak odpory mezi filtraénimi kondenzdtory a jednot-

livymi elektrodami nesmi byt mens$i nei:

odpor v obvodu fidici elektrody
odpor v obvodu stinici elektrody
odpor v obvodu zaostiovaci eelktrody

odpor v obvodu anody

min 150 0
min 500 £
min 500 (2
min 17 kQ

Jo-li vysoké napéti pro napdjeni obrazovky ziskdvdno z nizkofrekvenéniho zdroje

(napf. sit& 50 cls),

pak obvykle kapacita anody vaéi

zemi nestadi. Protoie

pfidavny kondenzdtor md vétdinou vétsi ndboj nei 250 uC, musi se v tom

pfipadé zapojit omezovaci odpor mezi pfidavny kondenzdtor a anodu.
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Poznéamky:

1. V provozu nutno vnéjii vodivy povlak uzemnit.

2. Zaostfovaci napéti nastavit tak, aby zaostieni bylo optimalni.

3. Predpéti fidici elektrody zdvérné uréuje okamiik, kdy zaostfend stopa ve
stfedu stinitka prévé mizi.

4. Modulaéni napéti Uglm je ddno rozdilem napéti Uglz' Ugy; Ugy je napéti,
pfi némZ protékd katodovy proud 100 uA.

5. Pri trvalém zatiZeni se zkracuje doba Zivota.

6. K omezeni ruseni stfidavym napétim musi byt stfidavd slotka napéii mezi
katodou a vldknem co nejniisi; v 2ddném pfipadé nesmi p¥ekrodit 20 V(f-

7. PFistroj, v némi je obrazovka vestavéna, musi byt opatifen prihlednym
ochrannym §titkem p¥ed stinitkem obrazovky.

8. PFfi sériovém Zzhaveni se musi sniZit impedance pfipojenim kondenzdtoru
na uvedenou hodnotu.
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