AW53.88

TELEVIZNI OBRAZOVKA

Poutziti:

Elektronka TESLA AW 53-88 je obrazovd elektronka s obdélnikovym stinitkem,
elektromagnetickym vychylovdnim paprsku, elektrostatickym zaostfovdnim bouu
(fokusaci) a je uréena pro televizni pfijimade. Metalizované stinitkc dovoluje
pozorovdani obrazu pfi dennim svétle.

Provedeni:

Celosklenéné s bafikou se sférickym stinitkem z koufové skloviny a pfitmelenou
specidlni sedmikolikovou patici. Vnéjsi povlak bariky je vodivy. Anoda g, + g5
je vyvedena nc kénické &asti bafky. Systém obrazovky je tetrodovy bez iontové
pasti.

Obdobné typy:
Obrazovka TESLA AW 53-88 nahrazuje americky typ 21DKP4 « stejnojmenné
evropské typy.

Zhavici Gdaje:

Zhaveni nepiimé, katoda kysliénikovd, paraleini nebo sériové napdjeni stfida-
vym nebo stejnosmérnym proudem.

Zhavici napétf Ui 6,3 v
Zhavici proud Iy 0.3 A
Doba naihaveni t; <35 s

Charakteristické hodnoty:

Systém obrazovky
Vychylovdni paprsku

Vychylovaci Ghel vertikdlni

Vychylovaci Ghel horizontalni

Vychylovaci Ghel ve sméru thlopticky

Ostieni bodu (fokusace)
Stredéni paprsku
Stiedici magnet

Barevnd teplota stinitka
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Barva stinitka televizni bila

Dosvit stiedni

Stinitko metalizovanée

Sklovina stinitka koufové sklo s propustnosti 75 %,
Vnéjsi povlak banky vodivy

Provozni poloha sorazovky libovolnd

Uiite¢na plocha stinitka min 382,5.<484 mm
Uhlopficka uziteéns plochy stinitka min 514,5 mm
Uhlopii¢ka profilu stinitka 543 + 3,5 mm

Celkova déika obrazevky 373 + 8

Vdéha obrazovky 11,5 kg

Patice specidini sedmikolikova

Kapacity mezi elektrodami:

Ridici elektronka vici viem elektrodam C 5 pF
Katoda viéi vsem elektredam C]‘. 5 pF
Anoda vii¢i vnajimu vodivému c ; min 1200 pF

povlaku g3 tws/m max 2500 pF

Provozni hodnoty:

Anodové rapéti Um;m 16 kV
Zaostiovaci napéti U!H 0—400 \%
Napéti stinici elektrody ng 100 \
Zavérné napéti —-Uw: 38-94 \
Katodovy proud stiedni I 100 uA
Sitka zaostiené stopy <0.6 mm
Modulaéni napéti pfi I, = 100uA 2 -U <38 v

gun
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Mezni hodnoty:

Anodové napéti (lq<f!l5 = 0) Ugﬁ;, g5 mox 16 kV
Anodové napéti minimdlni Ug;fﬂs min 13 (3%
Napéti zoostiovaci elektrody kladné Ug\; max 1000 v
Napéti zaostievaci elektrody zéporné —U,, mox 500 v
Napéti stinici elektrody maximadlni Ug: max 500 \
Napéti stinici elektrody minimaini Ug2 min 200 \"
Predpéti fidici elektrody maximdlni —U{,I max 150 \'
Predpéti ridici elektrody miniméini _UUI min 0 \
Napéti Fidici elektrody spi¢kové Ugl.P max 2 \
Svodovy odpor rtidici elektrody Rgl max 1,5 MO
Svodova impedance fidici miizky

(pro 50 c/s) Zg max 0,5 MO
Katodovy proud trvaly I max 150 wA
Zatizeni stinitka W mox 10 mW/em?
Nopéti mezi katodou a zhavicim

vidknem 3)

béhem 45 vtefin naihaveni U+}\,/,_ max 410 v

trvale po nazhaveni U%]\./,_ max 209 \

Spickové, trvale po nazhaveni U;{‘]\./;_.p max 280 Vv

trvale po nazhaveni U—]\'/I" max 125 \Y
Vnéjsi odpor mezi katodou a zhavicim

vldknem pf¥i paralelnim zhaveni

z oddéleného transformatoru RI://‘ max 1 MO
Impedance mezi katodou a Zhavicim

vlaknem pfi sériovém Zhaveni

pro 50 ¢/s) Z; ,/f max 0,1 MQ
Impedance mezi katodou a Zzhavicim

vldknem pfi zhaveni z oddéleného

transformdtoru (pro 50 ¢fs) Z}‘./f mox 1 MO
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Zhavici napéti pfi paralelnim Zhaven’ U'» max 7 \
U7- min 5,7 \

Zhavici proud pfi sériovém zhaveni If max 318 mA
!f min 282 mA

Zhavici napéti b&hem doby nazhaveni
pfi sériovém Zhaveni Uf max 9,5 \

Doporuéeni pro konstruktéry:

1. Je-li nékterd elektroda napdjena ze zdroje, ktery ddvd pfi zkratu 3Spickovy
proud 1A nebo vét$i, nebo je-li ve zdroji poufito filtra&niho kondenzdtoru,
jehoz ndboj je vétdi nez 250 uC, pak odpory mezi filtraénimi kondenzdtory
a jednotlivymi elektrodami nesméji byt mensi nez:

Odpor v obvodu ftidici elektrody gy min 150 0
Odgpor v obvodu stinici sisitr.dy 3, min 500 Q
Odpor v obvodu zaostforsci elektrody gy min 500 ko4
Odpor v obvodu vn anody g,+9; min 17 2

Je-li vysoké napéti pro napdjeni obrazovky ziskdvdno z nizkofrekvencéniho
zdroje (napf. 50 c/s) pak obvykle kapacity anody g; + g5 vG&i zemi ne-
staéi. Ponévadi pfidavny kondenzdtor md obvykle vy3$i ndboj nez 250 uC,
musi se v tomto pFipadé zapojit omezovaci odpor mezi pfidavny konden-

zdator a anodu.

. Vybijeni elektrostatického ndboje mezi anodou a vné&jsim vodivym poviakem
je moino provadét jen ptes ochranny odpor min 18 k. Vybijeni pfimym

o

zkratem je nepfipustné.

Ll

Poloha obrazovky v provozu je libovolnd.

bl

Pfi prdci s obrazovkou nutno dbdt toho, aby obrazovka nebyla vystavena
ndrazim. Sklo bafky obrazovky nutno chranit pred poskozenim, hlavné
plochu stinitka.

Pfi prdci s obrazovkou musi byt nechranéné &dsti téla dostatec¢né& chrdnény
(rukavice, ochranny §tit apod.).

Pfistrcj, ve kterém je obrazovka pouzita, musi byt opatfen prihlednym,
ochrannym Stitem pred stinitkem obrazovky.

Poznamky:

25.

1.

1. V provozu je nutno vnéjsi povlak uzemnit.
2. Modulaéni napéti je ddano rozdilem Ugiz — Ugl; Uy, je predpéti, pfi némz
je l[\. = 100 pA.

3. K omezeni rudeni stiidavym napétim musi byt stiidavd sloika napéti mezi
katodou a zhavicim vldknem co nejmensi a v zddném piipadé nesmi pfe-
kroéit efektivni napéti hodnotu 20 V.
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Pozndmky k rozmérovému vykresu:

. Vztaind rovina je uréena kalibrem, ktery je nasunut t&sn& na konus.

]

. Obrazovka je cpatiena grafitovym poviakem, kiery je v provozu uzemnén.
Kontaktni péra se maji dotykat grafitu v uréeném misté na plofe 50X50 mm.
3. Objimka obrazovky se smi pfipojovat pouze chebnymi pfivody s moZnosti

volného pohybu. Vystfednost obvodu patice obrazovky méie byt v kruhu
o prdméru max 45 mm.

e

. Plocha kolem vn anody se md udriovat v Sistotd,

5. Uchyceni obrazovky musi byt navrieno tak, aby v Z4dném pfipadé nebyl
vytvdien tlak na svér a na konus obrazovky. Obrazovka ma byt podloiena
mékkym materidlem s dostateénou pruinosti, jimZ by se vyrovnala tolerance
skla a zajistilo bezpeé&né uchyceni obrazovky.

6. Vzddlenost osy stfediciho magnetu od vztainé roviny <ini max 57 mm.
Stiedici magnet md byt co nejblize vychylovacim zivkdm.
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