
AZ 4 

AZ 4 Gleichrichter o 1 
Die AZ 4 ist eine direkt geheizte Vollweggleichrichterrhre fiir Emp- 
fangsgerite mit héherem Stromverbrauch. N 
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HEIZDATEN P> 
Heizung: direkt durch Wechselstrom. § 
Heizspannung . . . . . . . . . . ... ... V=40V 
Heizstrom . . . . . . . . . . . .. IF=22A ] 
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V. Abb. 3 Abb. 2 
V4 Anodenstrom pro Anode als Elektrodenanordnung 

Funktion der  angelegten und Sockelanschliisse. 
[2 ValV) 1 Gleichspannung. 
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GRENZDATEN 

Hochstzuliassige Leerlaufwechselspannung an der Sekun- 
darwicklung des Speisungstransformators. . . . . . . Vir = max. 2X500V(ef) 

Héchstzulissige Gleichstromabgabe . . . . . . . . . . I, = max. 200 mA 
GroBte Gleichstromabgabe bei Vir = 2 X 500 Vie) . . . I, = max. 120 mA 
GroBte Gleichstromabgabe bei Vir = 2 X 400 V(e) . . . I, = max. 150 mA 
GriBte Gleichstromabgabe bei Vir = 2 X 300 V(er) . . . I, = max. 200 mA 
Haéchstzulassige Kapazitit des direkt angeschlossenen 

Pufferkondensators . . . . . . . . . . 0. 0. . C = max, 60 uF 

Fiir Verstirkeranlagen mit groferer Leistung konnen auch zwei Réhren AZ 4, jede als 
Einweggleichrichterréhre mit parallelgeschalteten Anoden, in einem Vollweggleichrichter 
verwendet werden. 
Bei horizontaler Aufstellung der Rohre muf} darauf geachtet werden, dafl die Heizfaden 
in senkrechten Ebenen liegen. 
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Abb. 4 
Belastungskurven bei den Transformatorleerlauf- 27835 
spannungen Vtr = 2 x 300 Vund Vir= 2 x 500 £ TolV) L g 
V fiir verschiedene Innenwiderstinde des Trans- 
formators (Rt = Rs + u*Rp + R,). 
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Abb. 5 
Belastungskurven bei Vir = 2 x 400V fir 
verschiedene Innenwiderstinde des Transfor- 
mators (R* = Rs 4+ u*Rp + R,). 
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