
Hochvakuum - Kathodensirahiréhre 
mit doppel-magn. Ablenkung wmagn. Fokussierung 

ENTWICKLUNGSFIRMA 

FERNSEH GmbH 
B40m/1 

Vorlaufiqe fechnische Daren 

1 Allgemeine Daten 

Heizstfrom 174 
Oxydhkalhode direit geheizt 
Herzstromschwankungen zuldssig 16-]8A 

Kapazitarten 
Gittergegen Umgedung ca.7pF 

Jsolationswidersfand 
Gitter -geheizte Hathode > — SMSD 

2 Maximale elekirische Dafen 

Anodenspannung Us = 2kV 
Gitlersperrspannung U =-50-700V 
Mittlerer /{a;‘bodensfrom 700114 

3 F/eckschar[e 

0 ud 0, 4 mm 10QuA 472 min 

501(;1 0 60 mmn, 200114 0.9.5;7‘/77 

Maximale Mittelabu e/c/wng aes unfo- 

kussierfen Strahls 2° 

4 Allgemeine undelehirische 
Beilriebsanwelsungen 

Durchfluturg der Ablenkspuien fur 
370mm Auslenkung (Zeile) 
bei Uy = 72k V ~ 170 aw 
270mm Auslenkung (Biid) 

~ 170 AW 

| Dufch;’/’u/ung der eisengekapselten Fokus - 

bridungsverhalfrus von 7:55 ~ 500 AW 

BildfenstergrofBe 270x370mm 

Hapazitat AuPenmetallivierurg 
ge9en Ancae 70000 F 

Heizspannung ca Q7Volt 

sterungsspule ber ty = 12 hV und einem Ab- 
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SochelanschHiuBbild 

~N A\ g Richtung des 

CC l : Ancdenansatzes 

Dern Ancdenansatz gegeruiber leg? der 
AnschiuB fur den Erdungsbelag 

Ausgabe fiugu;t 7943 


