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Cathode A chauffage indirect.

Tension filament (CA ou CC) 6,3 Volts
Intensité filament 0,6 Amp.
Concentration ™

Déflexion
Nature de I'écran
4 fluorescence blanche pour reproduction
des images de Télévision.
Hauteur totale
Diametre écran

Encombrement
Cutot

Brochage
Capacités inter—

Wehnelt, par rappo

concentration
vu d'un écran
blanc et noir.
& le tube avec une
goo/volts. La tension

palayage disponible.

essaire est directe-
ment proparfionnelle & la tension d'anode du tube.
En tous cas, pour obtenir une couleur d'écran agréa-

(Suite au Verso)
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ble & l'oeil, il est recommandé de ne pas adopter
une tension d'anode Inférieure & 4,500 volts.

Une résistance de protection d'environ
doit 8tre placée entre |'anode du tube A
tation H.T.

égale & environ
pour une tension

vers le diapfrag
du spot et
versement,

du tran¥port bu ¥e JA manipulation du tube, il
angé d’éviter de Ik soupettire & tous chocs ou con-
sques, car l'"imglofion" du tube peut provoquer
ts graves. Dans appsreils de télévision ou
ages utilisant le C 220 1, une glace de protec-
tion épdiése doit 8tre placée en permanence devant 1'écran du
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