
TUNGSRAM RADIO 45 

Type TCF 3 — Hochfrequenz-Penthode 
(Regelcharakteristik) 

Die Rohre TCF 3 ist eine regelbare Hochfrequenz-Penthode und wird hauptséchlich infolge 
ihrer Regelcharakteristik als Hoch- oder Zwischenfrequenz-Verstéarkerréhre benitzt. Dank der 
verringerten Innenkapazitdten funktioniert sie auch im Kurzwellengebiet mit bestem Erfolg. Die 
Regelcharakteristik kann durch Anderung der Schirmgitterspannung nach Belieben verkiirzt 
oder verldngert werden. Die TCF 3 gibt ebenso wie die TCF 7 auch in Apparaten, welche an Nie- 

derspannungsnetze gelegt sind, eine ausreichende Verstarkung. Das dritte Gitter ist gesondert 
ausgefihrt. 

1) Betriebsdaten: 
Heizung ... oo indirekt, G/W. 

Vf =13 Volt 
If = 0,200 Amp. 

LoVa 200 Volt 200 Volt 200 Volt 

VO2 100 Volt 85 Volt 60 VYolt 

la 8 mA 7.5 mA 4 mA 

(Vgl =ca. =3 V) (Vgl==ca. —2 V) (Vgl =ca. —2 V) 

la <0,015 mA <0,015 mA <0,015 mA 

(Vgl =—55 V) (Vgl =—45 V) (Ygl =—35 V) 
92 2,6 mA 23 mA 1,3 mA 

(la=8 mA) (la=75 mA) {la=4 mA) 

S MOX. 28 mA/V 
S norm. ... 1,8 mA/Y 21 mAV 1,5 mA/Y 
S <0,002 mAY <0,002 mAY <0,002 mA/Y 

(Vgl=—55 V) Vgl =—45 V) (Vg1 =—=35 V) 
Ri 0,2 Megohm 0,9 Megohm 1,3 Megohm 

(la =8 mA) (la =75 mA) (la =4 mA) 
Ri >10 Megohm >10 Megohm >10 Megohm 

(Vg1 =—55 V} (Vgl = —45 V) (Vg1 =—35 V) 
Yg3 0 Volt 0 Volt 0 Volt 

IoVa 100 Volt 100 Volt 100 Volt 
Vg2 100 Volt 85 Volt 60 Volt 
la 8 mA 7.5 mA 4 mA 

(Vgl=ca. =3 V) (Vgl=ca. —2 V) (Vgl =¢ca. —2 V, 
T <0,015 mA <0,015 mA <0,015 mA 

Vgl =—55 V) (Vgl =—45 V) (Vgl =—=35 V) 
192 2,6 mA 23 mA 1,3 mA 

(la=8 mA) (la=75 mA) {la = 4 mA) 
S max. ... 28 mA/V 
S NOMM. .. 1,8 mA/Y 21 mAY 1,5 mAV 
. <0,002 mA/V <0,002 mA/V <0,002 mA/Y 

(Vg =—55 V) (Vg1 =—45 V) Vgl ==35 V) 
R 0,25 Megohm 0,25 Megohm 0,7 Megohm 

(la =8 mA) (la=75 mA) (la=4 mA) 
Ri >10 Megohm >10 Megohm >10 Megohm 

Vgl =—55Y) (Vgl =—45 V) Vgl =35 V) 
Va3 0 Volt 0 Volt 0 Volt 

2) Daten fir die Apparatebaver: 

VO MOX. ot 550 Volt 

VaR max. . ... 250 Volt 

Val max. ... .. 200 Volt 

Wa max. ..o 2 Watt
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Vgl max. {Ilgt =03 pA) ... ... <—1,3 Volt 
Va3 max. ..o —30 Volt 

VO20 MAX. .. 400 Volt 

VO2 max. ... 125 Volt 
WO2 Max. ... e 0,4 Watt 

Rgl max. ............. .. 2,5 Megohm 

Vik max. ... 125 Volt 

Rfk max. ... .. 20,000 Ohm* 

*Als Entkopplungskondensator ist zu wdhlen: 

1.) Bei Rk weniger als 1000 Ohm .................. mindestens 0,1 uF 

2.) Bei Rk grésser dls 1000 Ohm .................. mindestens 1,0 «F 

3) Innenkapazitat: Kolbenform: DOM 
Cgl 64 uuF Aussere Abmessungen der Rohre: 

Ca o 76 uuf Gesamtldnge  ......... ... ...l 
Cagl ... <0,003 xuF Max. Kolbendurchmesser ................ 

Domdurchmesser  ........... ... . ...... Sockelung: 
Universal 8-poliger 8A-Sockel. 
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