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HF Exponentialpentode.
Siehe RENS 1294,
Endpentode.

Gute Ausgangsleistung auch bei 110 V Netzspannung.

Gruppe C indirekt geheizt fiir Gleich- und Wechselstromnetze.

CF 1
CPF 2
CK 1
CL 2
CB 1

Allstromréhren. /Heizstrom 200 mA/.

Hochfrequenzpentode.

Als HF, ZF und NF Verstédrker geeignet. Auch als Audion
gut verwendbar. Maxim, zulédssiger Spitzenwert zwischen
Kathode und Faden 125 V.

Regelbare HF Pentode,

starkregelnd fiir geringe Gittervorspannungsdnderungen.

Maxim,zulassiger Spitzenwert zwischen Kathode und Faden
125 V.

Oktode.
Als regelbare Mischrohre fiir Ueberlagerungsempfanger be-
stimmt. Regelfdhigkeit 1 & 10.000.Spitzenwert zwischen
Kathode und Fadens 125 V.
Endpentode,
auch fiir kleine Anodenspannungen gut geeignet.
Wenn Anodenspannung 100 V = 1 W Sprechleistung ,

" " 200V = 3 W "
Hochstzuldssige Spannung zwischen Kathode und Faden 175 V.
Duodiode,
dient zur verzerrungsfreien Gleichrichtung und gleichzei-
tig zur Erzeugung der Regelspannung bel Empfangern mit Fa-
dingkompensation. llaxim, zuldssiger Spitzenwert zwischen

Kathode und Faden 125 V. ¢
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