
CL ]. Endpenthode 
Die Philips Endpenthode CL 1 ist eine 5-Watt-Endrohre. Bei einer Heiz- 
leistung von 2,6 Watt betrigt der Heizstrom 0,200 A und die Heiz- 

spannung 13 V, so dass diese Rohre nicht nur in Gleichstrom/Wechsel- 

stromempfingern Anwendung finden wird, sondern auch in Autoemp- 
fingern fiir sechszellige Batterien'). Diese Rohre ist fiir Anoden- und 
Schirmgitterspannungen von mindestens 200 Volt entwickelt worden, 
so dass die Anwendung dieser Rohre an Netzen mit niedriger Spannung 

ohne Spannungsverdopplung nicht in Frage kommt. Fiir solche Netze 
ist nur die Endpenthode CL 2 geeignet. 

Betriebsdaten 

Helzspannung ........oviiniiiiininnniinninn .. Vf =13V 
HelzZStrom o vttt e e it et it eeen i eeeneeannnnen If — 0,200 A 
Anodenspannung . .....iieiiiiiie i Va = 200 V 
Schirmgitterspannung ..., i iiiiiiiiie e Vg2 = 200 V 
Neg. GIttervorspannung  ......eveeereennnnnniossos Vg1 = —14 V 
Anodenstrom ... il e la = 25 mA 
SchirmgitterStrom  .....ovii it Ig2 — 2,4 mA 
Max. Steilhelt .. ... i e e S max — 3,5 mA/V 
Norm. Steilheit (bei Ja — 25 mA) ...........couot.. Snorm = 2,5 mA/V 
Innerer Widerstand (bei /a == 25 mA) .............. Rinorm = 50.000 Ohm 
Maximale Anodenleistung ........... .. .. ... oL, Wamax = 5 W) 

Ferner gelten fiir die Anwendung die- 
ser Rohre noch folgende allgemeine 

Daten und Beschrinkungen: 

Maximaler Widerstand im Gitterkreis ...... 
. Rgl max == 1,0 MOhmz) 

Maximale Spannung zwischen Kathode und 
Heizfaden  .... Rfkmax = 20.000 Ohm?) 

Maximale Spannung zwischen Kathode und 
Heizfaden .. .. Vikmax = 175 V 

1) Bei Verwendung mit Va — Vg2 — 250 V 
ist die maximale Anodenverlustleistung 8 W. 

?) Bei selbstregelnder Gittervorspannung; bei 
fester Vorspannung betrdgt dieser Wert 
0,6 Megohm. 

3} Bei einem Kathodenwiderstand von weniger 
als 1000 Ohm muss der Entkopplungskon- 
densator mindestens 0,1 «F sein, bel einem 
grosseren Widerstand mindestens 1 uF. 

Innenkonstruktion der End- 
penthode CL 1. 
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Elektrodenanord- 
Abmessungen der nung und Sockel- 
Réhre CL 1. schaltung. 
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