
C]_I 2 Endpenthode 
Die Philips Endpenthode ist 
eine indirekt geheizte 8-W- 
Endrohre der G/W-Serie, die 
auch bei niedrigen Anoden- 
spannungen noch eine reich- 
liche Nutzleistung ermogliche. 
In Anbetracht der grossen 
Rohrenleistung  musste  die 
Heizspannung bei 200 mA 
Heizstrom auf 24 Volt fest- 
gesetzt werden. 
Bei Verinderung der Netz- 
spannung von 110/127 Volt 
auf 220 Volt muss die Primir- 
wicklung des Ausgangstrans- 
formators fiir die richtige 
Belastungsimpedanz umge- 
schaltet werden. Dies darf 
jedoch nicht erfolgen, indem 
man einen Teil der Primir- 
wicklung kurzschliesst, sondern 
der entsprechende Teil muss 
fir niedrige Netzspannungen 
abgeschaltet werden. 

Die 8-Watt-Endpenthode der G/W-Serie 

Betriebsdaten 

Heizspannung  ............ Vf 224V =24V = 24V 

Heizstrom ................ If — 0,200 A — 0,200 A — 0,200 A 

Anodenspannung  .......... Va = 200 V = 200 V = 100 V 

Schirmgitterspannung  ...... Vg2 = 100 V =75V = 100 V 

Neg. Gittervorspannung .... Vgl = ca. —19V — ca. —11 V = ca. —15V 

Anodenstrom  ............ la — 40 mA - 40 mA = 50 mA 

Schirmgitterstrom  ........ Ig2 — 5 mA = 4,5 mA — 8 mA 

Max. Steilheit ............ Smix = 8§ mA/V = 6mA/V = 6 mA/V 

Norm. Steilheit .......... Snorm == 3,1 mA/V = 3,7 mA/V = 3,8 mA/V 

Norm. innerer Widerstand.. Rinorm — 23.000 Ohm = 19.000 Ohm= 16.000 Chm 

Maximale Anodenleistung .. Wamix = 8§ W =8 W = 5W 
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Ferner gelten fiir die Anwendung dieser Rohre noch folgende allgemeine Daten und 

Beschrinkungen: 

Maximaler Widerstand im Gitterkreis bei selbstregelnder 

............................. RgI max 

Maximaler Widerstand im Gitterkreis bei fester Gitter- 

................................... Rglf max — 0,3 Megohm 

Maximaler Widerstand zwischen Kathode und 

..................................... Rfk max  — 20.000 Ohm?) 
Maximale Spannung zwischen Kathode und 

Gittervorspannung 

vorspannung. 

Heizfaden 

Heizfaden 

1) Bei einem Kathodenwiderstand von weniger als 1000 Ohm muss der Entkopplungs- 

kondensator mindestens 0,1 «F sein, bei einem grosseren Widerstand mindestens 1 #F. 

— 0,7 Megohm 

=175V 

Va == 200 V|Va = 200 V | Va = Vg2 = 
Vg2 100V | Vg2 —75V 100 V 

Belastungsimpedanz \ Ra (5%) 9000 8000 3000 
gsimp ( Ra (10%) 5000 5000 2000 

. Vi (5%) 5,4 — 6,2 
Gitterwechselspannung (Ve (10%) 8.8 69 97 

Aussanscleist (Wo (5%) 1,55 — 10 
usgangsieistung (Wo (10%) 3,0 2,25 1,7 

Als giinstigste Belastung ist bei 

110/127 V2000 Ohm und bei 

220 V 5000 Ohm anzuwenden. 

Besonders empfohlen wird hier- 

fur der Philips Ausgangstransfor- 

mator Type A, der fiir den hohen 

Anodenstrom speziell entworfen 

und der fiir die beiden Impedanz- 
werten umschaltbar ist. Die nega- 

tive Gittervorspannung wird mit- 

tels eines Widerstandes in der 

erzielt. Damit 

dieser Widerstand fiir verschie- 

deneNetzspannungen nicht umge- 
schaltet zu werden braucht, kén- 

nen nachfolgende 
verwendet werden. 

Kathodenleitung 

Spannungen 

Die Rohre CL 2 im Réntgenbild.
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Anodenstrom als Funktion der Anodenspan- 
nung bei Vg2 — 100 Volt. 

1a{mA} 

- 90, 12 Lo ' o PHILIPS MINIWATT 

i/ e ponZ, 
&0 i i ‘//’ | | 0‘8 

. = | —8,;‘,<{,, R Col 
i — A0 ! | 

iy /}/ L [ 
40—+ 1 - t . 7-‘"“4 - 

7 I [t et 1 

23T 2 EE = 02 

== ‘ ] 
% 0 20 00 700 500 Valv) B0C 

Anodenstrom als Funktion der Anadenspan- 
nung bei Vg2 = 75 Volr. 
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