
DIODA STABILIZACYJNA 

Lampa przeznaczona jest do pracy w elektronicznych ukladach stabiliza- 

cyjnych, regulacyjnych i pomiarowych pracujacych na zasadzie wykorzy- 

stania zalezno$ci pragdu emisyjnego katody od mocy zarzenia. 

Zarzenie 

Katoda wolframowsa 

U 1,3 Vv 

I: 2,75 A 

Tk = 3 min 

Dane typowe 

ia (Przy uaz = 200 V) 0,2 ... 0,6 mA 
ia (przy Uy = 30 V) 0,15.. 0,5 mA 

Wartosci dopuszezalne (maksymalne) 

Us 1,35 V 

Ug 250 v 

ia 0,6 mA



Inne dane 

Chtodzenie naturalne 

Pozycja robocza lampy pionowa, cokolem w dol 

Ciezar lampy ok. 50 g 

Ciezar lampy w opakowaniu jednostkowym ok. 150 g 
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Dopuszezalna niewspdtosiowosé cokolu wzgledem banki wynosi 

maks, 3 mm. Cokét oktal z tulejg posredniq wg PN-62/T-06407
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DOSWIADCZALNE ZAKEADY LAMPOWE 
Piaseczno k. Warszawy, ul. Pulawska 34 


