
D-0,1/30 
WI-0,1/30 

Lampy przeznaczone są do pracy w wysokonapięciowych układach pro- 

stowniczych oraz w układach impulsowych. 

DIODY PROSTOWNICZE 

D-0,1/30 W1-0,1/30 

Żarzenie 

Katoda torowana nawęglana 

U: 5 V 5% 

I. 5A 

TK =10 s 

tkm (PrZzY lUam = 1 kV, 
1, = 5..10 us, f, = 50 Hz) = 750 mA 

Warunki dopuszczalne (maksymalne) 

Usw 30 kV 

I, 100 mA 

iam 400 mA 

P, 60 Wi 

Typowe warunki robocze 

U 30 kV 

I, 100 mA



D-0,1/30 
W1-0,1/30 
Inne dane 

Chłodzenie naturałne 

th max 150%C 

£ę max 150*C 

Pozycja robocza lampy pionowa, talerzykiem w dół 

Ciężar lampy ok. 150 g 

Ciężar lampy w opakowaniu jednostkowym ok. 800 g 
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D-0,1/30 
WI-0,1/30 

12 

10 

08 

400 600 800 1000 Ug 1200 1400 4600V — 1800 

) Moc 60 W może być wydzielana w anodzie w czasie nie dłuższym niż 20 s. 

mm DOŚWIADCZALNE ZAKŁADY LAMPOWE 
Piaseczno k. Warszawy, ul. Puławska 34


