
sllélus BREITBAND-PENTODE 
ROHREN 

Art und Verw endun;l 

Rauscharme Pentode hoher Steilheit mit S/C = 2,9 mA/VpF fir 

den Nachrichtenweitverkehr. Besonders geeignet zur Verstir- 

kung sehr breiter Frequenzbdnder in ZF- und Koaxialkabelver- 
stdrkern sowie zur Verwendung als Frequenzvervielfacher, in 

Impuls- und Kettenverstdrkern und rauscharmen Eingangsstufen. 

Qualititsme rkmalew 

Lange Lebensdauer (> 10 000 Std. ) 
Zuverlassigkeit 

Enge Toleranzen 

Zwischenschichtfreie Spezialkathode 

92 
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.
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,
7
 

max. ZZf e 

Mafle in mm 

Sockel : Noval Gewicht: ca. 10 g 

Kolben : DIN 41539, Form A, Nenngrdfie 45 Einbau : beliebig 

Fassung: Rel stv 99 ¢ 
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D3a ~ $ 
HEIZUNG, KAPAZITATEN sisMEns 

mnm ROHREN 

Ug = 6,3 A\ 1) 

Ig = 315 ¥ 16 mA 

Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, 

Parallelspeisung 

ohne Abschirmung mit Abschirmung 2) 

Ce = 10+ 1,0 10,1 ¢ 1,0 pF 
Ce'(Ix=28mA)= 17 17,1 pF 
Ca = 2,1t 0,3 3,31 0,4 pF 

Cagit s 35 30 mpF 
Cak < 50 mpF 

Ca/kgz = 0v321- 0104 pF 

Ca/kg2g3 = 2,0t 0,3 pF 
Caf < 100 mpF 

Cg1k = 6,8+ 0,7 pF 
Cg1/kg2 = 9,51 1,0 pF 

Cg1/kg2g3 = 10+ 1,0 PF 
Triodenschaltung (g2 an a, g3 an k) 

C, = 3,1 pF 

Cag1 = 2,7 pPF 

Triodenschaltung (g2 und g3 an a) 

Ce = 6,7 pF 
Ca = 1 PF 

1) Die Lebensdauergarantie setzt voraus, dafl die Heizspannung 

nicht mehr als t 5 % (absolute Grenzen) um den Sollwert 

schwankt. 
2) Innendurchmesser des Abschirmazylinders 22,2 mm. 
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sm?lus KENNDATEN 
ROHREN 

Kenndaten 

min, nom, max, 

Uba = 190 v 
Ug3 = 0 A% 

Upg2 = 160 v 
+Up g 4 = 10 v 
Ry = 400 Q 

I, = 21 22 23 mA 
I, 5,4 6 6,6 mA 
s = 30 35 40 mA/V 
Fg2g1 = 80 
B8 = 120 K 
Raq = 150 Q 
R,; (100 MHz) = 1 K 1) 
s/C = 2,9 mA/VpF 

S/2%C = 230 MHz 2) 
F = 7 dB  3) 
-1y < 0,3 pA 

Triodenschaltung (g2 an a, g3 an k) 

Upa = 160 v 

+§bg1 = 10 \4 
Ry = 470 Q 

1 = 24 mA a 
S = 41 mA/V 
v = 77 

R, = 1,9 k2 

Bei Verwendung eines Kathodenkondensators > 10 puF mufi der 

Gitterwiderstand mindestens 1 k2 betragen. 

1) Beide Kathodenanschluisse parallel geschaltet 

2) Cges = Cet + C, +5 pF Schaltkapazitat 
3) Gemessen bei 100 MHz mit Rauschanpassung 
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D3a GRENZDATEN 
SIEMENS 

7721 BESONDERE ANGABEN ROHREN 

U.o max. 400 A" 

U, max. 220 Vv 

Q, max. 4,2 w 

UgZo max, 400 v 

UgZ max. 180 v 

Q 2 max. 1,0 w 

~Ug1 max. 10 \2 

+Ug1 max. 0 Vv 

R max. 0,5 Ma 1) 
Ik max. 30 mA 

Ufk— max. 60 \' 

Ufk+ max. 120 v 

Ree max. 20 k2 

IBesondere Angabenl 

Phasenwinkel der Steilheit 

og (100 MHz) = 22 Grad 

beide Kathodenanschliisse parallelgeschaltet 

Isolationswiderstinde 

Rjs (a/alle ubrigen Elektroden bei Ujg = 300 V) > 500 MQ 
R, (g/alle ubrigen Elektroden bei U; 50 V) > 200 MQ 
R,  (f/k bei U; = 100 V) > 20 MQ 

1]
 

gemessen bei Ug = 6,3 V 

Ende der Lebensdauer 

I, < 20 mA 
S < 24,5 mA/V 

> -Ig1 z 1,0 A 

MeReinstellung: siehe Kenndaten mit Ry = 400 Q 

1) Bei automatischer Gittervorspannung 
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SIEMaNS BESONDERE ANGABEN 
ROHREN 

Klirrdampfung 

Upa = 190 v 

UbgZ = 160 A\ 
+Ubg1 = 10 v 

Rk = 400 Q 
R, = 1 ka2 
f = 300 kHz 

I = 22 mA 
a A 
Nan~ = K 120\ mW 
q = =27 -6 dB 1) 

n, = 0 21 dB 2) 

aps = 84 40 dB 3) 

1) q=201log iIAJ—N = Stromaussteuerungsgrad in dB 
ao 

I, ¢~= Effektivwert der ersten Harmonischen 

I,0 = Anodengleichstrom im Arbeitspunkt ohne Aussteuerung 

2) n, = 10 log II:IIaN = Leistungspegel 
o 

Ny~ = Iy~ 2. R, = Ausgangsleistung bedingt durch die 

11 N, = 1 mW Grundwelle 

3) apm = -20 log kyy, = Klirrddmpfung der m-ten Harmonischen 

(m =2, m=3) 

kmy = —;—E-"%N— = Stromklirrkoeffizient der m-ten Harmonischen 
a ~o 

Iam = Effektivwert der m-ten Harmonischen 

RbK 3233/1.4.62 5
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lar Ig2 = T (Ugy) 

KENNLINIENFELDER 

lar g2 = f(Up) 
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SIEMENS 
ROHREN lar g2 = 1 (Ugy) las Ig2 = f (Uy) 
$ KENNLINIENFELDER 



D3a STEILHEITSKENNLINIEN 

7721 =1(ly) ROHREN 

40 

S = f(I4) 
mA/V| {Ug = 180V 

Ug3 = 0V A 

35 Ug2 = Parameter 
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Triodenschaltung 

ROHREN l(a +g2) = f(""91) 

KENNLINIENFELDER 

Ha +g2) = F(Ua) 
¢ 



D3a KENNLINIEN 
. SIEMENS 

771 S, mRy=f [l(a + 92)] ROHREN 

Triodenschaltung 

mA/V[ i I | [ k_Q 

50 104 
S, MR = f[I(a+gz)] 

Ug = 150V 
45 Ugy= OV /] 
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KENNLINIEN 
SIBMENS 
ROHREN ACe =11 

pF 
ACe = F(I},) 

9 Ug = 180V 
Ug2 = 1053V 
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D 3a KLIRRDAMPFUNGSKENNLINIEN 
7721 2 =1(Ng~np)  ag =1 Ny~ no) ROHREN 

s [/ f(Ng~,npJ 2 = fNown 
d8 Ubg = 190V 

80 L= Upg, = 160V 
= Upg, = 0OV 

50 NN TS Wb; = 10V 
N ™ ™ 1 

NN N I, = 22mA 
\ i \~._&'2k9 | Rk = 4009 

40 SN f = 300kHz 
» oo Y Rq = Parameter 
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 

WERNERWERK FOR BAUELEMENTE 
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