
LORENZ 

DAC 41w Diode-Triode fur NF-Verstarkung 
Vorlaufige Angaben vom 1.4.42 Bl.1 

Verbindliche Angaben fur Wehrmachtentw1cklungen sind den 

wTechnischen Richtlinien fur die D-Rohren der Fa.Lorenz" 
(herausgegeben vom Oberkommando des Heeres, 

1. 
Heizspannung 

Heizdaten 

Grenzwerte Min. 

Max. 1] 

Heizstrom 

Oxydkathode, direkt geheizt: 

Der Heizfaden kann unmittelbar 

an eine einzellige Trockenbat- 

terie angeschlossen werden. 

Kapazitaten 2. 

CGltter-Kathode 

CGitter-—Anode 

cAnode-Kathode 

CDlode-Kathode 

CD:Lode--Gltter 

c 
Diode-Anode 

b Maximale Betriebsdaten 

der Triode: 

Anodenspannung 

Anodenverlustleistung 

Kathodenstrom 

Gitterstromeinsatzpunkt 

fur O.B/MA 

Gitterwiderstand 

der Diode: 

Anodenspannung(Scheitel) 

Diodengleichstrom 

Diodenstromeinsatzpunkt 

fur O,B}JA 
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Fassung 024 bD 4021 

135 V 4, Kennwerte 

O,1 W der Triode: 

1 mA Ua 120 90 v 

Ug 0 0 v 

-0,4 v la Mittel 0,5 0,35 mA 

3 MR * Min. 0,4 0,2 mA 

P 4o 4o 1/D 
Rj 

125 v i 110 130 ke 

0,2 mA der Diode: 

Ud s v 

-1V Id =0,3 mA 


