
PHILIPS |DH 10-78 
CATHODE RAY TUBE for oscilloscopes with helical post- 

acceleration electrode, flat-face screen and high deflec- 
tion sensitivity B 

TUBE A RAIONS‘CATHODIQHES'pour oscillographie avec electrode 
de post-accelératiop hélicoidale, écran plat et sensibi- 
1ité de déviation élevée 

KATODENSTRAHIROHRE fUr Oszillographie mit schraubenférmiger 
Nachbeschleunigungselektrode, Planschirm und hoher 
Ablenkempfindlichkeit 

Screen Colour green 
Ecran Couleur verte 
Schirm Farbe grin 

Persistence medium 
Persistance moyenne 
Rachleuchtdauer mittel 

Useful screen diameter 
Diametre utile de 1l'écran 90 mm 
Nutzbarer Schirmdurchmesser 

Useful scan 
Exploration utile 

Vgb/Vg2,g4 | Nutzbare Abtastung 

DiDs' ') | Da2D2' 

1 75 mm 90 mm 
2 65 mm 90 mm 
4 55 mm 75 mm 

Heating : indirect by A.C. or D.C. ; 
parallel supply v 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; f 
alimentation en parallele Ir 

Heizung : indirekt durch Wechsel~ 
oder Gleichspannung, Paral- 
lelspei sung 

6,3V 

0,3 A 

') This useful scan may be shifted max. 3 mm with respect to 
the geometric centre of the face plate 

La portéede cette exploration utile peut étre déplacée de 
3 mm au max. a 1'égard du centre geometrique de 1'écran 

Der Bereich dieser Nutzbaren Abtastung kann max. 3 mm 
in Bezug auf den geometrischen Schirmmittelpunkt 
verschoben sein 
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PHILIPS | ouio7s 
DP 10-78 

CATHODE RAY TUBE for oscilloscopes with helical post- 
acceleration electrode, flat-face screen and high deflec~ 
tion sensitivity , 

TUBE A RAYONS CATHODICUES pour oscillographie avec electrode 
de post-accélération hélicoidale, écran plat et sensibi- 
lité de déviation élevée 

KATODENSTRAHLROHRE fir Oszillographie mit schraubenférmiger 
Nachbeschleunigungselektrode, Planschirm und hoher 
Ablenkempfindlichkeit 

Screen; Ecran; Schirm 

DB10-78 |DH10-78 DP 10-78 

Fluorescence blue green blue with green afterglow 
Fluorescence bleu verte bleu avec phosph. verte 
Fluoreszenz blau grin blau mit griner Nachleuch- 

Persistence short medium long tung 
Persistance courte | moyenne longue 
Nachleuchtdauer| kurz mittel lang 

Useful screen diaméter 
Diametre utile de 1l'écran 90 mm 
Nutzbarer Schirmdurchmesser 

Useful scan 
Exploration utile 

Vg6/Vg2,g4 | Nutzbare Abtastung 

DiD1' ') | Dap2! 

1 75 mm 90 mm 
2 65 mm 90 mm 
4 55 mm 75 mm 

Heating : indirect by A.C. or D.C. 
parallel supply 

H 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; Xi_i_éié_x 
alimentation en parallele Ir = 0,3 A 

Heizung : indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichspannung, Paral- 
lelspei sung 

1) This useful scan may be shifted max. 3 mm with respect to 
the geometric centre of the face plate- 

La portéede cette exploration utile peut étre déplacée de 
3 mm au max. a 1'égard du centre géométrigque de 1'écran 

Der Bereich dieser Nutzbaren Abtastung kann max. 3 mm 
in Bezug auf den geometrischen Schirmmittelpunkt 
verschoben sein 

4.4.1959 938 3568 1.



PHILIPS | o505 
DH 10-78 
DN 10-78 

CATHODE RAY TUBE for oscilloscopes with helical post- 
acceleration electrode, flat-face screen and high deflec- 
tion sensitivity 

TUBE A RAYONS CATHODIQUES pour oscillographie avec électrode 
de post—acceleration he11c01dale, écran plan et sensibi- 
1it€ de déviation .€levée 

KATODENSTRAHLROHRE fiir Oszillographie mit schraubenférmiger 
Nachbeschleunigungselektrode, Planschirm und hoher 
Ablenkempfindlichkelit 

SCREEN; ECRAN; SCHIRM | €— 

DB10-78 DH10-78 DN10-78 

Fluorescence blue green to blue blue-green 
Fluorescence bleu verte jusqu'a bleue | bleu-verte 
Fluoreszenz blau grin bis blau blaugriin 

Phosphorescence green 
Phosphorescence ~ - verte 
Phosphoreszenz griin 

Persistence short short long 
Persistance courte courte longue 
Nachleuchtdauer| kurz kurz lang 

Useful screen diameter 
Diametre utile de 1l'écran 90 mm 
Nutzbarer Schirmdurchmesser 

Useful scan 
Exploration utile 

Vgb/Vg2,g4 | Nutzbare Abtastung 

D4Dy! D2Dp! <« 

1 75 mm 90 mm 
2 65 mm 90 mm 
4 55 mm 75 mm 

Heating : indirect by A.C. or D.C.; 
parallel supply 

Chauffage: indirect par C.A., ou C.C.; Ve = 6,3V 
alimentation en parallele T =035% 

Heizung : indirekt durch Wechsel-~ £=03 
oder Gleichspannung, Paral- 
lelspeisung 

5.5.1960 722 0018 1. 



PHILIPS | %% 
DN10-78 
DP10.78 

CATHODE RAY TUBE for oscilloscopes with flat face and post- 
deflection acceleration by means of a helical electrode 

SCREEN 

For screen properties please refer to front of this sec- 
tion 

Useful screen diameter 90 mm| 

HEATING 

Indirect by A.C. or D.C., parallel supply 

Heater voltage Vp = 6.3 V 
Heater current If = 0.3 A 

+ 
Dimensions in mm r_AAEZL:g__tLi 

r af 
Base: DIHEPTAL 12 p. AR l 

Net weight 660 g  s-troce! ' 
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The post-deflection acceleration helix is connected between 
86 and the isolatlon shield gs 

The resistance of the helix is min., 50 M 
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DH 10-78  PHILIPS 
¥ounting position: any 
Montage: arbitrairement 
Einbau : beliebig - 100+2 > 

Net weight ';;T T 
Poids net 660 g 18 | 

Nettogewicht 3 
|g5 ; 

Dimensions 1in mm [y 
Dimensions en mm tfl 
Abmessungen in mm 3 

. 95 

}*,zflw I 
o6 ‘ 5 

D2 p2' o oY b0 i° 
95, 

o1 o1 oo 
g,yf 

g3 98 0 D2 

9294 g1 04 rro D2 
— 7 02774 

kff P 0 
¥ 

Base, culot, Sockel: DIHEPTAL 12-p 

The post-accelerator helix 1is connected between g6 and the 
isolation shield gs 
The resistance of the helix is min 50 MQ 

L*'hélice du post-accélérateur est relide entre g¢ et le 
blindage isolant g5 
La résistance de 1'hélice est de 50 MQ au min. 

Die Spirale der Nachbeschleunigung ist zwischen gé und dem 
Isolationsschirm g5 angeschlossen 
Der Widerstand der Spirale ist mindestens 50 MQ 

Capacl tances CD1 = 3,5 pF Cpipst = 1,7 pF 

Capacités . = .- ) 

Kapazitéiten o1 3,5 pF Cp2D2 2,1 pF 
Cp2 = 4,5 pF Cen = 5 pF 

Cp2r = 4,5 pF Cx = 3,4 pF 

Focusing Electrostatic 
Concentration Electrostatique 
Fokussierung Elektrostatisch 

Deflection Double electrostatic 
Déviation Electrostatique double g;g;: :ygzztg‘ 
Ablenkung Doppel-elektrostatisch ¥ : 

Angle between the DiD1' and D2D2' traces 9og+10 
Angle entre les traces de DiD1' et D2D2' 90 +B 
Winkel zwischen die Linien von D1D+' und D2D2' 90 +19 

938 3146 Tentative data. Vorldufige Daten 2. 
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el PHILIPS DH 10-78 
DP 10-78 

Mounting position: any 
Montage: arbitrairement 
Einbau : beliebig 

Net welght 
Poids net 660 g 
Nettogewicht 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

g6 

b2 502' 

D1 g o1’ 

g3 

9294 g1 g5} 04 
Lol 

kff 

Base, culot, Sockel: DIHEPTAL 12-p 

The post-accelerator helix 1s connected between g6 and the 
isolation shield gs 
The resistance of the helix is min 50 MQ 

L'hélice du post-accélérateur est relide entre g4 et le 
blindage isolant g5 B 
La résistance de 1'hélice est de 50 MQ au min. 

Die Spirale der Nachbeschleunigung ist zwischen gé und dem 
Isolationsschirm g5 angeschlossen 
Der Widerstand der Spirale ist mindestens 50 MQ 

Capacitances CD1 = 3,5 pF Cpipyt = 1,7 pF 
Capacites = v = 
Kapazitdten  C°D' 315 pF CD2D2 2,1 pF 

Cpz = 4,5 pF Cg1 = 5 pF 

Cpa' = 4,5 pF Cx = 3,4 pF 

Focusing Electrostatic 
Concentration Electrostatique 
Fokussierung Elektrostatisch 

Deflection Double electrostatic 
Déviation Electrostatique double g;g;: zyfiggzi’ 
Ablenkung Doppel-elektrostatisch ¥ * 

Angle between the D1D1' and D2D2' traces 908:13 
Angle entre les traces de DiD1' et D2D2' 90 tb o 
Winkel zwischen die Linien von DsDi' und D2D2' 90°t1 

938 3146 2.



s107s | PHILIPS 
DH 10-78 
DN 10-78 

Mounting position: any 
Montage: arbitralrement 
Einbau : beliebig . 100%2 

Net weight 
Poids net 660 g 
Nettogewicht 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 

_Abmessungen in mm 

g6 

D2 502’ 

D1 g or' 

g3 

9294 g1 g5( o4 
L 

kff 

Base, culot, Sockel: DIHEPTAL 12-p 

The post-accelerator helix is connected between g4 and the 
isolation shield g5 
The resistance of the helix is min 50 MQ 

L'hélice du post-accélérateur est relide entre g4 et le 
blindage 1solant g5 | 
La résistance de 1'hélice est de 50 MQ au min. 

Die Spirale der Nachbeschleunigung 1ist zwischen g6 und dem 
Isolationsschirm g5 angeschlossen 
Der Widerstand der Spirale ist mindestens 50 MQ 

Capacitances Cp; = 3,5 pF Cpipsr = 1,7 pF 
Capaciteés = = 3 
Kapazitédten D1 3,5 PF €DzD2* 2,1 pF 

Cp2 = 4,5 pF Cg1 = 5 pF 

Cpst = 4,5 pF Cx = 3,4 pF 

Focusing Electrostatic 
Concentration Electrostatique 
Fokussierung Elektrostatisch 

Deflection Double electrostatic 
Déviation Electrostatique double g;g': symm:%r. 
Ablenkung Doppel~-elektrostatisch 2’ symmetr. 

Angle between the DiD1' and D2D2' traces 90%:1° 
Angle entre les traces de D1D1' et Da2D2! 90°tb o 
Winkel zwischen die Linien von DtDt1*' und DzD2' 90 *1 

o
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oo | PHILIPS 
DN10-78 
DP10-78 

CAPACITANCES 

Grid No.?1 to all other electrodes Cgy = 5,0 pF 

Cathode to all other electrodes Ck = 3.4 DF 

x; plate to all other electrodes except 
X2 plate Cxq = 4.0 pF 

X2 plate to all other electrodes except 
X1 plate Cx» = 4.0 pF 

y1 plate to all other electrodes except 
y2 plate Cy1 = 3.5 pF 

y2 plate to all other electrodes except 
¥y1 plate Cys = 3.5 pF 

X1 plate to xp plate Cx1~x2 = 2.1 pF 

y1 plate to yp plate CYl‘yz = 1.7 pF 

FOCUSING Electrostatic 

For optimum sharpness it may be desirable to apply a small 
potential difference (max. + 5 % of the grids No. 2 and 4 
voltage Vg2,gq) between the y plates and the grids No.2 
and 4 by varying the grids No.2 and 4 voltage Vgo,g4 

DEFLECTION Double electrostatic 

Both x and y plates for symmetrical operation 

Angle between x and y traces 909 * 10 

In general the isolation shield voltage Vgs and the average 
voltage of the deflection plates should be equal, Varia- 
tion of V%; (max. * 10 % of Vg §4) serves to correct pin- 
cushion and barrel pattern distortion 

LINE WIDTH measured on a circle of 50 mm diameter 

Post accelerator 
voltage Vgg = 2000V 4000V 4000 V 

Grids No.2 and 4 
voltage Vgo,gq = 2000 V 2000 V 1000 v 

Beam current Ip = 0.5 pA 0.5 pA 0.5 A 

Line width 1l.w, 0.45 mm  0.35 mm  0.45 mm 

UNDEFLECTED SPOT POSITION. With the tube shielded the spo 
will be within a circle of 5 mm radius, the circle bein 
centred with respect to the tube face 

722 1083 2.



PHILIPS |DH 10-78 
Line width measured on a circle of 50 mm diameter 
Epaisseur de la llgne mesurée a un cercle de diametre de 50 

nm 
Linienbrelte gemessen an einem Kreis von 50 mm Durchmesser 

2Ip = 0,5 pA 

Vg6 | Vg2,g4 |Line width 
(v) () Epaisseur de la ligne 

v Lintenbreite 

2000 2000 0,45 mm 

4000 2000 0,35 mm 

4000 1000 0,45 mm 

Operating characteristics 
Caracteristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

Vgb . 2000 4000 4000 V 
Vg5 - 2000 2000 1000 v ') 
Vga,g4 = 2000 2000 100 v ) 
Vg3 = 400-700 400-700 200-350 V 

-Vgr = 45-75 45-75  22,5-37,5 V 2) 

Ny = 0,57-0,69 0,50-0,60 0,84-1,02 mm/V 

N2 = 0,23-0,29 0,18-0,23 0,26-0,33 mm/V 

Déviation of linearity of de- 
,flection , 

Déviation de la lin€arité de 
la déviation 

Abweichung der Linearit&t der 
Ablenkung 

= max. 2 % 3) 

Pattern dlstortion 
Distorsion de mire 
Verzerrung eines Testblldes 

max. 2 % *) 

Undeflected spot position 
Position du spot non-dévie R = 
Lage des nicht-abgelenkten Licht- 

punktes 

')...%) see page 4; voir page 4; siehe Seite 4 

5) See page 5; voir page 5; siehe Seite 5 

938 3147 Tentative data., Vorldufige Daten 3. 
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PHILIPS (.7 DH 10~-78 

DP 10-78 

Line width measured on a circle of 50 mm diameter 
Epaisseur de la ligne mesurée a un cercle de diamétre de S0 

mm 
Linienbreite gemessen an einem Kreis von 50 mm Durchmesser 

2Ip o= 0,5 pa 

Vgb | Vg2,g4 | Line width 
( ) Epaisseur de la ligne 
v) v Linienbreite 

2000 | 2000 0,45 mo 

4000 [ 2000 0,35 oo 

4000 1000 0,45 mm 

Operating characteristics 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

Vgb = 2000 4000 4000 V 

Vg5 = 2000 2000 1000 v ) 
Vg2,g4 = 2000 2000 1000 v ") 
Vg3 = 400-700 400-700 200-350 ¥ 

-Vg9 = 45-75 45-75  22,5-37,5 V %) 
hl = 0,57-0,69  0,50-0,60 0,84-1,02 mm/V 
No = 0,23-0,29 0,18-0,23 0,26-0,33 ma/V 

Déviation of linearity of de- 
,flection , 

Déviation de la lin€arite de = max. 2 % 5) 
la déviation 

Abweichung der Linearitdt der 
Ablenkung 

Pattern distortion 
Distorsion de mire 
Verzerrung eines Testbildes 

max. 2% %) 

Undeflected spot position 
Position du spot non-dévié R = 5 
Lage des nicht-abgelenkten Licht- 

punktes 

o %) 

1)...‘) See page 4; voir page 4; siehe Seite 4 

5) See page 5; volr page 5; slehe Seite 5 

938 3147 3. 
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PHILIPS | oo 
DH 10-78 
DN 10-78 

Line width measured on a circle of 50 mm diameter 
Epaisseur de la ligne mesuree a un cercle de diametre de 50 
o] 

Liniendbreite gemessen an einem Kreis von 50 mm Durchmesser 

Ip = 0,5 ph 

Vegb | Vg2,g4 | Line width 
) (v) Epaisseur de la ligne 

Linienbreite 

2000 | 2000 0,45 mm 

4000 { 2000 0,35 mm 

4000 1000 0,45 mm 

Operating characteristics 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

Vgb - 2000 4000 4000 ¥ 
Vg5 - 2000 2000 1000 v ') 
Ve2,g4 = 2000 2000 1000 v ') 
Vg3 = 400-700 400-700 200-350 V 

-Vg1 = 45-75 45-75  22,5-37,5 V 2) 
Ny = 0,57-0,69 0,50-0,60 0,84-1,02 mm/V 

Nz = 0,23-0,29 0,18-0,23  0,26-0,33 mn/V 

Déviation of linearity of de- 
flection 

Déviation de la linéarité de 3 
la déviation max. 2 %°) 

Abweichung der Linearitdt der 
Ablenkung 

Pattern distortion 
Distorsion de mire 
Verzerrung eines Testbildes 

max. 2 % %) [ 

Undeflected spot position 
Position du spot non-dévié R = 5 mm 5) 
Lage des nicht-abgelenkten Licht- 

punktes 

')...%) See page 4; voir page 4; siehe Seite 4 

%) See page 5; voir page 5; siehe Seite 5 

938 3147 3. 
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DB10-78 

PHILIPS Doz DN10-78 
DP10.78 

OPERATING CHARACTERISTICS 

Vgs = 2000 4000 4000 v 

Vgs = 2000 t 200 2000 + 200 1000 + 100 V 

Vgy,g4 = 2000 * 100 2000 * 100 1000 £ 50 V 
Vg3 = 300 to 700 300 to 700 150 to 350 V 

~Vgq = 45 to 75 45 to 75 22.5 to 37.5 V1) 
My = 35 to 47 41 to 55 29 to 39 V/cem 

¥y = 15 to 20 16,3 to 21.7 9.4 to 12.6 V/cm 

Deviation of linearity of deflection., The sensitivity of 
each plate pair at a deflection of less than 75 % of the 
useful scan will not differ from the sensitivity at a 
deflection of 25 % of the useful scan by more than 2 % 

Pattern distortion. With a raster pattern the size of 
which is adjusted so that the widest points of the pat- 
tern just touch the sides of a square of 51 mm sides, 
no points of the pattern sides will be within a concentric 
square of 49 mm sides. 

LIMITING VALUES (Design centre values) 

Post accelerator voltage 

Isolation shield voltage 

Accelerator voltage 

Voltage ratio 

Focusing voltage 

Grid. No.1 voltage 

Negative value 

Positive value 

Peak positive value 

Peak voltage between 
grids No.2 and 4 and 
any deflection plate 

Voltage between cathode 
and heater 

Grids No.2 and 4 dissi- 
pation 

Screen dissipation 

Vgb 

Vgs 

Vg2,84 

Ves/Ve2,e4 
Vg3 

Vet 
+Vg1 

+Vg1 b 

Vx-g2,84 p 
Vy-82,84 p 

Vier 

Wgo,84 

W 

o
 

max. 
min. 

max. 

min. 

= max. 

max. 

max. 

= maxX. 

= max. 

h 

1) For visual extinction of focused spot 

max. 

max. 

8000 
1500 

2200 

2100 
1000 L

R
S
I
 
S
R
 R
S
 

<
 

1500 

200 

500 

500 

¥
 

LS
RR

 
S
T
 
=
T
 
=B
 

S
R
 =
 

180 

3 mi/cmd) 
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DH 10-78 | PHILIPS 

1) In general the voltages on gs, g2 and &4, and the average 
potential of the deflection plates should be equal. 
Variation of Vgzs (max. * 10 % of Vg2,gs4) serves to 
correct pincushion and barrel pattern distortion. For 
optimum sharpness il may be desirable to apply a small 
potential difference (max. * 5 % of Vg2,g4) between the 
DyDy' plates and g2,8s4 

En général les tensions de gs,82 et g1, €t le potentiel 
moyen des plagues de deéviation seront égaux. Une varia- 
tion de Vgs (de + 10 % de Vg2,gs au max.) peut servir 
pour corriger la distorsion en coussinet eten barillet. 
Pour obtenir la netteté optimum il peut étre désirable 
d'appliquer une petite différence de potentiel(de + 5 % 
de Vg2,g24 au maX.) entre les plaques D1D1' et g2,84 

Im allgemeinen sollen die Spannungen an &5, g und g4, 
und das mittlere Potential der Ablenkplatten einander) 
gleich sein. Eine Anderung von Vgs (max. + 10 % von 
Vg2,g4) kann zur Verbesserung von Kissen- und Tonnen- 
verzeichnung flihren. Fir optimale Bildschidrfe kann ein| 
kleiner Potentialunterschied (max. * 5 % von V, 2,84 
zwischen die Platten DiDy!' und g2,g54 erwinschi sein 

2) For visual extinction of the focused spot , 
Pour l'extinction visuelle du spot focalise 
Fiir optische Ldschung des fokussierten Leuchtpunktes 

The sensitivity {(of both plate pairs separately) at a 
deflection of less than 75 % of the useful scan will 
not differ more than * 2 % from the sensitivity at g 
deflection of 25 % of the useful scan i . 

La sensibilité (des deux paires de plaques séparément) a| 
une déviation de molns de 75 % de la gamme G'explora-~ 
tion ne diférera pas de la sensibilité a une déviation 
de 25% de la gamme d'exploration utile de plus de * 29 

Die Empfindlichkeit (der beiden Plattenpaare gesondert) 
bei einer Ablenkung von weniger als 75 % des nutzbaren 
Abtastungsbereiches wird von der Empfindlichkeit bei 
einer Ablenkung von 25 % des nutzbaren Abtastungs- 
bereiches um nicht mehr als + 2 % abweichen 

With a raster pattern the widest points of which lie on| 
the sides of a square 51 mm on a side, no point of the 
pattern sides will fall within a concentric square] 
49 mm on a side 

Avec un image d'une trame dont les polnts les plus 
éloignés sont situés aux cétés d'un carré avec cotes de 
51 mm, aucun point de cet image sera au dedans d'un 
carré concentrique avec c6tés de 49 mm 

Mit einem Rasterbild dessen weltesten Punkte auf den 
Seiten eines Quadrats von 51 mm Seitenlénge liegen, 
wird kelner der Punkte desBildes innerhald elnes 
konzentrischen Quadrates von 49 mm Seitenldnge liegen 

3 

~
 

4 

~
—
 

938 3148 Tentative data, Vorléufige Daten 4. 
Caractéristiques provisoires



oniore | PHILIPS DH 10-78 

DP 10-—-78 

1) In general the voltages on gs, g2 and g4, and the average 
potentlal of the deflection plates should be equal. 
Variation of Vgs (max. * 10 % of Vgaz,g4) serves to 
correct pincushion and barrel pattern distortion. For 
optimum sharpness it may be desirable to apply a small 
potential difference (max. t 5 % of Vg2,gs) between the 
D1D4y' plates and g2,84 

En général les tensions de gs,&2 et g4, et le potentiel 
moyen des plaques de déviation seront égaux. Une varia- 
tion de Vgs (de + 10 % de Vgz,gs4 au max.) peut servir 
pour corriger la distorsion en coussinet eten barillet. 
Pour obtenir la netteté optimum il peut &tre désirable 
d'appliquer une petite différence de potentiel(de * 5 % 
de Vgz,gs au max.) entre les plaques DiD1' et g2,84 

Im allgemeinen sollen dle Spannungen an gs, gz und g4, 
und das mittlere Potential der Ablenkplatten einander| 
gleich sein. Eine Xnderung von Vgs (max. *+ 10 % von 
Vg2,24) kann zur Verbesserung von Kissen- und Tonnen- 
veérzeichnung fiihren. Fir optimale Bildschérfe kann ein| 
kleiner Potentialunterschied (max. *+ 5 % von V, 2,54) 
2zwischen die Platten DyDy' und g2,8¢ erwinscht sein 

2) For visual extinction of the focused spot | 
Pour l'extinction visuelle du spot focalise 
Fir optische Loschung des fokussierten Leuchtpunktes 

3) The sensitivity (of both plate pairs separately) at g 
deflection of less than 75 % of the useful scan will 
not differ more than * 2 % from the sensitivity at g 
deflection of 25 % of the useful scan B . 

La sensibilité (des deux palres de plaques séparément) i 
une déviation de moins de 75 % de 1a gamme d'explora- 
tion ne diferera pas de la sensibilité a une déviation 
de 25% de la gamme d'exploration utile de plus de * 2 

Die Empfindlichkeit (der beiden Plattenpaare gesondert) 
bei einer Ablenkung von weniger als 75 % des nutzbaren 
Abtastungsbereiches wird von der Empfindlichkeit beil 
einer Ablenkung von 25 % des nutzbaren Abtastungs-| 
bereiches um nicht mehr als * 2 % abweichen 

‘) With a raster pattern the widest points of which lie on 
the sides of a sguare 51 mm on a side, no point of the 
pattern sides will fall within a concentric square 
49 mm on a side 

Avec un image d'une trame dopt les points les plus 
éloignés sont situés aux cOtés d'un carré avec cdtes de 
51 mm, aucun point de cet image sera au dedans d'un 
carré concentrique avec cdtés de 49 mm 

Mit einem Rasterbild dessen weltesten Punkte auf den 
Seiten eines Quadrats von.51 mm Seltenlinge liegen, 
wird keiner der Punkte desBildes innerhalb eines 
konzentrischen Quadrates von 49 mm Seitenlidnge liegen 

938 3148 3.
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In general the voltages on gs, g> and g, and the average 
potential of -the deflection plates should be equal. 
Variation of Vgs (max. * 10 & of Vga serves to 
correct pincush on and barrel pattern fgtortion For 
optimum sharpness it may be desirable to apply a small 
potential difference (max, * 5 % of Vgp,g4) between the 
D1Dy' plates and g2,84 (by variation of Vgz,gs 

En seneral les tensions de g8s,82 et g4, et le potentfel 
moyen des plaques de déviation seront égaux. Une varia- 
tion de Vgs (de * 10 4 de Vgy;g4. 8U max.) peut servir 
pour corriger la distorsion en coussinet et en baril- 
let. Pour obtenir la netteté optimum il peut étre 
desirable d'appliquer une petite différence de poten- 
tiel (de * 5 ;) de Vg»,g4 au max.) entre les plagues 
DyD¢' et g2,84 (par variation de Vg2,g4) 

Im allgemeinen sollen die Spannungen an gs, &2 und g 
‘und das mittlere Potential der Ablenk latten einander 
gleich sein. Eine Anderung von V, max. * 10 % von 
Vgz,g4) kann zur Verbesserung von ssen- und Tonnen- 
vérzeichnung fiihren. Fir optimale Bildscharfe kann ein 
kleiner Potentialunterschied (max. * 5 % von Vgaz,gs4) 
zwischen den Platten D,D;' und g5,84 erwunsch% sein 
(mittels Anderung von Vgz,g4) 

For visual extinction of the focused spot 
Pour l'extinction visuelle du spot focalisé 
Filr optische Léschung des rokussierten Leuchtpunktes 

The ‘sensitivity (of both plate pairs separately) at a 
deflection of less than 75 % of the useful scan will 
not differ more than + 2 % from the sensitivity at a 
deflection of 25 % of the useful scan 

La sensibilité (des deux paires de plaques séparément) & 
une deviation de moins de 75 % de la gamme 4.'explora- 
tion ne diférera pas de la sensibilité a une déviation 
de 25 % de la gamme d'exploration utile de plus de 

_Die Empfindlichkeit (der beiden Plattenpaare gesohdert) 
bei einer Ablenkung von weniger als 75 % des nutzbaren 
Abtastungsbereiches wird von der Empfindlichkeit bei 
einer Ablenkung von 25 % des nutzbaren Abtastungs- 
bereiches um nicht mehr als * 2 % abweichen 

With a raster pattern the widest points of which 1lie on 
the sides of a square 51 mm on a side, no point of the 

. pattern sides will fall within a concentric square 
49 mm on a side 

Avec un image d'une trame dont les points les plus 
éloignés sont situés aux cO6tés d'un carré avec cotés de 
51 mm, aucun point de cet image sera au dedans d'un 

- carré concentrique avec cOtés de 49 mm 
¥it einem Rasterblld dessen weitesten Punkte auf den 

Seiten eines Quadrats von 51 mm Seitenlinge liegen, 
wird keiner der Punkte des Blldes innerhald eines 
konzentrischen Quadrates von 49 mm Seitenlénge liegen 

722 0019 e 4. 



D810-78 
DH10.78 
DN10-78 
DP10-78 

PHILIPS 
CIRCUIT DESIGN VALUES 

Focusing voltage Vgz = 150-350 V 

Negative grid No, 1 
voltage for vis- 
ual extinction of 
focused spot Vg, = 22.5-37.5 V 

Deflection factors y 
_ My = 17.5-23,5 V/co per kV of Ve /Yy =1 I 

86776284 ¥y = 7.5-10 V/ea Ve2,e4 
_ My "= 20,5-27.5V/cm Vge/V, =2 X 

86782184 {My = 8.15-10.85 V/cn 

My = 29-39 V/em Vgi/Vgo,gs = 4 x 
867762184 {My = 9.4-12,6 V/cu 

Grid No.1 circuit resistance Rgy = max. 1.5 MQ 

Deflection plate resistance Rx = Ry = max. 1 MQ 

Grid No.3 current Igz = =30 to +15 pA 

742 1085



PHILIPS |DH 10-78 
Circuit degign values 
VYaleurs d'etude du circuit 
Entwicklunzsdaten der Schal tung 

Vgz = 200-350 6) 
Vg1 =22,5-37,5 V) 
Igz = -30-415 pA 
. 6 

_,JD1D1':0,72-0,89 V/om g 
Ve6/Vg2,64=11pzD2 11.72-2.17 V/am® 

Deflection factor V. - 6y 
Coefficient de déviation Vg()/vgz,g4=2{%;g;.jg'?g_;’gg %flés 
Ablenkungskoeffizient te ’ 6 _g4D1D1':0,98-1,19 V/mm 

V86/Vg2.g4‘4{§znz':3103-3,85 v/mmég 

Max. circuil values = mas 
Valeurs max. des éléments de montage Bgr = max. 1,5 MO 
Max. Werte der OSchaltungsteile Rp = max. 5 MQ 

Limiting values (Deslgn centre values) 
Caractéristiques limites (Valeurs moyennes) 
Grenzdaten (Mittlere Entwicklungsdaten) 

Veb = uwax. 8000 V Vg1 - max. OV 

w0 1500 Y +Vg]p = max. 2V 

zgz : 221' :ggg z VD-g2,g4 = 1aX. 500 V 
4 = . i 

88 min. 1000 V Wg2,g4 =max. & W \ 

Vgb/Vgo g4 = MaX. 4V Wp = max. 3 mW/cu 

Be v = max. 180 V 
Vg3 = max. 1500 V kf . 

~Vg = max. 200V 

5) With the tube shielded the spot will be within a circle 
of 5 mm radius, the circle being centered with respect 
to the tube face 

S1 le tube est blindé, le spot sera dans un cercle d'un 
rayon de 5 mm, le cercle etant centre par rapport a 
1'ecran du tube 

Wenn die Réhre abgeschirmt ist, wird der Leuchtpunkt 
sich innerhelb eines Kreises mit einem Radius von 5 mm 
vefinden. Der Kreis ist hierbel zentriert in Bezug auf 
den Rdhrenschirm 

®) Per kv of the voltage Vg2,g4 
Par kV de la tension Vg2, ga 
Pro kV der Spannung Vg2,g4 

938 3149 Tentative data. Vorldufige Daten 5. 
7.7.1958 Caractéristiques provisoires



PHILIPS | :: .7 
DP 10-78 

Circuit design values 
Valeurs d'étude du circuit 
Entwicklungsdaten der Schal tung 

Vg3 = 200-350 v 6 
Vg1 =22,5-37,5 V °) 
Igz = -30-+15 pA 

6 _.ID1D1':0,72-0,89 V/mn g 
Veb/Vg2,84= 1 D22 11, 72-2.117 V/mm: 

Deflection factor . _ 
Coefficient de déviation Vgé/vgz’g4=2{ggg;::g’?;_;’gg g;figég 
Ablenkungskoeffizient ter T I3 

Vet _4[D1D1':0,98-1,19 V/mmég 
£6/Vg2,64=4\D2D2"13,03-3,85 V/mn 

Max. circpit values - 
Valeurs max. des éléments de montage LB max. 1,5 MR 
Max. Werte der Schaltungsteile Rp = max. 5 MQ 

Limiting values (Design centre values) 
Caractéristiques limites (Valeurs moyennes) 
Grenzdaten (Kittlere Entwicklungsdaten) 

Vegb = max. 8000 V +Vg1 =max. OV 
© min. ?500 v Vgip - mx. 5V 

’ min. 1000 V fg2,g4 = max. bW 
Vgb/ Vg 4 = aX. 4V Wy = max. 3 mi/cm 

Vg3 = max. 1500 V Vkr = max. 180 V 
Vg1 = max. 200V 

5) With the tube shielded the spot will be within a circle 
of 5 mm radius, the circle being centered with respect 
to the tube face | . 

51 le tube est blinde, le spot sera dans un cercle d'up 
rayon de 5 mm, le cercle étant centré par rapport a 
l'ecran du tube 

Wenn die Rohre abgeschirmt ist, wird der Leuchtpunkt 
sich innerhalb eines Xreises mit einem Radius von 5 mm 
befinden. Der Kreis ist hierbei zentriert in Bezug au 
den Rdhrenschirm ) 

) Per kV of the voltage Vg2,z4 
Par kV de la tension Vg2 g4 
Pro kV der Spannung Vgo2,g4 

U
i
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PHILIPS | oo 0 
DH 10-78 
DN 10-78 

Circuit design values 
Valeurs d'étude du circuit 
Entwicklungsdaten der Schal tung 

Vg3 = 200-350 ¥ ©) 
‘VgT =22,5~37,5 V ) 

Ig3 = -30-+15 -pA 
6 

_, [p1p11:0,72-0,89 v/ 
Veb/Vg2,84=1\poDat 11, 72-2,17 V/nfiég 

Deflection Tactor . _ 6 
Coefficient de déviationiVgs/vgs, g4=2{g;g;: R \%fi(’g 
Ablenkungskoeffizient ':0,98-1,19 V/i 6 

A 
_, /DDt =151 o Veb/Vg2,84=\DeD2" 13,033 .85 V/mmég 

Max, circuit values . . = . 
Valeurs max. des éléments de montage Rgt = max. 1,5 MQ 
Max. Werte der Schaltungsteile Rp = max. 5 MQ 

Limiting values (Design centre values) 
Caractéristiques limites (Valeurs moyennes) 
Grenzdaten (Mittlere Entwicklungsdaten) 

Vg = max. 8000 V +Vg1 =max. 0V 
min. 1500 V Tgrp  =mxm 2V 

Xgs = max. 2200V  VD-g2,g4 = mAX: 500 V 
= max. 2100 V \ 

82,84 min. 1000 V Wg2,g4 = max. 6W . 
W = max. 3 mW/cm Vgé/YgZ,g4 = max. 4V vf © 180 7 i/ 

. Vg3 = max. 1500 V kf = max. 
Vg1 = max. 200V 

5) With the tube shielded the spot will be within a circle 
of 5 mm radius, the circle being centered with respect 
to the tube face | . 

S1 le tube est blindé, le spot sera dans, un cercle d'un 
rayon de 5 mm, le cercle étant centré par rapport a 
l'ecran du tube 

Wenn die ROhre abgeschirmt ist, wird der Leuchtpunkt 
sich innerhaldb eines Kreises mit einem Radius von 5 mm 
befinden. Der Kreis ist hierbel zentriert in Bezug auf 
den Rohrenschirm 

) Per kV of the voltage Vg2,z4 
Par kV de la tension Vg2, g4 
Pro kV der Spannung Vg2,g4 

5.5.1960 722 0020 5.



PHILIPS [o 
DH 10-78 

DN 10-78 

Circuit design values 
Valeurs d'etude du circuit 
Entwicklungsdaten der Schal tung 

Vg3 = 200-350 VZ) 
Vg1 =22,5-37,5 V") 
Ig3 = -30-+15 pA 

6 
_.DiD1':0,72-0,89 V/mn 

Veb/Vg2,84=1 DDt 21,72-2,17 v/mmég 
Deflection factor . _ 6 Coefricient de déviationsVgs/vgn, g4=2{g;g;::2'?3_;"‘7)g Vme) 
Ablenkungskoeffizient ne 4 6 

_,/DiD11:0,98-1,19 V/mm 
Vg6/Vg2,84=43DaD2 1 5,05-3 185 v/mmég 

Max. circuly values _ 
Valeurs max. des éléments de montage 061 = DaX. 1,5 M2 
Max. Werte der Echaltungsteile RD = max. 5 MQ 

Limiting values (Design centre values) 
Caractéristiques limites (Valeurs moyennes) 
Grenzdaten (Mittlere Entwicklungsdaten) 

Vgb = max. 8000 V. +Vgy =max. OV 
min. 1500 V +Vgip = max. 2V 

Vg5 = max. 2200V yh 0o ua s00 v 

fed -~ 0T Teses  mmar 2 
Vgb/Vgo,g4 = max. 4V W = mex. 3 mi/en 
Va3 - max. 1500 v VK = max. 180 ¥ 
Vg1 = max. 200V 

5) With the tube shielded the spot will be within a circle 
of 5 mm radius, the circle being centered with respect 
to the tube face | 

Si le tube est blinde, le spot sera dans;un cercle d'un 
rayon de 5 mh, le cercle étant centré par rapport a 
l'ecran .du tube . 

Wenn die Rohre abgeschirmt ist, wird der Leuchtpunkt 
sich innerhalb eines Kreises mit einem Radius von 5 mm 
befinden. Der Kreis ist hierbei zentriert in Bezug auf 
den Réhrenschirm 

®) Per kV-of the voltage Vg2,z4 
Par kV de la tension Vg2,g4 
Pro kV der Spannung Vg2,g4 

11.11.1960 722 0333 5.
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