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G LE I C H Rl C H TE R R O H R E | | Die hier dargestellten Kennlinien veran-

D C | " schaulichen das Verhiltnis zwischen der
" ; | gleichgerichteten Spannung und dem

2 / 200 = gleichgerichteten Strom, mit der Trans-
[ h e | | formatorspannung als Parameter. Die
Kurven gelten fiir eine Schaltung mit

einem Transformator der {iblichen

Der in dieser Rohre benutzte

Qualitit und einem Abflachkondensator

Oxydheizfaden benotigt ' ,
Y CHCIZIAAEN beriotigt nur eme von rund 4 uxF. Der Spannungsabfall im

Hasiige Fnetpls Abflachkreis ist jedoch noch nicht in

Die DC 2/200 ist zum Gebrauch als : R Betracht gezogen.

Hochvak 6hre fiir Vollweg- . : :
oEyknumivire r Yolwes Der Mittelwert des gleichgerichteten

leichricht in  Send d . .
RINEIEREIEE i Sehdstn Stromes darf 100 mA nicht iibersteigen.

‘ Kraftverstirkern entworfen wor-

@
. den.

Als Anodenspannungsquelle zu einer

Philips Modulatorrshre MC 2/200 leistet

die DC 2/200 gute Dienste.
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Heizspannung . ....ovveeaeioaanans vV, =40V
PHILIPS
2
b oe /200 HeEiZSTrOMm « v v eeeen v Iy = ca. 2,2 A
3000
2800 Effektive Anodenwechselspannung max.. V. = 2 X 1825 V
2600 Gleichspannung ..ot VvV, = 2000V
2400 S~
N~ Gleichgerichteter Strom (Mittelwert) ... [, = 100 mA
2200 ~—__ . 5
\ ‘W
o \\‘ Vef { — Innerer Widerstand . ......... .. .. .. R; = ca. 650 Q@
1800 T Grosster Kolbendurchmesser .......... d = 75 mm
1600
' Grosster Gesamtdurchmesser ........ .. d' = 110 mm
1400
Gesamtlinge ......ovviiiiii [ = 190 mm
1200
1000 Iy (mA)
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