
PHILIPS 

D iese  Quecksilberdampfgleichrichterrshre 

wurde besonders fiir die Lieferung des Anoden- 

stromes in Senderanlagen entworfen. Der 

Oxydheizfaden dieser Rohre zeichnet sich durch 

eine sehr hohe Elektronenemission bei einem 

verhiltnismiBig niedrigen Stromverbrauch aus. 

Infolge der Quecksilberdampffillung dieser Rohre 

ist der Spannungsabfall #usserst niedrig (ca. 

18 V) und von der Belastung praktisch unab- 

hingig, so dal ein Wirkungsgrad von iiber 

999, erreicht werden kann. Die Abmessungen 

der Rohre sind auBlerdem sehr klein. 

Durch Verwendung der Chromeisenverbindung 

dieser Roéhre als Hilfsanode wird die Ziindung 

unter gewissen Umstidnden erleichtert. Im all- 

gemeinen darf diese Verbindung jedoch unan- 

geschlossen bleiben. 

Wegen des Gebrauchs der DCG 5/7500 als 

Relaisrohre bitten wir Sie sich an uns zu wenden. 

In nebenstehender Tabelle sind die gelieferte 

Gleichspannung und der Mittelwert des Gleich- 

stromes bei Benutzung der Schaltungen von 

Abb. 1—6 (siehe Riickseite) angegeben. Der 

Wert von V; wurde so gewihlt, daB der héchst- 

zuliissige Scheitelwert der Sperrspannung (Viny) 

erreicht wird. 

GLEICHRICHTERROHRE DG * ‘4 

Schaltung Vi Vol) I, w, 

max. max. 
Abb. 1 | 4550 V 4150 V 3,0 A 12,4 kW 
Abb. 2 | 5350 V 6250 V 4,5 A 28,2 kW 
Abb. 3 | 4550 V 5800 V 6,0 A 34,8 kW 
Abb. 4 | 9100 V 8300 V 3.0 A 24,8 kW 
Abb. 5 | 9100 V 12500 V 4,5 A 56,4 kW 
Abb. 6 | 9100 V | 11600 V 6,0 A 69,6 kKW 

') Die in digser Spalte erwihnten Werte sind die bei 

voller Belastung erreichbaren Spannungen, d.h. wenn 

der in der nebenstehenden Spalte angegebene Strom 

geliefert wird. Bei Leerlauf erreicht die Gleichspannung 

am Abflachkondensator einen Wert gleich ¥'2 mal der 

Anodenwechselspannung (V5). 

Der Ausgangsgleichstrom (Io) wird nicht nur 

durch den héchstzulissigen Mittelwert des 

Anodenstromes (I;), sondern auBerdem durch 

den hochstzulissigen Scheitelwert des Anoden- 

stromes (Iqp) beschrinkt. Deshalb ist bei ver- 

schiedenen Schaltungen eine Drosselspule ge- 

niigend hoher Selbstinduktion zu verwenden, 

um zu verhiiten, daB dieser Scheitelwert (I,p) 

bei Vollast iiberschritten wird. 
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PHILIPS GLEICHRICHTERROHRE DCGC */rso 

Heizspapnung . . . . . . . . . . 

Heizstrom . . . . . . . . . . . .. 

Scheitelwert der hochstzulidssigen Sperr- 

spannung . . . . . . . . 

Héchstzuldssiger Anodenstrom (Mittel- 

wert) . . . . .. L. .. 

Hochstzulidssiger Anodenstrom (Schei- 

telwert) . . . . . .. .. L. 

Spannungsabfall in der Réhre : 

Zuldssige Anodenwechselspannung (Ef- 

fektivwert) . . . . . . . . . . .. 

Ausgangsgleichspannung (Mittelwert) . 

Ausgangsgleichstrom (Mittelwert) . . 

Gesamte Nutzleistung . . . . . “ . 

Maximale Gesamtlinge . . . . . . . 

Maximaler Durchmesser . . . . . . . 
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= 50V 

= ca. 20 A 

max. 13000 V1) 

max. 1,5 A 

= max. 7,5 A 

= ca. 18 V 

von der Schal- 

tung abhingig 

(siehe 

umstehend) 

410 mm 

= 120 mm 

1) Eine Ausnahme bildet die Schaltung der Abb. 2. Die Anodenwechselspan- 

nung darf hierbei 5350 V erreichen, so dafl der Scheitelwert der Sperrspan- 

nung bei Leerlauf seinen héchstzulassigen Wert um 159 iiberschreitet. 



QUECKSILBERDAMPF- 
GLEICHRICHTERROHRE 

DCG 

5 /7500 

D iese Quecksilberdampf-Gleichrich- 

terrohre  (frithere Bezeichnung 1765) 

wurde zur Anodenstromlieferung in 

Sendern und Kraftverstirkern konstru- 

iert. Der Oxydheizfaden dieser Réhre 

zeichnet sich durch eine sehr hohe Elek- 

tronenemission bel verhdltnismissig ge- 

ringem Stromverbrauch aus. 

Die DCG 5/7500 ist eine Quecksilber- 

dampfrohre; der innere Spannungsabfall 

ist daher ausserordentlich niedrig (ca. 

18 V) und von der Grosse des abgegebe- 

nen Gleichstromes nahezu unabhingig, 

so dass ein Wirkungsgrad von fast 1009 

erreicht werden kann. Die Abmessungen 

der Rohre sind daher verhiltnismissig 

gering. 
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DCG 3/7500 

Lin besonderer Vorzug dieser Rohre ist die 

Chromeisenverbindung, wodurch der Schei- 

telwert der Sperrspannung bis zu 10000 V 

betragen darf. Durch Verwendung dieser Ver- 

bindung als Hilfsanode kann die Ziindung 

der Réhre unter gewissen Umstinden erleich- 

tert werden. Im allgemeinen kann die 

Chromeisenverbindung jedoch unverbunden 

bleiben, ohne dass sich irgendwelche Nach- 

teile ergeben. 

Fiir die Benutzung der DCG 5[7500 als 

Relaisrohre frage man nihere Einzelheiten an. 

Die hochstzuldssige Anodenwechselspannung 

(Voss) hdngt in hohem Masse von der benutz- 

ten Schaltung ab und bestimmt die gelieferte 

Gleichspannung. Fiir die Schaltungen der 

Abb. 1—6 (siche umstehend) ist die hochste 

abgegebene Gleichspannung (V/,) und der 

Mittelwert des Gleichstromes in nachstehen- 

der Tabelle angegeben. 
Maximaler 

“ N Gleichspannung Gleichstrom 
Schaltung V"ff Va #) (Mittelwert) 

Ig 

Abb. 1 3500 V | 3150— 5000 V 3 A 
Abb. 2 | 3500 V 4100— 5000 V 4,5 A 
Abb. 3 | 3500 V | 4500— 5000 V 6 A 
Abb. 4 | 7000 V' | 6300—10000 V 3 A 
Abb. 5 | 7000 V' | 9500—10000 V 4,5 A 
Abb. 6 | 7000 V' | 9000—10000 V 6 A 

%) Die abgegebene Gleichspannung (Va) hingt von der Belastung 

des Gleichrichters und von dem Abflachkreis ab. Die hochste 

angegebene Gleichspannung wird nur erzielt, wenn die Gleich- 

stromentnahme gleich Null ist. 



PHILIPN - 
EESS———— 00 
®  QUECKSILBERDAMPF- s . 

GLEICHRICHTERROHRE HeizStrom  ....oooe.oieee s I =204 

D C G 5 /75 O O Zuldssige Anodenwechselspannung. ... V,;; = 2 son der Scaltuns 
abhingig 

. 3 (siehe umstehend) 
:W Gleichspannung  .................. Va 

EN\i/\iN\/\j ( % Scheitelwert der max. zulissigen 

7 e -[-C @ @V;;_Lc Sperrspannung  ................ V pmax= 10000 V 

Abb. 1 Abb. 4 Max. gleichgerichteter Strom 

3 g%—'— fi;‘ (Mittelwert) ............... ... Tgmax = 1,5 A 

2 ppeand Hochstzuldssiger Scheitelwert des 
& . ; IS b . é%%fi ) gleichgerichteten Stromes ........ Tomax = 7,5 A 

Va lr f%"\/b\fl - ' 
@“ T @@ o Spannungsabfall in der Réhre ...... V, =ca 18V 

Abb. 2 Abb. 5 . . Ausgangsleistung ..., . ... W, = 4800-7000 W 

‘ME’WV Grosster Durchmesser  ............ d = 120 mm 
Ve, 

Gesamtlinge .................... [ = 350 mm 


