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Fully shielded sharp cut-off R.F. pentode for use in battery|
operated equipment. . ,

Penthode H.F. & pente constante, completement blindée pour
utilisation en équipement-batterie

Vollkommen abgeschirmte HF-Pentode mit konstanter Steilheit)
zur Verwendung in Batteriegerdten.

Heating : direct by D.C. Ve = 1,25V

Chauffage: direct par C.C. 1 _ 0.1 A

Helzung : direkt durch Gleichstrom £ = '
max724 max.

Dimensions 1n mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Base, culot, Sockel: Subminiature

The leads are gold plated. The conductive coating is con-|
nected to lead 3. gs consists of two plates, one bein
connected to - f and the gther to + f.

Les fils de connexion sont dorés. La couche conductive est
rellée au f£1l de connexion 3. g3 est composg¢e de de
plaques, l'une étant reliée a - £ et 1l'autre a + f.

Die Anschlussdrdhte sind vergoldet. Der leitende Uberzu,
ist mit dem Anschlussdraht 3 verbunden. g3 besteht aus
zyeé Platten, die mit Je einem Heizfadenende verbunden
sind,

Capacitances Ca51 < 0,01 pF
Capacites ¢ _ 4,0 pF
Kapazititen a = 10 P

C51 = 4,0 DF

') Red dot; point rouge; roter Punkt
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Fully shielded sharp cut-off R.F. pentode for use in battery;
operated equipment.

Penthode H.F. a pente constante, complétement blindée poury
utilisation en équipement-batterie

Vollkommen abgeschirmte HF-Pentode mit konstanter Steilheit
zur Verwendung in Batteriegerdten.

Heating : direct by D.C. Vp = 1,25V
Chauffage: direct par C.C. 1 _ 0,1 A
Heizung : direkt durch Gleichstrom £ = 4

max724 max 8978

Dimensions 1in mm 1 e
Dimensions en mm ‘ I
Abmessungen in mm =
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Ease, culot, Sockel: Subminiature

The leads are gold plated. The conductive coating is con-|
nected to lead 3. g3z consists of two plates, one being
connected to =~ T and the other to + f.
Les fils de connexion sont dorés. La couche conductive est
relide au fil de connexion 3. g3 est composee de deux
plaques, l'une étant relide a - f et 1l'autre a +.fF.
Die Anschlussdrdhte sind vergoldet. Der leitende Uberzug
ist mit dem Anschlussdraht 3 verbunden. gz besteht aus]
zwel Platten, die mit je einem Heizfadenende verbunden

sind.

Capacitgnces Cag1 < 0,01 pF

Capacites _

Kapazitdten Ca = 40 7rF
Cgy = 4,0 pF

1) Dot for indication of the anode connection
Point pour 1l'indication de la connexion de 1'ancde
Punkt zur Bezeichnung des Anodenanschlusses

5.5.1961 722 0668
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Typical characteristics
Caracteristiques types

Kenndaten
Va = 45 30 Vv
Vg, = 45 % V
Vg, = 0 1,6V
Rg1 = 2 - MQ
Ia = 3,3 5,7 mA
g, = 0,9 1,5 ma
S = 2,2 2,6 mA/vV
Ri = 0,4 0,5 MQ
g, g1 = 17,5 18
Vg, (5= 10pa/V)= -3,8 =7V
Limiting values (Design centre values)
Caractéristiques limites (Valeurs moyennes)
Grenzdaten (Mittlere Entwicklungsdaten)
Va = max. 90 Vv
Wa = max. 0,55 W
Vg, = max. 90 Vv
Wg, = max. 0,2 ¥
Ty = maX, 8,5 mA

Max. circuit values (Design centre values)
Valeurs max. des éléments de montage (Valeurs moyennes)
Max., Werte der Schaltungsteile (Mittlere Entwicklungsdaten)

Rg; = max. 2 M0

938 4013 2.
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Typical characteristics
Caracteristiques types

Kenndaten
Va = 45 90 Vv
Ve, = 45 90 VvV
Ve, = 0 1,67
Rg1 = 2 - ¥MQ
Ia = 3,3 5)7 mA
Ig, = 0,9 1,5 mA
S = 2,2 2,6 ma/V
Ri = 0,4 0,5 MQ
gy g1 = 17,5 18
Vg, { 8= 10pa/V)= 3,8 -7V
Liniting values (Design centre values)
Caractéristiques limites (Valeurs moyennes)
Grenzdaten (Mittlere Entwicklungsdaten)
Va = max. 90V
Wa = max. 0,55 W
Vg, = max. 90V
Wg, = max. 0,2 %
Iy = max. 8,5 mA

Lax, circuit values (Design centre values)
Valeurs max. des éléments de montage (Valeurs moyennes)
kux. Werte der Schaltungsteile (Mittlere Entwicklungsdaten)

Rgy = max. 2 e

938 4013 2.
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